3.2 Konstrukcja nawierzchnl = przekrdj normalny

a) Konstrukcja przebudowanej drogi gminnej
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4 cm — warstwa scieralna z asfaltobetonu standard I
- 4 cm — warstwa wiazaca z asfaltobetonu standard |l
- 10 cm - gébma warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- 15 em — dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego

- 10 cm — warstwa odsaczajgca z piasku

3.3 Odwodnienie

W celu odprowadzenia wod opadowych z projektowane] drogi wewnetrznej
wody te zostang odprowadzone poza pas drogowy . Ocena makroskopowa gruntow
zalegajacych w obrebie pasa drogowego i w bezposrednim jego sasiedziwie
wykazuje wystepowanie gruntow przepuszczalnych, niewysadzinowych

charakteryzujacych sie dobra wodoprzepuszczalnoscia,

4. Warunki srodowiskowe

Projektowany zakres robdt wplynie pozytywnie na srodowisko naturalne gdyz
zmniejszy iloé¢ wyciekow oleju i paliw przenikajacych bezpoérednio do gruntu
powstatych w skutek uszkodzeri ciggnikdw i1 maszyn rolniczych poruszajacych sie
obecnie po nierdwnej | wyboiste] drodze. Zmniejszy sie hatas powstajacy w trakcie
poruszania sie sprzetu rolniczego po nierownosciach. W okresie opadéw deszczu

droga jest pokryta licznymi zastoiskami wodnymi.




