PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa i kod zamdwienia

Przebudowa drogi gminnej nr 102910 O ul. Szkolna w m. Pludry o lacznej dlugosci 470

mb .
Glowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9
Dodatkowe przedmioty — kody wg CPV 45100000-8

2. Nazwy i kody: grup robat, klas robot, kategorii robét wg CPV

45100000-8
45110000-1
45111000-8
43112000-5

45200000-9

45230000-8

435233120-6
43233161-5
43233222-1
45233253-7

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania glehy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetyeznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
Roboty w zakresie budowy drig

Sciezki piesze

Roboty w zakresie chodnikow

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

3. Adres (miejsce) wyKonania robat:
Pludry dz. nr 792/354 km. 17

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Urzad Miejski w Dobrodzieniu , 46-380 Dobrodzien Plac Wolnosei 1

5. Data opracowania przedmiaru:

21 grudzien 2009 rok

6. Autor opracowania:

Jerzy Liberka

¥ DROGOWY

Podpis Zamawiajacego
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fa




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Dzial 1 Przygotowanie terenu pod budowe — roboty pomiarowe
grupa robot: 45100000-8

Dzial 11 Przygotowanie terenu pod budowe — roboty ziemne
erupa robot: 45100000-8

Dzial 111 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmych obiektow

budowlanvch .podbudowy, nawierzchnie ,przepusty i oznakowanie
grupa robot: 45200000-9



Przebudowa drogi gminnef nr. 102810 O m. Zuzia (C) DataComp 1994-2009{lic. 13928)
Pludry &trona nr 1

Przedmiar robat

[ Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt liosc  Krob Jedn.
|1 Roboty pomiarowe | przygotowawcze
[1.1 KNNR 1/0111-0100
Roboty pomiarowe pray liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
0,47 = 0,47
047 047 km

[1.2 KNNR 1/102/8
Mechaniczne karczowanie, krzaki | podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni) [
0.1 = 0.10|
- - 0] 04 ha
2 Roboty ziemne :
‘2.1 KNNR 6/0101-0301
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, glebokosé 30-cm, kategoria gruntu I-IV,
réwniarka + walec wibracyjny / preyjgto glebokosé 43 cm/ |
754443053 50+240+320 = 224250 _
2243 2243 143 m2

(2.2 KNNR 1/0202-080
Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglosé do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IV
2243°0,43 = 064,49
e &= 964 964 |m3
_KNMNR 1/0208-0101
Nakiady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km cdlegiodci transportu panad 1 km samochodami
samowyladowezymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu [IHY, samochdd do 5 przyjeto transport ziemi na odlegloss 2 km/
22437043 = 054,49
964 G64 m3

3 Podbudowa _
|3.1 KNNR &/108/5 (1)
Warstwy odginajace, zageszczaniz mechaniczne, warstwa po zaggszczeniv 10-cm, piasek
75%4 00+385°3 50+240 = 182250
1923 1923  m2

13.2 KNNR 8/0113-0101
Padbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15-cm
75%4 00+395°3,50+240 = 1922.50
1833 1923 im2

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa géma, po zaggszczeniu 10-cm |
75'4,00+395°3 50+240 = 192250,
L = = — 1923 1923 m2
4 Nawierzchnia
4.1 KNNR 6/0308-0303

Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa standard ||, grubosc po

zaneszczeniu 6.cm, masa grysowo-zwirawa, samochéd do 5/ przyjeto grubosc 4 em/

753,50+385"3,00+210 =_ 1 657,50

1658 1658| 0,67 m2

. KHNNR 6/0308-0203
| Nawierzchnia z misszanek mineralno-bitumicznyeh (warstwa scieralna), mieszanka asfaliowa standard I, grubosc po
zageszczeniu 4.cm, masa grysowo-zwirowa, samochod do 54
75°3,60+39573,00+210 - 1:657,50]
_____ 1658) 1658)  |m2
Podbudawy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, pe zaggszczeniu 10-cm / prayjgte jako uzupelniznie poboczy klificem

0-31,50¢/
470%0,50°2 +60 = 530,00
= o S 530 5300 |mZ
5 Odwodnienia . e = — =
5.1 KNNR B/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka plaskowa, wypetnianie spoin zaprawa cementowa / wykonanie na przepuscie fi 50
'L'.?IT\.I' *

6 = 6,00
600 600  m

5.2 KNR 202/201/1 (1)
tawy fundamentawe betonowe, prostokatne, szerckost do 0.6-m, fransport betonu taczkami, japonkami/ przyjeto jako

wykaonanie lawy pod obrzezal
6'0,2°0,2 = 0,24

5.3 KNNR 6/605/1 )
Przepusty rurowe pod zjazdami, lawy fundamentowe Zwirowe! wykonane pod przepusty pod droga, wijazdy/
E*1"0,2 +48"170,2 = 10,80
10,80 10,80  m3

Przebudowa drogi gminngj nr. 102910 O m.
Pludry



Przebudowa drogi gminngj nr.102810 O m, Zuzia (C) DataComp 1994-2009(fic. 13929)
Fludry strana nr: 2

Podstawa nakladu, opis pozydjl, wyliczenie floci robot lloéé Krot. Jedn,
5.4 KNNR B/E057 o 4T i e b B 1| 1

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowa Fi 50-cm
6 = 6,00

5.5 KNNR 6/0605-0401
Przepusty rurowe pod zjazdami, cianki czolowe dla rur Fi 50-cm
[ 2 = a0
| e = 2 2 |at
5.6 KNNR 6/805/6
Przepusty rurowe pod zigzdami, rury betenows Fi 40-cm
g6.,00 = _ 4B,00

5.7 KMNNR G/0805-0301
Przepusty rurowe pod zjazdami, &cianki czolowe dia rur Fi 40-cm
16

16,00
16,00 16,00 szt

/5.8 KNNR 6/1302-0200
Oczyszczanie rowbw | przepustéw z namulu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubesc namutu 20-cm/ przyjeto gruboss

[ namuiu 40 cm/

| a7 = 370,00

: . - o _ 370] 370/2,00/m

‘6 Wykonanie zjazdow

6.1 KNNR G065 (1)
Warstwy odcinajgce. zageszczanie mechaniczne, warstwa po zaggszezeniv 10-cm, piasek

320

]
B
2

- 3200 320 m2
-~ KNNR 6/0113-0101
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zaggsaczeniu 15-cm
320 = 320,00
3200 320 m2

5.3 KNNR 8/0113-0501
Podbudowy z kruszyw famanych, warshwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
320 = 320,00
R 320f 320| m2
6.4 KNNR B/0308-0303
Mawierzchnie z misszanek mineralna-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa standard 11, gruboss po
zageszczeniu 6-cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd do 5¥ przyjeto gr. 4 cm/
320

n
(5]
P

S
=
(=]

320, 320 0,67 m2.

[5.5 KNNR G/0209-0203
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa standard |l grubase po
zageszezeniu 4-cm, masa grysowe-2wirowa, samachéd do 54
320 = 320,00
3200 320 m2

7 Oznakowanie
|7.1 KNNR 6/0702-0102
Pianowe znaki drogowe, shupki z rur stalowych, FE70-mm | ‘

. 1 = 1-.9%
' — - = B | szt
KNNR G702/ [
Picnowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | infarmacyjne o powierzchni do 0,3-m2
1 = 1,00
1 1 szl
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