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I. Wprowadzenie
I.1. Informacje ogolne

1.1.1. Zarzadzajacy sktadowiskiem odpadéw

Zarzadzajacym sktadowiskiem odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Blachowie

Gmina Dobrodzien jest:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
46-380 Dobrodzien, ul. Piastowska 25

1.1.2. Podstawa opracowania dokumentaciji

Postawe opracowania dokumentacji technicznej zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpa-
déw innych niz niebezpieczne i obojgtne w Blachowie stanowi umowa zawarta pomigdzy Za-
ktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w Dobrodzieniu a Zakladem

Ochrony Srodowiska ,,EKO-SON II” w Tychach.

1.1.3. Cel i zakres rzeczowy dokumentacji

Celem opracowania dokumentacji technicznej zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpa-
déw innych niz niebezpieczne i obojetne w Blachowie jest jej wykorzystanie w postgpowaniu
przetargowym na wytonienie Wykonawcy robot, jaki zostanie przeprowadzony przez Urzad
Miejski w Dobrodzieniu.

Zgodnie z ustaleniami, dokonanymi z Zamawiajacym zakres rzeczowy dokumentacji zawiera

nastgpujace elementy, zwiazane z zamknigciem sktadowiska odpadéw innych niz niebez-

pieczne 1 obojetne w Blachowie:

— rozwiazania techniczne zamknigcia skladowiska odpaddéw zgodnie z art. art. 54 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku o tekst jednolity Dz.U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z pozn.
zmianami) wraz z okresleniem sposobu rekultywacji biologicznej terenu po zamknigciu
sktadowiska oraz harmonogramem dziatan zwigzanych z rekultywacja sktadowiska,

— rozwiazania techniczne odgazowania sktadowiska z uzyciem indywidualnych pochodni
do spalania gazu sktadowiskowego,

— rozwiazania techniczne wykonania lokalnej sieci piezometréw monitoringowych wod
podziemnych w utworach czwartorzedowych w rejonie sktadowiska,

—  zakres 1 czgstotliwo$¢ monitoringu zamknigtego sktadowiska odpadow,

—  okreslenie warunkow sprawowania nadzoru nad zamknigtym sktadowiskiem odpadow.

Zakres dokumentacji technicznej wraz z granicami planowanego zamknigcia sktadowiska od-

padow przedstawiono na zalaczonej mapie sytuacyjno—wysokosciowej (rys. 01).
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1.1.4. Obowiazujace akty prawne

W zakresie objgtym dokumentacja maja zastosowanie nastgpujace, zasadnicze akty prawne:
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185,

poz. 1243 z p6zn. zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z

2006 r. Nr 129, poz. 902 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z p6zn. zmianami),
— ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity Dz.U. z

2005 r. Nr 228, poz. 1947 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mo-

gacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych

wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny od-

powiadac¢ poszczegolne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. Nr 61, poz. 549 z pdzn. zmiana-

mi),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, cza-

su, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz.U. Nr

220, poz. 1858),
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu od-
padow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206),
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356),
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardow ja-
kosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359),
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposo-
bu oceny stanu wod podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdto-

wych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne 1 geologicz-

no—inzynierskie (Dz.U. Nr 201, poz. 1673),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac

geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami

oraz sposobu postgpowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz.U. Nr 124, poz.

865),
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L.2.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie okreslenia
przypadkéw, w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej
(Dz.U. Nr 152, poz. 1741),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektow prac
geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i za-
kresu wykonywania obowiazku udostgpniania i przekazywania informacji oraz probek or-
ganom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz.U. Nr 153,
poz. 1781),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i

udostgpniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1780).

Dane wyjsciowe

1.2.1. Zestawienie wykorzystanych opracowan i dokumentow

[1]

[2]

[3]

[4]

Projekt techniczny zamknigcia skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojet-
ne w Btachowie Gmina Dobrodzien — Zaktad Ochrony Srodowiska ,,EKO-SON 117,
Tychy, czerwiec 2010.

Projekt techniczny odgazowania sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obo-
jetne w Blachowie, Gmina Dobrodzien z wykorzystaniem indywidualnych pochodni do
spalania gazu sktadowiskowego — Zaktad Ochrony Srodowiska ,,EKO-SON II”, Tychy,
pazdziernik 2010.

Projekt prac geologicznych na wykonanie otworéw badawczych w utworach czwarto-
rzedowych dla monitoringu Sktadowiska Odpadéw Statych w miejscowosci Blachow —
Biuro Opracowan Geologicznych, Opole, 2007

Archiwum Zaktadu Ochrony Srodowiska ,,EKO-SON II” — www.ekoson.pl

1.2.2. Informacje o terenie

L.2.2.1. Lokalizacja sktadowiska odpadow

Przedmiotowe sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne znajduje si¢ w po-

hidniowo—wschodniej czg$ci miejscowosci Btachéw w Gminie Dobrodzien w powiecie ole-

skim w wojewddztwie opolskim. Sktadowisko zostato zlokalizowane w pétnocno—wschodniej

czesci Btachowa w odlegtosci okoto 100 m na NE od drogi krajowej nr 46 Czgstochowa —

Opole. Od centrum Dobrodzienia sktadowisko odpadow jest oddalone o okoto 2 km na potu-

dniowy — zachdd.
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Pod wzgledem ewidencyjnym sktadowisko odpaddéw obejmuje dziatki nr 1152/234 (KW
46803) oraz 1056/234 (KW 16115) arkusz mapy 14 Ligota Dobrodziefiska o catkowitej po-
wierzchni 3,1702 ha. (zat. nr 7).

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa — domy jednorodzinne w zabudowie zagrodowej znajdu-
je si¢ w odleglosci od 50 do 60 m w kierunku wschodnim od granicy dziatki nr 1056, stano-

wiace] wschodnia granice sktadowiska odpadow.

1.2.2.2. Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne w rejonie Dobrodzienia okreslono w oparciu o informacje, zawarte na
stronie inerentowej ,,Oleska Bibliosfera” www.obp.olesno.pl.

Temperatura $rednioroczna osiaga 7,6 — 8°C, najcieplejszym miesigcem jest lipiec (17,6 —
17,9°C), najzimniejszym styczeh (1,5 — 2,2 °C). Dtugo$¢ okresu wegetacyjnego wynosi 210 —
220 dni. Ukfad temperatur jest korzystny dla wegetacji roslin, roczny rozktad opadow jest
mato zréznicowany.

Srednia suma opadow osiaga 620 — 660 mm, z wyrazna kulminacja w okresie letnim (okoto
260 mm), w miar¢ rOwnomiernym rozktadem w pozostatych miesiacach.

W okresie wegetacyjnym przypada 65% opaddéw sumy rocznej, przy czym optymalne sa one
dla gleb cigzkich, w glebach $redniozwigzlych zaznaczaja si¢ niewielkie niedobory.

Pokrywa $niezna wystgpuje przez okoto 60 dni w roku.

Generalnie warunki anemometryczne korygowane sa przez kompleksy lesne, w istotny spo-
sob zwigkszajace turbulencje w przyziemnej warstwie powietrza, co wptywa na zmniejszenie
predkosci wiatrow dolnych, ukierunkowanie strug powietrza 1 spadek ich predkosci. W okre-
sie letnim dominuja wiatry z kierunkow zachodnich, w okresie zimowym przewazaja wiatry z

kierunkéw potnocno—zachodnich.

L1.2.2.3. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym sktadowisko odpadéw w Blachowie znajduje si¢ na terenie
ptaskim, wyniesionym do rzgdnej okoto +235 m npm. W kierunku pénocnym i zachodnim
zaznacza si¢ obnizenie do rzednych okoto +220 do +212 m npm w kierunku rzeki Mysliny i
jej doptywu Myslinki.

Rzedne terenu na obszarze sktadowiska odpadéw wynosza od okoto +228,0 do okoto +235,0
m npm z wyjatkiem powierzchni, na ktérej zmagazynowano ziemig z nadktadu budowy drogi

DK 46. W tym rejonie maksymalne rzedne oscyluja w zakresie +236,0 do +242,0 m npm.
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Po stronie wschodniej wystepuje skarpa o wysokosci okoto 7 m i nachyleniu okoto 1:1, ktéra
jest porosnigta samosiejkami, ktére stanowia drzewa lisciaste w réznym wieku.

Sktadowisko odpadow lezy w dorzeczu Matej Panwi — doptywu Odry w zlewni III rz¢du rze-
ki Mysliny, ktorej powierzchnia wynosi 46,3 km?*. Na obszarze bezpo$redniego oddzialywa-
nia sktadowiska odpadow brak jest cieckow powierzchniowych.

Przy wschodniej granicy dzialki nr 1056/234 znajduje si¢ zaglgbienie terenowe wypetione

woda, ktore nie bedzie likwidowane w ramach zamkniecia sktadowiska.

1.2.2.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu

Obszar sktadowiska odpadow lezy w obrebie wysoczyzny czwartorzedowej, zbudowanej z
glin zwatowych, piaskéw na glinie zwatowej, z domieszka zwiréw.

Badania przeprowadzone na terenie Dobrodzienia wskazuja na duza zmienno$¢ w wyksztat-
ceniu utworéw czwartorzedowych w obrebie wysoczyzny. Miazszo$¢ przewastwien piaszczy-
stych, wystepujacych wérod glin zmienia si¢ nawet w niewielkich odlegtosciach. Zaktada sig,
7e migzszo$¢ utwordéw czwartorzedowych na obszarze sktadowiska odpadow wynosi od 26
do 32 m. Nizej zalegaja utwory triasu, wyksztatcone w postaci iléw brunatno—wisniowych
kajpru.

Pod wzgledem hydrogeologicznym znaczenie maja tylko utwory czwartorzgdowe. Warstwy
wodonosne w czwartorzedzie wystepuja bowiem tylko wsrod glin 1 glin piaszczystych. Wy-
dajnos¢ warstw jest zalezna od miazszos$ci 1 ich wyksztalcenia. Zwierciadlo wody znajduje si¢
pod napigciem hydrostatycznym lub jest swobodne w obnizeniach terenu. Na terenie sktado-
wiska poziom wody pod napigciem hydrostatycznym jest oceniany na glgbokosci 11 m ppt a

stabilizuje si¢ na gigbokosci okoto 8 m ppt.

1.2.2.5. Charakterystyka techniczna sktadowiska odpadow w Blachowie

Sktadowisko odpadow w Blachowie zostato zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji gliny
1 jest eksploatowane przez co najmniej 30 lat. Sktadowisko odpadéw zostato wykonane praw -
dopodobnie w latach siedemdziesiatych XX wieku 1 nie posiada zadnych urzadzen i elemen-
tow wymaganych dla tego typu obiektow, wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowi-
ska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych lokalizacji, bu-
dowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk
odpadéw (Dz.U. Nr 61, poz. 549 z p6zn. zmianami), tj.:

— brak uszczelnienia dna i skarp,

— brak systemu drenazowego 1 zbiornika odciekow,
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— brak systemu odgazowania sktadowiska,

— brak systemu i urzadzen do monitoringu sktadowiska,

— brak wagi do samochodowej do wazenia dowozonych odpadow,

— brak brodzika dezynfekcyjnego,

— brak zieleni izolacyjnej,

— brak ogrodzenia catego terenu sktadowiska — ogrodzona jest tylko poéinocna granica skta-
dowiska oraz czg$¢ terenu przylegajaca do drogi gruntowej, przebiegajacej wzdhuz za-
chodniej granicy sktadowiska.

Podstawowe parametry techniczne sktadowiska odpadow:

— typ sktadowiska podpoziomowe
— calkowita powierzchnia terenu sktadowiska 3,1702 ha
— pierwotna glgbokos¢ kwatery sktadowiska ok. 10 m

Na podstawie posiadanych dokumentow stwierdza sig, ze eksploatacj¢ sktadowiska odpadow

zakonczono w dniu 31 grudnia 2009 r.

Decyzja z dnia 30 sierpnia 2010 r. znak: OSR.7648-32/10 (zal. nr 2) Starosta Oleski udzielit
zgody na zamknigcie sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne w Blachowie

1 okreslit warunki jego zamknigcia zgodnie z projektem technicznym [1].

II. Zamknigcie skladowiska odpadow w Blachowie

I1.1. Opis technicznego sposobu zamknigcia skladowiska odpadow

II.1.1. Okreslenie wielkos$ci powierzchni sktadowiska, przeznaczonej do zamknigcia

Planuje si¢ zamknigcie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Btacho-
wie o catkowitej powierzchni terenu 3,1702 ha na dziatkach o numeracji: 1152/234 (KW
46803) oraz 1056/234 (KW 16115) arkusz mapy 14 Ligota Dobrodzienska.

Granice przeznaczonego do zamknigcia sktadowiska odpadéw wyznaczono na aktualnej ma-
pie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1000 — rys. nr O1.

Mapg ewidencyjna (rys. nr 02) oraz wypisy z rejestru gruntdw dziatek nr 1152/234 1 1056/234

a takze dziatek sasiadujacych ze sktadowiskiem odpadow zalaczono do projektu (zat. nr 7, 8).

11.2.2. Zakres projektowanych robot

Zakres projektowanych robot, zwiazanych z zamknigciem 1 rekultywacja sktadowiska odpa-

déw Btachowie obejmuje wykonanie:
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—  robot ziemnych, zwiazanych z uksztalttowaniem wierzchowiny sktadowiska oraz uksztat-
towaniem skarpy wschodniej,

— robot ziemnych, zwiazanych z wykonanie okrywy rekultywacyjnej,

—  rekultywacji biologiczne;j.

W/w zakres robot zostal przedstawiony na zataczonym planie zamknigcia sktadowiska odpa-

doéw w skali 1:1000 (rys. nr 03).

I1.1.3. Projektowane rozwiazania technicznego sposobu zamknigcia sktadowiska odpadow
1.1.3.1. Roboty ziemne

W ramach zamknigcia sktadowiska odpaddéw projektuje si¢ uksztalttowanie wierzchowiny i

wschodniej skarpy skladowiska odpadéw zgodnie z zatozonymi przekrojami niwelacyjnymi

(rys. nr 04 — 07).

11.1.3.2. Odwodnienie zamknigtego sktadowiska odpadow
W niniejszym projekcie zachowano istniejace naturalne odwodnienie terenu do zaglebienia,

znajdujacego si¢ po wschodniej stronie dziatki nr 1056/234.

I1.1.4. Okreslenie rodzajow i ilo$ci odpadéw przewidzianych do wykonania projektowanego
zakresu robét

Zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w
sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji 1 zamknig-
cia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadow (Dz.U. Nr 61, poz.
549 z p6zn. zmianami) zaktada si¢, ze do wykonania projektowanego zakresu robot ziem-
nych, zwiazanych z docelowym uksztattowaniem wierzchowiny i skarp sktadowiska odpadow
zostana wykorzystane (poddane odzyskowi) ponizsze rodzaje materialow 1 odpadow:

— ziemia zmagazynowana na dziatkach nr 1056/234 i 1152/234 pochodzaca, nadkladu ze-

branego przy budowie drogi DK 46,
— 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow,
— 1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw cera-

micznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,

Do wykonania okrywy rekultywacyjnej zostana wykorzystane nastgpujace materiaty:
— ziemia zmagazynowana na dziatkach nr 1056/234 i 1152/234 pochodzaca, nadkladu ze-
branego przy budowie drogi DK 46,

— 200202 Glebai ziemia, w tym kamienie,
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Zgodnie z zalaczonym planem (rys. nr 03) do wykonania projektowanego zakresu robot,
zwiazanych z zamknigciem skladowiska odpadoéw niezbgdne jest dowiezienie i odzysk:
— do wykonania robdt ziemnych, zwiazanych z uksztalttowaniem wierzchowiny i skarp
sktadowiska odpadow:
— okoto 9 520 m’ ziemi w stanie niezageszczonym, zmagazynowanej na dziat-
kach nr 1056/234 1 1152/234 co stanowi okoto 11 424 Mg,
— okoto 1000 Mg odpaddéw z grupy 17 (17 01 01 i 17 01 07) tj. okoto 650 m* w
stanie niezaggszczonym,
— do wykonania okrywy rekultywacyjnej — okoto 6 780 m’ ziemi w stanie niezaggszczo-
nym, zmagazynowanej na dziatkach nr 1056/234 i1 1152/234 co stanowi okoto 8 136 Mg.
Pozostalq ilo§¢ ziemi zmagazynowanej na terenie sktadowiska odpadow nalezy zagospodaro-

wacé w porozumieniu z Urzegdem Miasta w Dobrodzieniu.

I1.1.5. Technologia wykonania roboét ziemnych

Niwelacja 1 uksztaltowanie terenu sktadowiska odpadéw zostana wykonane ze spadkami, wy-
nikajacymi z zalaczonych przekrojow niwelacyjnych (rys. 04 — 07). Rzedne terenu na obsza-
rze zamknigcia sktadowiska, zostaty zaprojektowane w oparciu o geodezyjnie zaktualizowane
mapy sytuacyjno—wysokosciowe terenu wedlug stanu na maj 2010 r.

Technologia wykonania rob6t ziemnych, zwiazanych z uksztattowaniem wierzchowiny skta-
dowiska odpaddéw zaktada utozenie, rozplantowanie 1 zageszczanie dowozonej ziemi (zmaga-
zynowanej na terenie skladowiska) oraz odpadow z grupy 17 warstwami o migzszo$ci 0,20 —
0,30 m. Materiaty te beda zaggszczane spycharka poprzez minimum jej 2 do 3—krotny prze-
jazd po tym samym $ladzie do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia Ismin = 0,85.

Projektuje si¢ pozostawienie nachylenia skarpy wschodniej okoto 1:1 do istniejacego zagle-
bienia terenowego, wypelionego woda. Z pozostatych stron z uwagi na sytuacj¢ terenowa
nie przewiduje si¢ utworzenia skarp.

Technologia wykonania rob6ot ziemnych, zwiazanych z uksztaltowaniem wschodniej skarpy
sktadowiska odpadéw do istniejacego zaglebienia terenowego, wypehionego woda zaktada
utoZenie 1 rozplantowanie ziemi, dowiezionej z rejondw jej zmagazynowania na terenie skia-
dowiska warstwa o migzszosci 1,0 — 1,5 m. Dowieziona ziemia zostanie zaggszczona recznie
ubijakami pomigdzy istniejacymi drzewami bez koniecznos$ci ich wycinki.

Okrywa rekultywacyjna, ktora zostanie wykonana na warstwie uszczelniajacej zostanie tylko

lekko zaggszczona. Przewiduje si¢ rozplantowanie dowozonej ziemi (zmagazynowanej na te-
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renie sktadowiska) do wykonania okrywy rekultywacyjnej przy uzyciu spycharki co pozwoli

na uzyskanie zakladanego wskaznika zaggszczenia Ismax = 0,80.

I1.1.6. Rekultywacija biologiczna skladowiska odpaddw

Na utworzonej okrywie rekultywacyjnej zostana wykonane typowe zabiegi agrotechniczne,
poprzedzajace zatrawienie powierzchni. Zabiegi te obejma bronowanie, wapnowanie i wstgp-
ne nawozenie.

Po przeprowadzeniu typowych zabiegéw agrotechnicznych na okrywie rekultywacyjnej zo-
stanie wykonane zatrawienie powierzchni mieszankami traw oraz roslin motylkowych 1 osto-

nowych dawka 60 kg/ha o nastgpujacym lub podobnym sktadzie:

—  lubin wieloletni w ilosci 15 kg/ha
— lucerna siewna w ilosci 10 kg/ha
—  koniczyna biata w ilosci 5 kg/ha
—  komonica rozkowa w ilosci 5 kg/ha
— nostrzyk bialy wilosci 5 kg/ha

— kostrzewa czerwona ~ wilosci 5 kg/ha
— tymotka lakowa w ilosci 5 kg/ha
—  rajgras wloski w ilosci 10 kg/ha
Po uptywie jednego roku od wysiania nasion traw i ros$lin motylkowych nalezy dokona¢ oce-
ny stanu okrycia roslinno$cia. W przypadku stwierdzenia brakéw nalezy przeprowadzi¢ miej-
scowy wysiew uzupeiniajacy nasion. Zaklada si¢ takze uzupetiajace nawozenie mocznikiem.
Niezbgdnym warunkiem prawidtowego rozwoju roslinnosci jest koszenie porostu traw oraz

stosowanie nawadniania w najcieplejszych miesiacach roku.

III. Odgazowanie skladowiska odpadow w Blachowie
I11.1. Tlo$¢ i sklad gazu skladowiskowego przeznaczonego do spalania
W trakcie eksploatacji sktadowiska odpadéw w Blachowie nie prowadzono zadnych

pomiaréw emisji i sktadu gazu sktadowiskowego.

I11.2. Opis techniczny projektowanych rozwigzan

I11.2.1. Studnie do odgazowania ztoza odpadow

Projektuje si¢ wykonanie 3 studni wierconych do odgazowania zamknigtego sktadowiska od-

padow z wykorzystaniem indywidualnych pochodni do spalania gazu sktadowiskowego. W
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rurze ostonowej zostang zamontowane rury perforowane wykonane z PE o $rednicy ¢ 160
mm, zredukowane do @ 110 mm na wysokos$ci rury pochodni.

Lokalizacje studni wierconych pokazano na rysunku nr 08.

Otwor studni wykonywany bedzie przy uzyciu wiertnicy samojezdnej. Typ wiertnicy jest za-
lezny od warunkow geologicznych, $rednicy otworu i glgbokosci odwiertu. Wiercenie odby-
wa si¢ za pomoca $widra spiralnego i szapo—korony w zalezno$ci od warunkow jakie sa w
wierconym otworze studni. W przypadku wystapienia wod gruntowych moze zaistnie¢ ko-
niecznos$¢ uzycia szlamowki w celu usunigcia zalegajacego w otworze szlamu lub cieczy.

W trakcie zaglebiania rury ostonowej, szczegdlnie w poczatkowej fazie, kontrolowana bgdzie
jej pionowos¢ przy uzyciu poziomicy.

Zabezpieczenie otworu przed obwatem ziemi przy pomocy rur ostonowych o $rednicy ze-
wnetrznej @ 300 mm. W trakcie wiercenia ostrze rury ostonowej bedzie wyprzedzac¢ wiertlo o
minimum 300 mm. Dodatkowo w razie potrzeby kontrolowany bgdzie poziom wody w otwo-

rze studni.

111.2.2. Pochodnie do spalania gazu skladowiskowego

Dla sktadowiska odpadéw w Blachowie zaprojektowano identyczne dla wszystkich studni od-
gazowujacych indywidualne pochodnie do spalania gazu sktadowiskowego sktadajace si¢ z 3
elementow:

—  pokrywy na studni¢ odgazowujaca,

—  rury pochodni

—  glowicy pochodni.

Projektowana pochodnia o catkowitej dlugos$ci rury, przepustnicy i glowicy, wynoszaca po-
nad 2,80 m gwarantuje, ze w trakcie ich eksploatacji nie wystapi mozliwos¢ cofki plomienia
do jej wngtrza. Nalezy zaznaczy¢, ze spalanie gazu nastepuje dopiero w palniku gtowicy po-
chodni a w zlozu zaggszczonych odpadow (jak zaznaczono wczesniej) panuje nadci$nienie.
Ponadto w niniejszym rozdziale podano podstawowe informacje o zastosowanych przepustni-
cach migdzykotnierzowych, umozliwiajacych r¢czne odcigcie doptywu gazu do pochodni,

oraz mierniku st¢zenia metanu w emitowanym gazie sktadowiskowym.

1I1.2.2.1. Pokrywa studni odgazowujqcej
Pokrywa na studni¢ odgazowujaca ma za zadanie polaczenie studni odgazowujacej z rurg i
gltowica pochodni. Pokrywa na studni¢ odgazowujaca zostanie wykonana w ksztatcie cylindra

o $rednicy @ 1400 mm (Srednica wigksza od $rednicy zewngtrznej studni) i wysokosci 1000
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mm. Studni¢ nalezy wykona¢ z blachy stalowej o grubosci 1,5 do 2 mm poprzez zwinigcie ar-
kusza blachy i1 zespawanie. Pokrywa begdzie zakryta z jednej strony przyspawanym dnem wy-
konanym z blachy stalowej o grubo$ci 5 mm z kolierzem przytaczeniowym dla polaczenia z
rurg pochodni. Pokrywa nie wymaga uszczelnienia z krggami studni odgazowujace;.

Szczegoly rozwiazania pokrywy studni odgazowujacej przedstawiono na rysunku nr 14.

111.2.2.2. Rura pochodni

Zaprojektowano rurg stalowa o $rednicy nominalnej Dn 125 mm, zredukowana do $rednicy
nominalnej Dn 100 mm powyzej podiaczenia z rura zakonczona kotnierzem przylaczenio-
wym do pokrywy studni. Dlugo$¢ catego odcinka rury pochodni wynosi 1900 mm. Czg$¢ dol-
na pochodni o $rednicy nominalnej Dn 125 mm stanowi krociec o dlugosci 300 mm z przy-
spawanymi dwoma kotnierzami przytaczeniowymi. Jeden kotnierz jest mocowany do obudo-
wy studni a drugi do przepustnicy pochodni. Pomiedzy kréécem taczacym pokrywe studni
odgazowujacej a rura pochodni zostanie zamontowana przepustnica migdzykotnierzowa typu
497 produkcji Fabryki Armatur ,,JAFAR” S.A. w Jasle — Przysiekach lub rownowazna, ktorej
zadaniem jest odcigcie doptywu gazu ze studni odgazowujacej do pochodni.

Dla prowadzenia pomiaréw monitoringowych w rurze pochodni w kréécu taczacym pokrywe
studni odgazowujacej z rura pochodni nalezy wspawac¢ krociec $rednicy 5/4” zamykany gwin-
towanym korkiem.

Szczegoly rozwiazania technicznego rury pochodni przedstawiono na rysunkach nr 101 11.

111.2.2.3. Glowica pochodni

Zaprojektowano gltowicg pochodni sktadajaca si¢ z wewngtrznej perforowanej czegsci o $red-
nicy @320 mm 1 wysokosci 500 mm oraz czg$ci zewngtrznej o Srednicy @400 mm 1 wysokosci
600 mm. Cz¢$¢ wewngetrzna glowicy pochodni jest perforowana, z otworami o $rednicy @ 12
mm, rozmieszczonymi w siatce o oczkach 55 x 75 mm. Calo$¢ po zespawaniu zostanie przy-
spawana do rury pochodni.

Szczegoly rozwiazania gtowicy pochodni przedstawiono na rysunkach nr 12 i 13.

111.2.2.4. Przepustnica pochodni

Pomigdzy kro¢cem taczacym pokrywe studni odgazowujacej a rura pochodni zostanie zamon-
towana przepustnica miedzykoinierzowa, ktorej zadaniem jest odcigcie dopltywu gazu ze stud-
ni odgazowujacej do pochodni. Zaprojektowano migdzykolnierzowa przepustnice pochodni

nr kat. 4497 produkcji Fabryki Armatur ,, JAFAR” S.A. w Jasle — Przysiekach lub rownowaz-
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na o $rednicy @ 125 mm z dyskiem zeliwnym. Dostawca przepustnicy jest Przedsigbiorstwo
Ustlugowo—Handlowe ,, INSTAL” Sp. z 0.0. w Katowicach.

Kartg katalogowa przepustnicy migdzykotnierzowej nr kat. 4497 produkcji Fabryki Armatur
~JAFAR” S.A. w Jasle — Przysiekach zataczono do dokumentacji (zat. nr 9).

11.2.2.5. Miernik do pomiaru steienia metanu

W niniejszym projekcie zastosowano mikroprocesorowy metanomierz indywidualny MMI-2
IRw produkcji PKiMSA ,,CARBOAUTOMATYKA” S.A. w Tychach lub réwnowazny.
Miernik przy pomocy glowicy pomiarowej oraz sygnalizacji sygnatem alarmowym (optycz-
nym, dzwigkowym i wibracyjnym) pozwala na pomiar metanu w zakresie od 0 — 100% CHa.
Metanomierz jest zasilany z wewnetrznej baterii akumulatorow Ni-MH, tadowanej za pomoca
tadowarki jednostanowiskowej t M-1.

Karte katalogowa miernika metanu MMI-2 zataczono do dokumentacji (zat. nr 10).

III.3. Warunki bezpieczenstwa pracy przy eksploatacji indywidualnych pochodni do
spalania gazu na skladowisku odpadéw w Blachowie

II1.3.1. Charakterystyka gazu sktadowiskowego

Gaz sktadowiskowy na sktadowiskach odpadéw, zawierajacych odpady biodegradowalne
(tzw. biogaz) stanowi zagrozenie pozarowe, wybuchowe a w szczegdlnych przypadkach stwa-
rza mozliwo$¢ wystapienia zatru¢. Gaz sktadowiskowy powstaje w wyniku fermentacji — w
pierwszej fazie kwasnej pdzniej metanowej, ktora zachodzi w masie sktadowanych odpadow.
Poszczegolne procesy jednostkowe sa spowodowane ograniczonym doplywem tlenu z powie-
trza atmosferycznego 1 maja charakter beztlenowy. Wigkszo$¢ zawartych w odpadach sktad-

nikéw organicznych ulega przereagowaniu w metan i dwutlenek wegla.

Przecigtny sktad chemiczny gazu sktadowiskowego podano w ponizszej tablicy.

Skladnik biogazu Zakres w[y(;(t)(]gpowanla Wartoioc/:]redma

Metan CH,4 30-65 45

Dwutlenek wegla CO, 20 —-40 35

Azot N, 5-40 15

Wodor H, 1-3 1

Tlen O, 0-5 1

Siarkowodoér H,S 0-0,01 0,003
Chlor CI, 0-0,005 0,002
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Poza w/w w gazie skladowiskowym wystepuja takze §ladowe ilo§ci amoniaku, weglowodo-
réw nasyconych, merkaptandw, tlenku wegla i innych zwiazkow organicznych.
Stezenia metanu CH, ujmowanego ze sktadowisk wynosza $rednio okoto 400 g/m* a dwutlen-

ku wegla 800 — 900 g/m’. Warto$¢ kaloryczna biogazu wynosi okoto 20 MJ/m’.

Ponizej podano informacje, charakteryzujace dwa najwazniejsze sktadniki gazu sktadowisko-

wego — metanu i dwutlenku wegla.

Metan CH, jest gazem bez barwy, smaku i zapachu, o wzglednym cigzarze wlasciwym wy-
noszacym 0,5539 i cigzarze molekularnym 16,03. Jego gesto$¢ w normalnych warunkach wy-
nosi 0,716 km/m’, rozpuszcza si¢ w wodzie w iloci 3,5% w temperaturze 20 °C i przy ci$nie-
niu okoto 1 bara. Aczkolwiek metan jest gazem oboj¢tnym dla proceséw oddychania, jednak-
ze znaczne zwigkszenie jego zawarto§ci w powietrzu jest niebezpieczne z uwagi na wypiera-
nie tlenu. Mieszanina gazow o normalnej zawartosci tlenu i metanu okoto 50 do 80% wywo-
huje u czlowieka silne bole glowy 1 sennos¢.

Metan jest gazem cieplarnianym, ktérego wptyw jest 22 razy wigkszy niz dwutlenku wegla, a
$rednia zawarto§¢ w atmosferze wynosi 1,7 ppm (w ciagu minionych dwustu lat wzrosta po-
nad dwukrotnie).

Metan tworzy z powietrzem mieszaning wybuchowa w przedziale od okoto 5 do okoto 15%
przy czym wybuch moze nastapi¢, gdy w powietrzu znajduje si¢ minimum 12% tlenu. Poza
tym przedziatem metan, jako gaz palny spala si¢ niewybuchowo. Najsilniejszy wybuch nastg-
puje przy mieszaninie stechiometrycznej metanu, ktéra wynosi 9,5 % Temperatura zaptonu
metanu wynosi 650 °C, a temperatura wybuchu okoto 1500 °C.

Przedzial wybuchowos$ci mieszaniny metanu z powietrzem rozszerza si¢ ze wzrostem jej po-
czatkowej temperatury i ci$nienia. Dla przykladu przy ci$nieniu poczatkowym 105 N/m?, tj.
okoto 0,001 bara mieszanina metanu z powietrzem wybucha przy zawartosci metanu od 5,9
do 17,2%. Charakterystyczna jest wlasciwo$¢ opdznienia wybuchu metanu, polegajaca na
tym, Ze jego zapton nie nastgpuje natychmiast po zetknigciu si¢ ze Zrédlem wysokiej tempera-
tury, lecz po pewnym czasie, ktory szybko maleje przy podwyzszeniu temperatury zaptonu i

nieznacznie wzrasta przy podwyzszeniu zawarto$ci metanu w powietrzu.

Dwutlenek wegla CO; jest obok metanu drugim podstawowym sktadnikiem biogazu. Jego
objetosciowa zawarto$§¢ wynosi od ok. 40 — 50 % Jest to gaz bez barwy, smaku i zapachu. Nie

jest palny ani wybuchowy. W stgzeniu powyzej 1% objetosci w powietrzu dziata duszaco na
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organizm ludzki. Jest zatem potencjalna przyczyna wypadkow ludzi zatrudnionych na sktado-

wiskach.

W okresie wstepnej fazy sktadowania odpadéw gdzie dominuje fermentacja kwasna istnieje
potencjalne zagrozenie wystepowania wigkszych ilosci siarkowodoru i chlorowodoru w rejo-
nie sktadowiska odpadéw. Chlorowodor moze si¢ pojawi¢ w przypadku zaniedban eksploata-
cyjnych 1 wystapienia zjawisk pozarowych w masie nagromadzonych odpadow. Siarkowodor
w wigkszych niz wyzej podano ilo$ciach wystepuje w pierwszych tygodniach po zdeponowa-

niu odpadéw na sktadowisku.

Zasieg strefy zagrozenia wybuchem 1 zatruciem dla gtéwnych gazéw stwarzajacych te zagro-

zenia podano w ponizszej tablicy:

Zasigg strefy Zasigg strefy Zasigg strefy
Nazwa gazu zagrozenia w gore zagrozenia w dot zagrozenia w poziomie
[m] [m] [m]
Metan CH,4 nieograniczona 2.8 8,3
Siarkowodor H,S 4,2 nieograniczona 12,6 (17,8 )*/
Chlorowodor HCI 4,0 nieograniczona 11,9 (18,9) */
Uwaga:

/ oznacza promien strefy zagrozenia przy pelzaniu gazu po powierzchni ziemi

1I1.3.2. Ogo6lne warunki BHP
Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z

1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zmianami) pracodawca ma obowiazek prowadzenia systema-

tycznego szkolenia pracownikow w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Poza

systematycznym szkoleniem pracownikoéw, z uwagi na charakter robot i wystgpujace zagroze-

nia przed przystapieniem do ich realizacji wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia

kazdorazowo instruktazu obejmujacego:

—  zapoznanie pracownika z charakterystyka obiektu,

— zapoznanie pracownika z potencjalnymi zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ podczas,
wykonywania robot,

— zapoznanie pracownika ze sposobami sygnalizacji optycznej i akustycznej podczas wy-
konywania robot,

— informacj¢ dotyczaca zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt 1 zakazu wstgpu osob

postronnych.
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Przestrzeganie przepisow 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest takze podstawowym
obowiazkiem pracownika. Art. 211 w/w ustawy m.in. okre$la te obowiazki w zakresie wyko-
nywanej pracy. M.in. pracownik ma obowiazek:

— zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruk-
tazu z tego zakresu oraz poddawac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym,

— wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac si¢ do wydawanych polecen i wskazowek przetozonych.

Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do obslugi, zwiazanej z

eksploatacja indywidualnych pochodni do spalania gazu sktadowiskowego nalezy wykorzy-

sta¢ przepisy zawarte m.in. w przepisach:

— rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w spra-
wie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 330 z pdZn. zmianami),

—  rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. Nr 104, poz.
868).

— ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zmianami)

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
now (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),

—  rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz.U. Nr 124,

poz. 1030).

I11.3.3. Warunki bezpieczenstwa przy eksploatacji pochodni gazu sktadowiskowego

Oproécz ogolnych warunkéw BHP, jakie wynikaja z przepisow, wyszczegolnionych w rozdz.

I11.3.2 nalezy w szczegdlnosci przestrzegacé ponizszych zasad:

a) zarzadzajacy sktadowiskiem odpadow winien posiada¢ miernik st¢zenia metanu, umozli-
wiajacy bezposrednie sprawdzenie zawarto$ci metanu w gazie sktadowiskowym poprzez
krociec pomiarowy, umieszczony w rurze pochodni, ponizej zasuwy migdzykoierzo-
wej,

b) do obstugi pochodni nalezy zatrudnia¢ wylacznie pracownikow przeszkolonych w zakre-

sie obshugi urzadzenia,
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c) przed otwarciem zasuwy mig¢dzykotnierzowej na rurze pochodni nalezy wykona¢ pomia-
ry stgzenia metanu — pomiar nalezy wykona¢ 3—krotnie w odstgpie 5 minut przy za-
mknigtej zasuwie,

d) po otwarciu zasuwy na rurze pochodni, przed zapaleniem pochodni nalezy wykona¢ po-
miary st¢zenia metanu — pomiar nalezy wykona¢ 3—krotnie w odstgpie 5 minut przy
otwartej zasuwie,

e) zapalenia pochodni mozna dokona¢ wytacznie w przypadku stwierdzenia zawarto$ci me-
tanu o stezeniu powyzej gornej granicy wybuchowosci lecz nie mniej niz 20% obj. steze-
nia metanu w gazie sktadowiskowym,

f) w przypadku stwierdzenia zaniku plomienia w pochodni ponowne jej uruchomienie
moze nastapi¢ po ponownym wykonaniu pomiaréw stgzenia metanu w sposob okreslony

w pkt ¢) do e).

IV.  Wykonanie lokalnej sieci piezometrow monitoringowych wod podziemnych
IV.1. Prace terenowe

IV.1.1. Ilo$¢ i lokalizacja projektowanych otworéw

Ilos¢, lokalizacja i glebokos$¢ projektowanych otwordéw zostala dostosowana do usytuowania
sktadowiska odpadéw stalych, przypuszczalnej glgbokosci wystgpowania zwierciadta wody
podziemne;j 1 kierunkéw jej sptywu.

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych otworéw badawczych — piezometrow:

— otwor nr P1 usytuowany od strony naptywowej wody podziemnej w kierunku sktadowi-
ska do glebokosci 18,0 m o $rednicy wiercenia (194 mm z zabudowana kolumna filtrowa
@100 mm,

— otwory nr P2 i P3 usytuowane na kierunku wyptywu wod ze sktadowiska do glebokosci

18,0 m o $rednicy wiercenia @194 mm, z zabudowana kolumna filtrowa @100 mm.

1V.1.2. Wyznaczanie punktéw wiercen

Otwory piezometryczne nalezy wytyczy¢ palikami w dowiazaniu do stalych punktéw topo-
graficznych w oparciu o mapg sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:1000 (rys. nr 16).
Rzedne otworéw obserwacyjnych nalezy ustali¢ z niwelacji w dowigzaniu do statych punktow

Z 0znaczona wysokoscia.

IV.1.3. System prac wiertniczych
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Otwory projektuje si¢ odwierci¢ zestawem mechanicznym — obrotowym na sucho, kolumna z
rur wiertniczych o $rednicy 9°*", ktore po zafiltrowaniu zostana usunigte z otworu. Przed przy-
stapieniem do zafiltrowania nalezy oczys$ci¢ otwor i dokona¢ wymiany wody.

Sposob zarurowania i zafiltrowania pokazano na rysunku (rys. nr 17).

Nie przewiduje si¢ zamykania warstw wodono$nych. Wiercenie ponizej zwierciadta wody
winno by¢ prowadzone ze stalym nadci$nieniem stupa wody w celu niedopuszczenia do roz-
luznienia nawodnionych gruntéw sypkich.

Po ustaleniu si¢ zwierciadla wody wprowadzi¢ kolumng piezometryczna z rur PCV lub réwno-
rz¢dnych o $rednicy @100 mm z odcinkiem czynnym — rura perforowana owinigta siatka filtra-
cyjna na glebokosci 11,0 — 16,5 m, przestrzegajac zasady, aby gorna krawedz czgs$ci czynnej
filtra znajdowata si¢ 1,0 m powyzej zwierciadta wody, nastepnie nalezy wykona¢ obsypke
zwirem o granulacji 2 — 3 mm. Przestrzen mig¢dzy rura nadfiltrowa uszczelni¢ bentonitem.
Szczegdtowa konstrukcje projektowanych piezometrow przedstawiono na rysunku projektu
geologiczno—technicznego (rys. nr 18).

Wioty piezometréw zostana zabezpieczone obudowami, ktorych projekty przedstawiono na

zalaczonym rysunku (rys. nr 19).

Uwagi:

— ostateczny projekt filtra piezometru opracuje nadzor geologiczny w oparciu o faktycznie
stwierdzone warunki hydrogeologiczne,

— nadzor geologiczny bedzie upowazniony do przeglebienia otworu o 20% w zaleznosci od
uzyskanych wynikow hydrogeologicznych, w przypadku nie wystapienia warstwy wodo-

no$nej do glebokosci 18 m.

IV.1.4. Pobieranie prob gruntu i wody oraz obserwacje terenowe

W czasie prowadzenia prac wiertniczych nalezy pobiera¢ proby gruntu nie rzadziej niz co 2,0 m
z gruntéw jednorodnych a z warstwy wodonosnej co 1,0 m do znormalizowanych skrzynek
drewnianych.

Z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 godzinach pompowania oczyszczajacego proby wody do
naczyn szklanych o pojemnosci 1 dm’ oraz do naczyn szklanych o pojemnosci 0,25 dm’.
Préby wody gruntowej nalezy utrwala¢ i przechowywac zgodnie z PN-88/C-04632/04.

Proby gruntu nalezy przechowywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia 1 udost¢pniania probek i dokumentacji geologicznych

(Dz.U. Nr 153, poz. 1780.
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IV.1.5. Dozér geologiczny

Wykonanie prac geologicznych winien nadzorowac hydrogeolog z uprawnieniami Centralne-

go Urzedu Geologii.
IV.2. Badania laboratoryjne
Zakres badan laboratoryjnych prob wody winien by¢ zgodny z roz-
porzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w
sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia mo-
nitoringu sktadowisk odpadow (Dz.U. Nr 220, poz. 1858).

Zaktada si¢ nastepujacy zakres oznaczen;

— odczyn (pH),

—  przewodno$¢ elektrolityczna wlasciwa,

— o0golny wegiel organiczny (OWO),

—  zawarto$¢ poszczegolnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr*, Hg),

— suma wielopier$cieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA).

IV.3. Prace kameralne
Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w zakresie:
— analiza materiatow z prac polowych,
— analiza wynikéw badan laboratoryjnych,
— opracowanie kart informacyjnych otworow,
— sporzadzenie mapy do9kumentacyjnej z lokalizacja otwordéw,
—  sporzadzenie przekroju hydrogeologicznego,

—  sporzadzenie mapy hydroizohips nawierconego zwierciadta wod podziemnych.

V.  Monitoring zamknig¢tego skladowiska odpadow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz.U. Nr
220, poz. 1858) monitoring w fazie poeksploatacyjnej powinien by¢ prowadzony od dnia uzy-
skania decyzji o zamknigciu sktadowiska odpadow.

Z uwagi na brak jakiegokolwiek monitoringu istniejacego sktadowiska odpadéw oraz zabez-
pieczen, wynikajacych z cytowanego z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca
2003 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji 1

zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy skladowisk odpadow (Dz.U. Nr

Zakiad Ochrony Srodowiska ,,EKO-SON II" 23
43 —100 Tychy, ul. Filaretow 21



61, poz. 549 z p6zn. zmianami) zaktada sig, ze w fazie poeksploatacyjnej po zamknieciu skta-
dowisko zostanie objgte monitoringiem w nastepujacym zakresie:

—  badania poziomu i jako$ci wod podziemnych,

—  kontroli osiadania powierzchni sktadowiska.

—  badania stgzenia metanu w pochodniach do spalania gazu sktadowiskowego.

Z uwagi na brak systemu drenazowego i zbiornika na odcieki brak jest mozliwosci wykonania

pomiaru ilosci 1 sktadu odciekow.
Kontrola osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw bedzie prowadzona metodami geodezyj-
nymi z wykorzystaniem reperu, ustalonego przy wykonywaniu pierwszych pomiarow.

Zaktada si¢ nastgpujacy zakres parametrow wskaznikowych oraz czgstotliwo§¢ prowadzenia
monitoringu w fazie poeksploatacyjnej z uwzglednieniem stanu technicznego 1 istniejacego

wyposazenia technicznego sktadowiska odpadéw w Btachowie:

Lp. Mierzony parametr Czestotliwos¢ pomiaréw
1. |Poziom wdéd podziemnych co 6 miesigcy
2. |[Sktad wod podziemnych co 6 miesigcy
3. [Badania osiadania sktadowiska co 12 miesigcy
4. |Badania stezenia metanu w pochodniach co 12 miesigcy

Zakres prowadzonych badan jakosci wod podziemnych:

— odczyn (pH),

—  przewodno$¢ elektrolityczna wlasciwa,

— o0golny wegiel organiczny (OWO),

—  zawarto$¢ metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr*®, Hg),

— suma wielopier$cieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA).

VI.  Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym skladowi-
skiem odpadow

Sposdb sprawowania nadzoru nad zamknigtym sktadowiskiem odpadéw w Btachowie zostal

okreslony w decyzji Starosty Oleskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. znak: OSR.7648-32/10 o

zamknigciu sktadowiska odpadow w Blachowie. W w/w decyzji ustalono nast¢pujace warun-

ki sprawowania nadzoru;
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Comiesigczne kontrole stanu technicznego sktadowiska odpadéw (ogrodzenie, zamknig-
cie, likwidacja ewentualnych podrzuconych odpadow).

Likwidacja stwierdzonych nieprawidtowos$ci — np. naprawy ogrodzenia, wywozenie pod-
rzuconych odpadow.

Prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego sktadowiska odpadow zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w
sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkoéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadéw (Dz.U. Nr 220, poz. 1858).

Wykorzystanie istniejacego zaglebienia terenowego jako zbiornika na odcieki, celem ujg-
cia sptywu wad ze sktadowiska.

Wywo6z odciekow przez uprawniony podmiot do oczyszczalni $ciekow.

Wykonywanie niezbednych wykoszen traw na wierzchowinie i skarpach sktadowiska.
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