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- projektowany kolektor kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

228,35
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_-«— - projektowany rurociag kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej
— - —-—-—-— - projektowany kabel energetyczny

OPIS:
1 - projektowana przepompownia sciekow sanitarnych P-1
2 - projektowana szafka ztagczowo-pomiarowa (na stupie)
3 - projektowana szafka rozdzielczo-sterownicza "RP"
projektowana szafka rozdzielcza "RR"
4 - projektowany kabel YKY 4x16 mm?2 L-17,0 m

5- ruraochronna DVK 110 mm, L-13,0 m
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NS 6 - brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m
7 - ogrodzenie terenu przepompowni o dtugosci 14,0 m
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/ : 8 - nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 29,0 m 2
9 - teren zielony
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AKWA-sERwls Projektowanie w zakresie inzynierii Nazwai adres obiektu budowlanego :
B I KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
aruzsanszozemukseaayss | JLICA WOJISKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU
— tel. 077 44 25132
|
/ Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentacji : PB, PW
/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
TERENU PRZEPOMPOWNI Projektant MIROSLAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2005
SC|EKOW SANITARNYCH St.asys.projek. mgr inz. PIOTR STODTKO ROK 2005
Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2005
PRZEPOMPOWNIA P - 1 Skala: Nr rysunku : Nregz.:
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B - ZMIENNE
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|’| BRUK Z KOSTKI BETONOWEJ
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Dociazenie beton B-10 gr.50 cm

Plyta fundamentowa zelbetowa 200x200x20 cm

Chudy beton B-10 gr.10cm.

Podsypka piaskowa gr. 20 cm.

2000 | 750 |

W /e

ZASYP GRUNTEM RODZIMYM

NN

H3- wg profilu
podtuznego

AKWA&Rwls Projektowanie w zakresie inzynierii

ladowej, wodnej i Srodowiska
mgr inz. Romuald Maciantowicz
47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54
tel. 077 44 25132

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

Przedmiot rysunku :

Branza : sanitarna | Stadium dokumentacji :

PB, PW
Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
PROJEKT WYKOPU Projektant MIROSEAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
I POSADOWIENIA Stasys.projek. | mgr inz. PIOTR STODTKO ROK 2006
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | sprawdzaiacy | mar inz. ROMUALD MACIANTOWICZ |  206/94i0P ROK 2006
Skala: Nr rysunku : Nregz.:
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Korek betonowy
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Rura st. 100/3,6 / ||| Stopo 60x60x60 cm T Rura st. 870/3,6 &\Cokc’)t bet. 20x50 cm
L = 2300 L = 2300

1500 3000 1500 | 1500
Ogrodzenie - zestawienie stali St 3 SX (ha jedno pole>
Nr | Nazwa elementu | Dtugosc Ilose Dtugose cat. Masa cat.
1 |_ 45%x45x5 1,40 2 2,80 7,65
2| | 45x45x5 1,70 2 3,40 9,30
RAZEM [kg] 16,95
S | Siatka druciana powlekana 2,40 m;2
Bramo - zestawienie stali St 3 SX
Nr | Nazwa elementu | Dtugosc Ilosc Dlugose cat. Masa cat. _AKWA.SERMS A es ok g
1| L 45xasxs 1,40 4 5,60 15,30 A KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
s saiscemuxscins | ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU
2 |_ 45%x45x5 1,70 4 6,80 18,60 tel. 0774425132 |
Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna Stadium dokumentacji : PB, PW
3 175 20x1690x6 1,69 24 40,50 38,10 Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
. qél 50313906 1 39 8 2 80 2 60 PROJEKT OGRODZENIA TERENU Projektant MIROSLAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
’ ’ ’ PRZEPOMPOWNI $CIEKOW St.asys.projek.  [magr inz. PIOTR STODTKO ROK 2006
RAZEM [kgl 74,60 Sprawt.izajqcy mgr inz. ROMUALD MA.CIANTOWICZ 206/94/0P ROK 20.06
Skala: Nr rysunku : 18 Nregz.:
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B PARAMETRY PRACY
wydajnosé Q=5,01/s
wysokosé podnoszenia
nominalna moc silnika 1

H=5,2m
pompy P~x=1,9 kW

100

100

100

100

krociec Dn 100 do podiaczenia

7 krociec Dn 100 -
do wprowadzania kabli (
zasilania i sterowania Pz N, /
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sb krociec Dn 100 do podiaczenia
przewodu wentylacyjnego / 7 Y
nawiew grawit. — /
/7 s/
(N /
doplyw
PVC Dz200mm
Rz.d.=228,21

OZNACZENIA:

Elementy pompowni:

przewodu wentylacyjnego
wywiew grawit.

8a

1 - pompa z oprzyrzadowaniem do montazu stacjonarnego - kpl.2
2 - zawor zwrotny kulowy DN 80 - szt. 2
3 - zawor odcinajacy kulowy DN 80 - szt. 2
4 - kolektor potaczeniowy AWAS DN 80 stal nierdzewna 88,9x2 - szt. 1
5 a:b - kréciec dwukotnierzowy stal nierdzewna DN 80 (88,9x2) - szt. 3
6 - zelbetowy zbiornik pompowni f 1500mm z ptytg przykrywajaca
kl. B do 125 kN wraz z drabinkg eksploatacyjng - kpl.1
7 - kréciec f 100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1
8 a=b - kroéce do podiaczenia instalacji grawitacyjnej wentylacji pompowni.
TARWRSERIIS] e | ot
SN KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
* 718 s kol ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU
Przedmiot rysunku : Branza: sanitarna | stagium dokumentaci PB, PW

Wykonawcy Imig i nazwisko

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Nr uprawnien : Data

Podpis

Projektant MIROSLAW BRZEZINSKI

352/94/0P ROK 2005

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

St.asys.projek. mgr inz. PIOTR STODTKO

ROK 2005

PRZEPOMPOWNIA P-1

Sprawdzajacy

mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ

206/94/0P ROK 2005

Skala : Nrrysunku :

ULICA SZEMROWICKA 1:25

Nr egz.:
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Wariant A Wariont B

UZNACZENIA

1. Wtoz wg. PN - 87/H — 74031 z wktadko gumowa

Przekrdoj B-B Przekroj C-C z dwoma ryglami STAPOPREN klasy D - 400
|i1_|_l’®/"§22 : RIS 2. Pierscienie dystansowe betonowe 2625 h = 6 + 10 cm
7 5 4_1\8 Emoiﬂienl-i(e wlozu 3. /wezko betonowo h = 32 + 62 cm
\ N 2600 ostko kamiennag, 2600
70 A AIA 1 | 1 | - 4, Kregi betonowe h = 25 + 100 cm
/s S
o0 ALY, Np | N1 | 5. Dno studzienki betonowe h = 65 + 150 cm
/74 X N 1 . '
o~ -~ IS - W\@\V&\\_l_'j NONONA ~—1 T — 6. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN — 64/H - 74088
7% | o ,
77 ‘< 7. Przejscie szczelne np. tulejo szczelna
e
(s | 8. Ptyta pokrywowa zelbetowoa h = 18 + 23 cm
ANAN AN ey Y = -
N | | ST—_ 10 77 8a. Ptyta pokrywowa zelbetowo petna h = 18 + 23 cm
A, | | ) 00 9. Ptyta posrednia zelbetowa h = 26 cm
S /4
7 0 | _/\%ﬁ NN AL BT | 10. Kregi betonowe #1000 h = 25 + 30 cm
I | N Lol
\:j . AN =z |
::__:::::::::‘::::::::f:\i:: a0~y . - _ KN $ ________ % UWAGI |
P2 1 NN NN T N I SN i
N —3 N\ = o - ' '
| (310005 31200 (#1500) (310005 31200 (B1500) N Z I Kregi i zwezka z betonu B-45 wodoszczelnego W-8, nasiakliwego
= | | N \ ponize j 47, mrozoodpornego (F-20>, taczone na uszczelke gumowqg
— AN\
4 % ~ NN £ 2. W agresywnym sSrodowisku gruntowo—-wodnym noalezy wykonoc
Sa I AL, i | | 7 (lfj izolac je antykorozy jna zewnetrznych powierzchni studzienek
/ / 7/ / / -~
AN SISy » : 5 z 3. W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych
—<i L\ 7 | | 7 6 z gr. podsypki powinna wynosic 20 cm
AN AN /7 177
PPZ@RPC/)J AN e ————— 77 I | 77 ; 4. Rzedne Njp i No wg. profilu podtuznego kolektora
Yl 4
< ! ' N 5 5. Wymiary Dzl, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podtuznego kolektora
N NN\ NN
7 UWAGA | NNNN S 1 Y ot | O | | NN 6. W przypadku wtaczenia na studnie dwdch przytoczy z jedne]
o . ) . NN NN - NNN strony zastosowoc przed studnia troéjnik skosny
Rozwiazania wariantowe przykryé studni NN NN > 1 NN
— Wariant A - dla studni 1500 NNAN NN ;; | NN 7. W przypodku wtaczenio na studnie przytacza/kanotu ponize j
NN NN M 7 ) X sci 0, el i - - i A
~ Variant B - dla studni bez stozka I R ;22 R wysokosci 0,40 m we jscie lokalizowac bezposrednio nad pditko
- Wariant C - dla studni slepe NN I / ;;; £ | —0 7 8. Wymiary bkez miana podano w milimetrach
NENANN NN / h 7 bR . NENN
NN NN e ~ | NN
V) A A —
NN N LR o W
. . 2 | s — |
a ' = 7 T - - 1 IS, =R ————=—-— - | Np
C A|\ a - [ C falH 770N S '] N2
-B=- E—re -
T ‘ ' J—
QQW i i _AKWA-SERMS Projektowanie w zakresie inzynierii Nazwa i adres obiektu budowlanego :
) Profilowana kineta z betonu B-15 Obet ; jektows pkresie iny
2 p [zolacja ___ (patrz uwagp Koskady B-10 = - Lz o KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
& Podsypka piaskowa gr. 15 cm. (P1300) #1500 (#1800) aasmecenusciyss | ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU
Ld) E’ tel. 077 44 25 132
§ Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentacji : PB, PW
E Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
5 STUDZIENKA REWIZYJNA Projektant MIROSLAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
BETONOWA St.asys.projek. [mgrinz. PIOTR STODTKO ROK 2006
Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2006
leoo m m Skala: Nr rysunku : 20 Nr egz.:




8
£
E
QF
g
2
y s
g L0
s
N H
| g T
| ]
|
b

H1 — ZMIENNE

:

Weaz 2elimny D400

0425 lub 315 mm

Kineta z PP lub PE
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) ;/ $425 lub 315 mm
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Ty LILI ub IV

Kineta z PP lub PE — typ | (przeptywowa)

Kineta z PP lub PE - typ Il (pofqczeniowa)
dopfyw lewy i prawy

Kineta z PP lub PE — typ M (pofqczeniowa)
doplyw lewy

AKWASERWIS

Projektowanie w zakresie inynierii
ladowej, wodneji srodowiska
mgr inz. Romuald Maciantowicz
47-113 Staniszcze M. ulKs Gajdy 54

tel. 077 4425132

Nazwai adres obiektu budowlanego :

KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

Przedmiot rysunku :

STUDZIENKA REWIZYJINA
NIEWEAZOWA

@425 mm

Branza: sanitarna | Stadium dokumentacii : PB, PW
Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
Projektant MIROSEAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
St.asys.projek. |mgrinz. PIOTR STODTKO ROK 2006
Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2006

Skala: Nr rysunku : 21 Nregz.:




Wpust deszczowy* Zeliwny D400

* mozliwos¢ stosowania
wiaderka osadnikowego
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AKwA-sERwls Projektowanie w zakresie inzynierii Nazwa i adres obiektu buduwlanegu :
B KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
arnasaniszczemuseayss | JLICA WOJISKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU
tel. 077 4425132
Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentacji : PB, PW
Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
STUDZIENKA DESZCZOWA Projektant MIROSLAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
Z WPUSTEM ULICZNYM St.asys.projek. |mgrinz. PIOTR STODTKO ROK 2006
6315 mm Sprawdzajacy | mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ | 206/94/0P ROK 2006

Skala: Nr rysunku : 22 Nregz.:




OZNACZENIA : Przekroj B-B

. Rurociag ttoczny PE @110 mm

. Rurociag ttoczny PE @160 mm

. Kolnierz specjalny dla rur PE 100/110 mm - 2 szt.

. Kohierz specjalny dla rur PE 150/160 mm - 1 szt.
. Zasuwa nozowa dn 100 mm - 2 szt.
. Ksztaltka FFR 100/150 mm - 1 szt.
. Ksztattka T 150/100/150 mm - 1 szt.

~N OO 0o~ WO N P

UWAGI!

1. Czes$é budowlana studzienki wg rys. nr 20

2. W przypadku wystgpienia gruntow nawodnionych
gr. podsypki powinnawynosié 20 cm

3. Wymiary bez miana podano w milimetrach
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Cokét betonowy 20x20 cm
Prefabtrykowane dno studzienki
I1zolacja (patrz uwagi)

Podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Nazwai adres obiektu budowlanego :

AKWA-SERWIS Projektowanie w zakresie inzynierii
1591 21200 |.159 \ ' | e KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

mgr inz. Romuald Maciantowicz

snssaseenurscans | ULICA WOISKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

tel. 077 44 25 132

@1500

Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentacji : PB, PW

Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis

Projektant MIROSLAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
STUDZIENKA WTRYSKOWA

St.asys.projek. mgr inz. PIOTR STODTKO ROK 2006

@1200 mm

Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2006

Skala: Nr rysunku :

23 Nr egz.:




RRWASERWR cojektomanie w zakresie ntymiers

ladowej, wodneji érodowiska
47-113 Staniszcze M. ulKs.Gajdy 54
tel. 077 44 25132

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentaciji : PB, PW
Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
STUDZIENKA ROZPREZNA Projektant MIROSEAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
St.asys.projek. mgr inz. PIOTR STODTKO ROK 2006
@425 mm
Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2006
Skala: Nr rysunku : 24 Nregz.:

1 — ZMIENIC SREDNICE RUROCIAGU TLOCZNEGO PRZED STUDNIA ROZPREZNA
Z #90 mm PE NA 8160 mm PE NA DLUGOSC! 2,0 m

290 mm PE
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PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEWIERTU

RZEDNA - WYSOKOSC [mn.p.m]
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OBUDOWA WYKOPU PEELNA BALAMI
DREWNIANYMI LUB GRODZICAMI
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OBUDOWA WYKOPU PELNA BALAMI
DREWNIANYMI LUB GRODZICAMI

XX

~ 500

| 100 | 100

~ 700

SCIANA OPOROWA Z BALI
LUB PLYT ZELBETOWYCH
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PODLOGA Z PLYT ZELBETOWYCH

@
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LUB BELEK DREWNIANYCH gr.10cm

STUDZIENKA ODWADNIAJACA ¢800
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KOMORA SPAWALNICZA

~ 500

~ 700

| 100 | 100

UWAGI !

1. 0 PRZYSTAPIENIU DO ROBaT POWIADOMIC ADMINISTRATORAW URZADZEN LINIOWYCH
ORAZ ZAPEWNIC NADZaR SPECJALISTYCZNY

W TERENIE POZA JEZDNIA, WYZNACZYC PRZEBIEG URZADZEN LINIOWYCH (TELEFON, KABLE ELEKTROENERGETYCZNE,
SIEC KANALIZACYJNA, GAZ itp) POPRZEZ RECZNE WYKONANIE ODKRYWEK KONTROLNYCH

2.

O 0w N O U N

. ODWODNIENIE WYKOPU W ZALEZNOSCI OD POZIOMU W&D GRUNTOWYCH :

RURA PRZEWIERTOWA

RURA PRZEWODOWA

- IGLOFILTRAMI #1,5* DLUGOSC 4,0 m W ROZSTAWIE CO 1,0 m OBNIZAJAC ZWIERCIADLO WODY max 0.3 m/dobe (gr. kat. I, ID
- BEZPOSREDNIO Z DNA WYKOPU POMPA PRZEPONOWA (gr. kat. III, I\

POWIERZCHNI TERENU
DNA RURY PRZEWODOWEJ

— PRZEWIERTOWA 7,0 m X 2,0 m
— ODBIORCZA 2,0 m X 2,0 m

. RURY PRZEWODOWE PRZESUWAC W RURZE PRZEWIERTOWEJ STOSUJAC PrOZY SLIZGOWE PE CO 1,0 m
. KONCE RURY PRZEWIERTOWEJ ZAMKNAC BETONEM LUB PIANKA POLIURETANOWA

. RZEDNE @ 1 @ ODNOSZA SIE DO
. RZEDNE (@) I (7) ODNOSZA SIE DO
. MIEJSCE PRZEWIERTU OZNAKOWAC StUPKAMI BETONOWYMI POMALOWANYMI NA KOLOR NIEBIESKI
. WYMIARY KOMAR W RZUCIE POZIOMYM :
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O0BUDOWA WYKOPU PEELNA BALAMI
DREWNIANYMI LUB GRODZICAMI
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Projektowanie w zakresie inzynierii
ladowej, wodnej i Srodowiska
mgr inz. Romuald Maciantowicz
47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54
tel. 077 44 25 132

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

Przedmiot rysunku :

SCHEMAT
PRZEWIERTU

Branza : sanitarna

| Stadium dokumentacji :

PB, PW

Wykonawcy

Imieg i nazwisko

Nr uprawnien :

Data

Podpis

Projektant

MIROSLAW BRZEZINSKI

352/94/0P

ROK 2006

St.asys.projek.

mgr inz. PIOTR STODTKO

ROK 2006

Sprawdzajacy

mgr inz, ROMUALD MACIANTOWICZ

206/94/0P

ROK 2006

Skala :

Nr rysunku :

25

Nregz.:




UWAGA :

Sciany wykopu umocnione

Opis :

1- Rurociag przewodowy
2 - Kabel teletechniczny/elektroenergetyczny
3 - Ruraochronna"AROT"

Zabezpieczenie skrzyzowania rurociggu
z kablem elektroenergetycznym, teletechnicznym

TRTS777)

Schemat wykopu pionowego umocnionego

B

Grunt rodzimy

Zageszczone

Zasypka piaskowa

podioze z piasku

RIS

Umocnienie wykopu
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800 1,90
700 | 1,75
600 1,60
500 | 1,45
400 1,30
) 350 1,25
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N Wymiary bez miana

podano w milimetrach

AKWA-SERWIS

Projektowanie w zakresie inzynierii
ladowej, wodnej i $rodowiska
mgr inz. Romuald Maciantowicz
47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54
tel. 077 44 25 132

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

Przedmiot rysunku :

SCHEMATY
ZABEZPIECZEN

Branza: sanitarna | Stadium dokumentacji : PB, PW
Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
Projektant MIROSEAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
St.asys.projek. [mgr inz. PIOTR STODTKO ROK 2006
Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2006

Skala: Nr rysunku : 26 Nr egz.




