
projektowana szafka rozdzielczo-sterownicza "RP"3 -
projektowana szafka rozdzielcza "RR" 

projektowana szafka złączowo-pomiarowa (na słupie)2 -

projektowany kabel YKY 4x16 mm ,  L-17,0 m4 -
rura ochronna DVK 110 mm, L-13,0 m5 -

2
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU PRZEPOMPOWNI

ŚCIEKÓW SANITARNYCH

PRZEPOMPOWNIA P - 1
mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

1:100

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2005

Nr egz.:

ROK 2005

ROK 2005

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska
Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :

LEGENDA:

- projektowany rurociąg kanalizacji 

- projektowany kolektor kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej

sanitarnej grawitacyjnej

- projektowany kabel energetyczny

OPIS:

projektowana przepompownia ścieków sanitarnych P-11 -

brama wjazdowa o szerokości 3,0 m6 -
ogrodzenie terenu przepompowni o długości 14,0 m7 -
nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 29,0 m8 -
teren zielony9 -

2

słup nr 16

2

3

5

4

1
8

6

7

9



ZASYP GRUNTEM RODZIMYM

ZASYP PIASKIEM

1 :
 1

1 : 1

ZASYP GRUNTEM RODZIMYM

Dociążenie beton B-10 gr. 50 cm
Płyta fundamentowa żelbetowa 200x200x20 cm
Chudy beton B-10 gr. 10 cm.
Podsypka piaskowa gr. 20 cm.

2000

D R
D

ZASYP PIASKIEM

1 : 1

WIDOK Z GÓRY

D

R
D

D R
T

D

B - ZMIENNE

BRUK Z KOSTKI BETONOWEJ

D

1 :
 1

1
H  -  wg profilu2

H  = H  + 0,15÷0,25m

podłużnego

2

6H  = H  - 0,5m

H  - wg profilu4

H  - wg rysunku5
szczegółowego

podłużnego

5

H  - wg profilu3
podłużnego

750 750

I POSADOWIENIA 
PROJEKT WYKOPU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska
Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska
Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :

PROJEKT OGRODZENIA TERENU 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 



- pompa z oprzyrządowaniem do montażu stacjonarnego - kpl.2

- zawór zwrotny kulowy DN 80 - szt. 2

- zawór odcinający kulowy DN 80 - szt. 2 

- kolektor połączeniowy AWAS DN 80 stal nierdzewna  88,9x2 - szt. 1

- króciec dwukołnierzowy stal nierdzewna DN 80 (88,9x2) - szt. 3

- żelbetowy zbiornik pompowni φ1500mm z płytą przykrywającą 
  kl. B do 125 kN  wraz z drabinką eksploatacyjną - kpl.1

- króciec φ 100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1

- króćce do podłączenia instalacji grawitacyjnej wentylacji pompowni.

Elementy pompowni:

POMPY
KSb F80-220/034 ULG-135 - szt. 2 (1+1rez)

PARAMETRY PRACY
wydajność Q=5,0 l/s
wysokość podnoszenia H=5,2 m
nominalna moc silnika 1 pompy PN=1,9 kW

a÷b

7
8

6

4
5 a÷b

3
2
1

OZNACZENIA:

15
00

dopływ
PVC Dz200mm
Rz.d.=228,21

1800
1500

8b króciec Dn 100 do podłączenia
przewodu wentylacyjnego
nawiew grawit.

króciec Dn 100
do wprowadzania kabli
zasilania i sterowania

227,20

7

Ø
80

króciec Dn 100 do podłączenia
przewodu wentylacyjnego
wywiew grawit.

8a

10
0

10
0

10
0

10
0

60
0

alarm

zabez. przed
suchobiegiem

wył. pompy

zał. pompa prac.
zał. pompa rez.

231,70
Pokrywa kl. B-do 125kN

230,00 PE90x5,4mm

2

3

6

1

4
5b

5a

8awywiew 
grawitacyjnynawiew 

grawitacyjny8b

231,50

228,20

43
0045

00

właz stal nierdzewna
700x1000mm

48

PE90x5,4mm

228,21
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

1:25

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2005

Nr egz.:

ROK 2005

ROK 2005

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska
Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

PRZEPOMPOWNIA  P-1

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

ULICA SZEMROWICKA
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska

Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :

STUDZIENKA REWIZYJNA
BETONOWA

Ø1200 mm



NIEWŁAZOWA

Ø425 mm

STUDZIENKA REWIZYJNA
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132

 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska

Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132

 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska

Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :

Z WPUSTEM ULICZNYM

Ø315 mm

STUDZIENKA DESZCZOWA 



3. Wymiary bez miana podano w milimetrach

5. Zasuwa nożowa dn 100 mm

2. Rurociąg tłoczny PE Ø160 mm

1. Rurociąg tłoczny PE Ø110 mm

4. Kołnierz specjalny dla rur PE 150/160 mm 

2. W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych
gr. podsypki powinna wynosić 20 cm

1. Część budowlana studzienki wg rys. nr 20

7. Kształtka  T 150/100/150 mm 

UWAGI !

6. Kształtka  FFR 100/150 mm 

3. Kołnierz specjalny dla rur PE 100/110 mm 

OZNACZENIA :

BB

Przekrój A-A

3 4

Cokół betonowy 20x20 cm

Podsypka piaskowa gr. 15 cm.

Prefabtrykowane dno studzienki

Ø1200

Przekrój B-B

1N
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Ø1500

150

H
 =
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N
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IE

N
N

E
2

1

2N

Izolacja (patrz uwagi)

AA

50
0

1 276

Ø1200

5

3

5

1

41 276

3 5

Ø1200 mm
STUDZIENKA WTRYSKOWA
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska
Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :

- 2 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 2 szt.



Ø425 mm
STUDZIENKA ROZPRĘŻNA
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska

Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska

Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :

SCHEMAT
PRZEWIERTU
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KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
ULICA WOJSKA POLSKIEGO W DOBRODZIENIU

mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż. PIOTR STODTKO

Sprawdzający

St.asys.projek.

Projektant

Branża :  sanitarna

Wykonawcy

Stadium dokumentacji :

Imię i nazwisko

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

352/94/OP

206/94/OP ROK 2006

Nr egz.:

ROK 2006

ROK 2006

PB, PW

Nr uprawnień : Data Podpis

 tel. 077 44 25 132
 47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 

lądowej, wodnej i środowiska

Projektowanie w zakresie inżynierii 

mgr inż. Romuald Maciantowicz

Przedmiot rysunku :

Nr rysunku : Skala :

SCHEMATY
ZABEZPIECZEŃ

Schemat wykopu pionowego umocnionego

B - zmienne

1 - Rurociąg przewodowy

3 - Rura ochronna "AROT"
2 - Kabel teletechniczny/elektroenergetyczny

Wymiary bez miana 
UWAGA !

Zasypka piaskowa

podłoże z piasku
Zagęszczone

Grunt rodzimy

Ø

90°

Umocnienie wykopu

B
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Opis :

200

Zabezpieczenie skrzyżowania rurociągu
z kablem elektroenergetycznym, teletechnicznym

Ściany wykopu umocnione

UWAGA :

1 2 3

20
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e

podano w milimetrach


