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1. Zakres przedmiotu inwestycji
1.1. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie branzowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegolnosci budowy kandizacji sanitarnegj, kanalizacji deszczowej i przepompowni $ciekéw
sanitarnych. Projekt zasilania w energie elektryczna przepompowni $ciekOw oraz projekt
odbudowy chodnikéw po wykonanych robotach stanowi temat odrebnego opracowania.

1.2. Zakres rzeczowy obiektow sieciowych.

v Kanalizacja sanitarna:

1) kanaty sanitarne z rur z PVC $r. 200 mm 17795m
0] przykanaliki sanitarne z rur z PVC DN 160 mm 1297,5m
1) przewody ttoczne sciekOw z rur PE100 Dz 110/6,6 mm 548,5m
1) przewody ttoczne sciekOw z rur PE100 Dz 90/5,4mm 85,0m
@ studzienki rewizyjne betonowe sr. 1200 mm 4 szt
%) studzienki rewizyjne z tworzyw $r. 400+425 mm 176 szt
@ studzienki rozprezne z PE/PP $r. 425 mm 1 szt
0] studzienka potaczeniowa betonowe sr. 1200 mm 1 szt
%) przepompownie sciekdw sanitarnych sieciowe 1 szt
v/ Kanalizacja deszczowa:

0] kanaty deszczowe z rur PP/PE DN 300 mm 341,0m
10/] kanaty deszczowe z rur PP/PE DN 400 mm 572,0m
%) przykanaliki deszczowe z rur PP/PE DN 150 mm 473,0m
%) studzienki rewizyjne z tworzyw $r. 400+425 mm 62 szt
%) studzienki sciekowe z tworzyw §r.315 mm z wpustem ulicznym 23 szt

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulice Wojska Polskiego Szemrowicka w Dobrodzieniu stanowia odcinki drog
powiatowych nr 1705 i 1957. Ulice posiadaja nawierzchnig ulepszona, asfaltowa. Istnigjace
chodniki posiadaja nawierzchnic z piyt betonowych oraz gruntowa. Stan chodnikéw i
nawierzchni ulic zly.

Zabudowe ulic stanowia gtéwnie budynki jednorodzinne.

Uksztaltowanie terenu jest mato zréznicowane, teren stosunkowo ptaski, tagodnie
opadajacy w kierunku potudniowo - zachodnim.

Obszar inwestycji posiada nastgpujace uzbrojenie:

- se¢ wodociagowa
sie¢ kandlizacji ogdlnosptawne)
sie¢ energetyczna napowietrzna
kable energetyczne
kable telefoniczne

Ulice posiadaja kanadlizacje ogolnosptawna w znacznej czesci w bardzo ztym stanie
technicznym, co skutkuje podtapianiem budynkow w okresach intensywnych opad6w
deszczu. Ponadto nieoczyszczone $cieki sanitarne odprowadzane do odbiornikéw, ktére
stanowi rzeka Myslina stanowia zagrozenie sanitarne dla tych ciekéw.

Trasy istnigacego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapach sytuacyjno -
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wysokosciowych w skali 1 : 500, na ktorych opracowuije si¢ projekt.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Szczeg6towy opis warunkéw gruntowo - wodnych zawarto w opracowaniu ,,Opinia
geologiczna podtoza gruntowego terenu lokalizacji kanalizacji sanitarngj w rejonie ul. Wojska
Polskiego w Dobrodzieniu”.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu budowlanym zalegaja grunty
rodzime wyksztatcone jako grunty sypkie, zalegajace pod gleba lub nasypami.

Grunty sypkie reprezentowane sa przez piaski srednio i gruboziarniste ze zwirem i
pojedynczymi otoczakami. Stopien zgeszczenia Ip dla gruntéw sypkich waha si¢ od 0,50 dla
piaskéw srednioziarnistych do 0,55 dla piaskéw ze zwirem.

Warunki budowlane ocenia si¢ jako dobre.

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono jedynie w 2 otworach. Zwierciadio wody
namierzono tu na gigbokosci 1,5 i 1,9 m. Odwodnienie na trasie kanatdw mozna prowadzi¢
drenazem poziomym. Naptyw wody jest staby.

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu zalegaja grunty kat. 111.

Glebokos¢ przemarzania podioza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu
wynos hz=1,0 m p.p.t..

4. Projektowane rozwigzania techniczne
4.1. Kanalizacja sanitarna

4.1.1. llosé sciekow

Dane dotyczace ilosci sciekObw przyjeto na podstawie w opracowanego bilansu
sciekbw w oparciu o istnigjaca i planowana zabudowe. Dane te zaczerpnieto z opracowanej
wyprzedzajaco w stosunku do projektu koncepcji techniczng.

Bilans $ciekow przedstawia Si¢ nastepujaco:

F Quq 45,0 m°/d
D Qmad 67,5 m’/d
D Qumaxh 56m/h=1561/s

Scieki odprowadzone zostana do przepompowni sciekéw zlokalizowanej w m Ligota
Dobrodzienska objetej innym opracowaniem projektowym, skad przepompowane beda do
oczyszczalni sciekbéw w Dobrodzieniu.

4.1.2. Kanaly grawitacyjne
4.2.2.1 Rurociagi

Zaprojektowano nowe kanaly sanitarne wraz z przykanalikami.

Projektuje si¢ kanaly sanitarne z rur kandizacyjnych z PVC. SzczegGtowy zakres
kanatow podano w pkt. 1.2.

Z uwagi na stosunkowo ptaski teren obszar inwestycji podzielono na dwie zlewnie.
Scieki z poszczegdlnych zlewni odbierane beda systemem kanaldw grawitacyjnych do
przepompowni $ciekdw zlokalizowang w m Ligota Dobrodzienska, skad przepompowane
beda do oczyszczalni sciekdéw w Dobrodzieniu.
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Migjsce i sposdb wiaczenia uzgodniono ze Zaktadem Gospodarki Komunalng i
Mieszkaniows.

Trasy kanatéw poprowadzono w ulicach , lokalizujac je w drogach i chodnikach.

Rury uktadac na giebokosci i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym na
profilach podiuznych zataczonych w czesci graficzngl opracowania.. Rurociagi uklada¢ na
podsypce z piasku gr. 20 cm. Obsypka rurociagu piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Podsypkg i obsypke nalezy wykona¢ recznie i zaggscic.

4.1.2.2 Uzbrojenie kanatdw

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjng stanowi¢ beda studzienki kanaizacyjne rewizyjne z
kregow zelbetowych A 1200 i studzienki z tworzyw sztucznych PE lub PP $rednicy
400+425 mm ($rednica w zaleznosci od producenta). Generanie zastosowano studzienki z
tworzyw sztucznych, studzienki betonowe zaprojektowano w migjscach wiaczen kanatow
bocznych (weztach siec).

Studzienka kanalizacyjna zelbetowa sktada si¢ z :

dno studzienki prefabrykowane h=80-130cm.
kregi betonowe z uszczelka gumowa h=25-50cm.
zwezka betonowa h=62cm.
pierscien dystansowy betonowy h=6-10cm

ptyta pokrywowa z otworem A 600 mm dla obciazen dynamicznych studni.
wiaz zeliwny typ D A 600 mm z dwoma ryglami.
Elementy zelbetowe i betonowe z betonu klasy B—45.
Przejscia przez sciane studzienki szczelne poprzez kroéce potaczeniowe w otworach w
scianie studni lub tulei przejsciowych.
Studzienki z tworzyw sztucznych wybrano z uwagi nato ze:
zastosowany materiat i sposdb montazu (potaczenie na uszczelke) zapewnigja
catkowita szczelnos¢, co w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowe jest
niezwykle wazne,
uzytkownik sieci posiada urzadzenia do konserwacji (ewentualnego udrazniania) i
przegladu sieci z zastosowaniem studzienek matych srednic,
trasa kanatdw przebiega na znacznych odcinkach w drogach o nawierzchni asfaltowsj,
montaz studzienek matych srednic nie wymaga dodatkowego poszerzania wykopu,
znacznie nizsza cena od standardowych studzienek betonowych o srednicy 1200 mm,
szczegblnie w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe

Ponadto dla wytracenia energii strumienia $ciekOw wyptywajacego z przewodu
tlocznego przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanatu grawitacyjnego,
studzienki rozprgzne. Do tego celu zastosowano studzienki z tworzywa o srednicy 425 mm.
Jest to studzienka o specjalng konstrukcji odpowiednio przystosowanej do wytracania energii
Doptyw do studzienki posiada rozszerzenie wlotu co powoduje rozprezenie strugi sciekow na
wlocie do studzienki.

Szczegbty konstrukcyjne i zastosowana armaturg pokazano na zataczonych do
projektu rysunkach technicznych.

4.2.3. Przykanaliki sanitarne
4.2.3.1 Rurociagi
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Trasg przykanalika, oraz lokalizacje studzienki potaczeniowe uzgodniono z
wiascicielem posesi, uwzglednigac istniejace odprowadzenie $ciekdw, lokalizacje
istnigjacego zbiornika wybieralnego, oraz istnigjace uzbrojenie terenu. Kazdy wiasciciel
posesi powiadomiony zostat o warunkach technicznych wykonania przytacza

Przykanaliki zaprojektowano bezposrednio od budynku lub z istnigjacego odptywu do
zbiornika wybieralnego. Kazde projektowane przylacze kanalizacyjne ma za zadanie przeja¢
wylacznie scieki sanitarne, oraz wylaczy¢ z eksploatacji istnigace zbiorniki wybieralne,
Rzedne dna przykanalikoéw uwidoczniono na profilach podtuznych i mapach zasadniczych.

Dla dziatek przewidzianych do przysztel zabudowy i posegi dla ktrych nie uzyskano
uzgodnienia z wilascicilem z przyczyn niezaleznych od projektanta przykanalik
zaprojektowano do granicy posesi z zaslepieniem. Zakres opracowania obejmuje przylacze
kanalizacyjne od kolektora gtoéwnego do sciany budynku lub zbiornika wybieralnego. W
ramach realizacji inwestycji zostana wykonane przykanaliki od kolektora do studzienki przed
budynkiem.

Materiat do wykonania przykanalikow to rury z PVC typ cigzki ,S” $rednicy 160 mm
i wyjatkowo 200 mm kielichowe z uszczelka gumowa. Rury naezy ukladaé ze spadkiem
projektowanym w kierunku kolektora. Rz¢dne wiaczenia przykanaikéw wg. profili i map
zasadniczych zataczonych w czesci graficzngl. Dla przykanalikéw z rur o $rednicy 160 mm
minimalny spadek wynos 1,5 %. Potaczenie przykanalikow z kolektorem poprzez studzienki
rewizyjne seciowe. Przy przesciu przez $ciang studzienki betonowe na kolektorze
zastosowac tuleje ochronna.

4.2.3.2 Uzbrojenie przykanalikbéw

Na terenie posegi przykanaliki posiadac beda studzienki potaczeniowe. Projektuje sig
studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy A 425 mm. Studzienka sktada si¢ z:
kineta studzienki PP lub PE dlarury karbowaneg A 425 mm.
rura karbowana (trzon studzienki) A 425 mm.
rurateleskopowa A 425 mm
pokrywa zeliwna A 425 mm 40T lub z PV C w przypadku lokalizacji studzienki poza
ciagami komunikacyjnymi

TUTUTU

4.2.4. Przewody tloczne sciekow
4.2.4.1 Rurociagi

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE 100 SDR-17 srednicy zewnetrznegj 90/5,4 i
110/6,6 mm do kanalizacji cisnieniowej taczone przez zgrzewanie doczotowe lub tulge
elektrooporowe.

Szczeg6towy zakres przewoddw podano w pkt. 1.2.

4.2.4.2 Uzbrojenie przewoddw ttocznych

Uzbrojenie przewodoéw ttocznych sciekéw stanowia zasuwy do $ciekdw z pliyta
odcinajaca do rur PE 90 mm zamontowane w komorze polaczeniowe z przewodem ttocznym
odprowadzajacym scieki z m. Wartdw i Szemrowice.
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4.2.5. Przepompownie sciekOw sanitar nych

Zaprojektowano jedna pompownie sieciowa $ciekow dla odprowadzenia sciekéw z
ul. Szemrowickie.

4.2.5.1 Zagospodarowanie terenu

Przepompownia P-1

Ogrodzenie

Gotowe elementy ramowe z katownikéw stalowych, ocynkowane: z wbudowana siatka
stalowa powlekana.

Dtugos¢ 1 elementu ( rozstaw przesta) — 1,50 m.

Wysokos¢ ogrodzenia od terenu 1,85 m.

Szerokos¢ bramy — 3,0 m.

Stupki z rury stalowej 100/3,6 mmL =2,30 m.

Cokot z betonu B — 15 20/50 cm.

Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki betonowegl POLBRUK gr. 8 mm. Pozostata czgsé teren zielony.

4.2.5.2 Cze$¢ technologiczna

A. Przepompownie strefowe
Przepompownie zaprojektowano jako catkowicie podziemne, wykonane w formie
prefabrykowanych, zelbetowych studni o srednicy wewngtrznej D=1,5 m, z wykonanymi

kroécami: wlotowym i wylotowym, z ktorych kazda wyposazona jest w:

& dwie pompy zatapialne do sciekOw (pracujace w ukladzie 1+1rez.), zainstalowane na
poziomie mokrym, z prowadnicami i stopa Sprzggajaca do automatycznego taczenia
pompy z rurociagiem ttocznym;

& wewnetrzng instalacje ttoczna,

& armature odcingaca | zZwrotna tzn. zawory odcingjace i zawory zwrotne umieszczone w
wydzielongl komorze armatury;

& pane zaslgaco-sterowniczy (szafke sterownicza) do zabudowy zewngtrzng,
automatycznie sterujacy praca pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na
odpowiednich poziomach w komorze przepompowni;

Kompletna przepompownia obejmuje nast¢pujace elementy:
1. zbiornik z pokrywa kl.B -1 kpl.
- $rednicawewnetrzna— 1500 mm
- S$rednicazewnetrzna- 1740 mm

2. doptyw Dn 200 PVC - 1 szt
3. odplyw — przytacze do rury PE - lszt.

4. wpust kablowy DN 100 - 1szt.
5. instalacja wentylacji grawitacyjnej - 1 kpl.
6. prowadnica pomp - 2 szt.
7. orurowanie (wewngtrzna instalacja ttoczna) DN 80 - 1 kpl.
8. zawor zwrotny DN 80- 2 szt

9. zawor odcingjacy DN 80 - 2 zt.
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10. pompy KSB - 2 kpl.
11. uktad sterowania dla 2 pomp (wraz z szafka) - 1 kpl.

Ponizgj, dla zaprojektowane) pompowni zestawiono, typy zastosowanych pomp oraz
obliczeniowe parametry pracy.

Przepompownia P-1
2 pompy typu F 80-220/034 UL G-135, z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy
nominalng 1,9 kW,

parametry pracy:
wydajnos¢ Q -5,01I/s
wysokos¢ podnoszenia H -26,2m.

Rozwiazania technologiczne i wysokosciowe przepompowni wraz z wytycznymi ich
posadowienia przedstawiono na zataczonych rysunkach

4.2.5.3 Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni

Projekt zasilania w energi¢ elektryczna pompowni stanowi zatacznik V ninigjszego
projektu, ktéry stanowi jego integralna czes¢.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Scieki opadowe beda pochodzi¢ z terenu projektowanych drog osiediowych — jezdni,
chodnikéw migjsc postojowych i pobocza oraz utwardzonych wjazdéw i migjsc postojowych
posesi przylegtych do ulic.

Projekt budowlany zaktada budowe kanalizacji deszczowe zbierajacej wody opadowe
z projektowanych utwardzonych drog i utwardzonej czesci planowanych posesi.

Projekt budowlany zaktada budoweg systemu kandizacji deszczowe zbiergjacel wiw
scieki i odprowadzenie ich do wykonywane] obecnie w ramach budowy obwodnicy miasta
Dobrodzien kanalizacji deszczowej z rur betonowych srednicy 500 mmm. Wiascicielem te
kanalizacji jest wiasciciel drogi powiatowe) tj Powiatowy Zarzad Drég w Olesnie, ktory
wyrazit zgode na przejecie sciekow opadowych z projektowanych kanatow.

4.3.1. Kanaly grawitacyjne
4.3..1 Rurociagi

Zaprojektowano nowe kanaly deszczowe wraz z przykanalikami.

Projektuje si¢ kanaly deszczowe z rur zelbetonowych i betonowych WIPRO
kanalizacyjnych 1faczonych na uszczelke gumowa. Srednice kanaldw 300<500 mm.
Szczegbtowy zakres kanatéw podano w pkt. 1.2.

Trasy kanaldw poprowadzono w jezdniach istnigjacych ulic w migjsce istnigjacej i
przewidziangj do likwidacji kanalizacji ogolnosptawnej.

Rury uktadac na giebokosci i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym na
profilach podiuznych zataczonych w czesci graficzngl opracowania.. Rurociagi uklada¢ na
podsypce z piasku gr. 20 cm. Obsypka rurociag piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Podsypkg i obsypke nalezy wykonac recznie i zagescic.
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4.3.1.2 Uzbrojenie kanatdw

Uzbrojeniem sieci kandizacyjng stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjne.
Projektuje si¢ studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy A 425 mm. Studzienka sktada si¢
z
kineta studzienki PP lub PE dlarury karbowane A 425 mm.
rura karbowana (trzon studzienki) A 425 mm.
rurateleskopowa A 425 mm
pokrywa zeliwna A 425 mm 40T.

TTUTUTU

4.3.2. Przykanaliki deszczowe
4.3.2.1 Rurociagi

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekdw opadowych z studzienek
sciekowych odwadnigjacych nawierzchnie ulic oraz z terenu posesi.

Trasg przykanaika dla odwodnienia posesji, oraz lokalizacje studzienki potaczeniowe
uzgodniono z wiaicicilem posegi, uwzglednigac istnigjace uzbrojenie terenu. Kazdy
wiasciciel posegi powiadomiony zostat o warunkach technicznych wykonania przytacza

Przykanaliki zaprojektowano do pierwsze studzienki na terenie posesi. Rzgdne dna
przykanalikow uwidoczniono na profilach podituznych i mapach zasadniczych.

Materiat do wykonania przykanalikbw to rury PE lub PP 160 mm. Rury nalezy
uktada¢ ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzedne wiaczenia przykanalikbw
wg. profili i map zasadniczych zataczonych w czesci graficzne). Potaczenie przykanalikbw z
kolektorem poprzez studzienki rewizyjne sieciowe lub poprzez wkiadke in-situ montowana w
nawiercony otwor w stropie kanatu

4.3.2.2 Uzbrojenie przykanalikéw

Na terenie posegi przykanaliki posiada¢ beda studzienki potaczeniowe. Projektuje sig
studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy A 425 mm. Studzienka sktada si¢ z:
kineta studzienki PP dla rury karbowang A 425 mm.
rura karbowana (trzon studzienki) A 425 mm.
rurateleskopowa A425 mm
pokrywa zeliwna A425 mm 40T lub z PV C w przypadku lokalizacji studzienki poza
ciagami komunikacyjnymi.

TTUTUTU

Dla przejecia wod opadowych z terenu ulic projektuje sie¢ studzienki $ciekowe z
wpustami ulicznymi. Studzienka sciekowa srednicy 315 mm z osadnikiem. Wiaczenie do
kolektorow zgodnie z rzednymi wg. profili zataczonych w czesci graficznel opracowania.
Wpusty uliczne zeliwne.
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4.4, Skrzyzowanie przewoddéw z przeszkodami

a) skrzyzowania z Siecig wodociagowa

Grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna przechodzi¢ bedzie ponizej istnigjace sieci wodociagows.
Roboty w poblizu wodociagbw nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

b) skrzyzowania z siecig telekomunikacyjna i elektroenergetyczna

Kable, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Telekomunikacje Polska S.A. i
Zaktadem energetycznym, sa ukladane w gruncie. W zwiazku z tym, na skrzyzowaniach
kanalizacji sanitarng z kablami, projektuje si¢ rury ochronne typu AROT. Nie przewiduje sig
rur dodatkowych w migjscu istnigjacych wykazanych w uzgodnieniu.

Roboty w poblizu kabli teletechnicznych i energetycznych nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami.

4.5. Wytyczne do realizacji robét wod-kan.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych projektowane trasy kolektorow wytyczy¢
geodezyjnie w terenie. Kolizie z istnigjacym uzbrojeniem zlokalizowac wykopami
kontrolnymi wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Roboty ziemne wykonat zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegllnosci zgodnie
zwymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. W pierwszej
kolginosci nalezy dokona¢ odkrywek migjsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym i
odkrywek fundamentéw w migjscach wiaczen do budynkow.

Projektuje sie¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane
mechanicznie i recznie z odktadem gruntu wzdtuz wykopow.

Pionowe sciany wykopow liniowych umocni¢. Zasypka wykopow recznie warstwa
0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezionym. Pozostata cze¢sé wykopu uzupetni¢
mechanicznie gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu pozostalego z wykopOw wywies¢ w
miegjsce wskazane przez inwestora.

Przyjeto szerokos¢ wykopu:
dlarurociagéw f do 150 mm wynosi 0,90 m
dlarurociagbw f 200 mmwynosi 1,00 m
dlarurociagbw f 300 mmwynos 1,10 m
dlarurociagbw f 400 mmwynos 1,20 m

Wykopy oznakowac tasma ostrzegawcza, o dla ruchu pieszego w miarg potrzeb nad
wykopem ustawi¢ przenosne kiadki dla pieszych.

Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Ponadto
w migjscach skrzyzowan z sieciami istnigjacymi nalezy wykonat reczne przekopy kontrolne
w celu doktadng lokalizacji przewoddw. Ogolnie zakres robét recznych okreslono na 20 %
catkowiteg objetosci robét ziemnych.

W zblizeniach z kablami energetycznymi eNN i eWN oraz telekomunikacyjnymi
nalezy wykona¢ zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystgjacymi min. 0,5 m poza gabaryt
Sieci.
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Na kablach pow. 1 kV nalezy zastosowaé rury ochronne typ AROT koloru
czerwonego , a na kablach niskiego napigcia koloru niebieskiego.

Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopéw za pomoca igtofiltrow wptukiwanych w rozstawie 1,5 m..
Odprowadzenie wody gruntowej poza rejon rob6t do istnigacych rowow i kanatdw
deszczowych.

Montaz sieci kanalizacyjney.

Do budowy przewodéw kandizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie
wykazujace uszkodzen, peknig¢ oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza potaczenia
kielichowe. Przed wykonaniem polaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ wglebienia kielicha
oraz prawidtowe utozenie uszczelki. Przewody uktada¢ na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci
20 cm zachowujac spadki zgodny z projektem.

Przewody kanalizacji cisnieniowgl montowa¢ zgodnie z instrukcja projektowania i
wykonawstwa sieci cisnieniowej kanalizacyjne z rur PE.

Proby szczelnosci
Po dokonaniu montazu przewodéw nalezy przeprowadzi¢c probe szczelnosci Sieci
kanalizacyjnej grawitacyjne i cisnieniows.

W odbiorze na szczelnos¢ przewoddw grawitacyjnych z rur kamionkowych i zelbetowych
wystepuja proby na:

eksfiltracje wody z przewodu.

infiltracje wody do przewodow.

W pierwszegl kolginosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami do 75,0 m
pomigdzy studzienkami rewizyjnymi przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz kanatu. W
tym celu wylot przewodu w studzience nalezy zamkna¢ korkiem, nastepnie napetni¢ go woda
i sprawdzi¢ jego szczelnosé. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelnosci studzienek
rewizyjnych. Ztacza kanalu powinny by¢ odkryte i widoczne. Woda do przewodu
kanalizacyjnego powinna by¢ doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania Si¢ napetniania odcinka
poddanego prébie napetnia¢ woda pod cisnieniem np .z sieci wodociagowe). Czas napetniania
danego odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny w celu spokojnego napetniania i
odpowietrzenia przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ 3,0 m st w. a czas trwania
proby 15 minut. Rurociag jest szczelny wéwczas gdy uzupetnienie wody w danym odcinku
nie przekracza 0,02dm® / m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci zlacza nalezy
wymieni¢, a prébe ponowic.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej
Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od koncowe studzienki zgodnie z jego
spadkiem. Wiaze Si¢ to z przerwaniem odwodnienia wykopow.

Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN - 92/ B - 10735.

Probe szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych ttocznych nalezy dokonywaé¢ w celu
sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potaczen. Wszystkie ztacza powinne by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekOw. Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie
znormaPN - 81/ B - 10725. Cisnienie prébne winno wynosi¢ co ngimnigj 1,0 Mpa.

Ogolne wytyczne realizadji

1. Trase sieci i obiektéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
2. Dokonat odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

3. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
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Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, aw obrgbie kolizji z uzbrojeniem recznie.

Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robét uporzadkowat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.

Przy redlizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania.

N OA

Wszelkie uzyte materialy i musza posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
zwymaganiami  Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodéw wodociagowych okresla
norma PN-B-10725, kanalizacji sanitarnel norma PN-92/B-10735.

4.6. Roboty drogowe

Po wykonaniu kandlizacji na terenie drég ich nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu
istnigjacego. Dotyczy to réwniez poboczy drég, ktére nalezy po zasypaniu zagesci¢ i
wyréwna¢ do poziomu drogi.

Natomiast projekt odbudowy chodnikow ulicy Wojska Polskiego stanowi temat
odrebng dokumentacii projektowsy.

4.7. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogllnymi zasadami BHP
obowiazujacymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzgtu  mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologiczneg, nalezy zapewnié¢
warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatagji
Praca sieci kandizacyjng jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych
przepisdw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadkul.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronna i sprzet ochrony osobiste.
Obowm;u; ace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
Rozporzadzenie 72 MGPiB-z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96 poz.438),
- Rozporzadzenie.1993-MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).
- Kodeks Pracy art. 226.
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5. Dane o ochronie zabytkéw

Obszar redlizowang inwestycji nie znajduje sig¢ w obrgbie ochrony konserwatorskis.
Jednakze, jezeli w trakcie robdt zostana odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten
zgtosi¢ do Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, do Panstwowe Stuzby Ochrony Zabytkdw
celem sprawowania nadzoru.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia
zostata przeprowadzona procedura badania oddziatywania projektowang inwestycji na
srodowisko naturalne w oparciu o sporzadzony raport oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja nie zmienia funkcji obiektéw. Obiekty sieciowe wykonane zostana z
materiatdbw i elementbw nie maacych szkodliwego wplywu na srodowisko. Na etapie
realizacji inwestycji uciazliwos¢ stanowi¢ bedzie gtdwnie praca sprzetu cigzkiego. Moze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emigi spalin uciazliwego dla mieszkancOw istnigjacej
zabudowy skupiong wokot placu budowy. Prawidiowa organizacja rob6t ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji. Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po
zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska
naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione
wyzgj elementy nie beda trwale oddziatywac na okoliczna zabudowe,.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie redizacji zadania beda tymczasowe i
ujemny efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia zmian negatywnych skutkow
inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu ( terenu placu budowy) na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych
Zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Wykonanie kanalizacji sanitarngl i deszczowej poprawia warunki uzytkowania i
zmnigjszy Si¢ uciazliwosé na srodowisko

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odr¢bnego
opracowania.
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