SST.E001 — Przepompowniéciekdw sanitarnych P1— c&§¢ elektryczna.

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanychz zasilaniem elektroenergetycznym i pomiarem eneelgktrycznej oraz
instalacji elektrycznych dla potrzeb przepompowniciekébw sanitarnych ,P1”
w Dobrodzi@ przy ulicy Szemrowickiej (dz. nr 4700/83).

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zerstani zawartymi w SST.E001
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot aganych z
montaem obejmuj jak w pkt. 1.1.

1. W zakres robot dla przepompowsciekow ,P1” wchodzi:

a) Budowa szafki ztczowo-pomiarowej w obudowie z tworzyw sztucznycK-J&P”
ktOrq zabudowd na stupie nr 16,

b) Budowa szafki rozdzielczej wolnosgogj w obudowie z tworzyw sztucznych ,RR”,

c) Budowa szafki rozdzielczo-sterowniczej wolnogtej w obudowie z tworzyw
sztucznych ,RP”,

d) Wykonanie zasilania projektowanej szafkiggzowo-pomiarowej ,ZK-1+P”, ling
kablowg YAKXS 4x35 mrhio diugaici 10 m. na stupie nr 16 linii napowietrznej
niskiego napgcia,

e) Wykonanie zasilania szafko rozdzielczej ,RR”, linkablowg YKY 5x16 mmo
diugasci 26m. z projektowanej szafkigdzowo-pomiarowej ,ZK-1+P”,

f) Wykonanie zasilania szafko rozdzielczo-sterowniGER®”, lini ¢ kablowg YKY 5x10
mn? o diugaici 3 m. z projektowanej szafki rozdzielczej ,RR”,

g) Budowa latarni Gwietlenia zewitrznego na stupie stalowym ocynkowanym typu S-
80 z wystgnikiem jednoramiennym 1,0 m i oprapsodowg typu OUSh-150 z lamp
sodowg 0 mocy 150W,

h) Wykonanie zasilania latarni éwietlenia zewgtrznego, kablem YKY 3x4 nfo
diugasci 12 m. z projektowanej szafki rozdzielczej ,RR”,

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziemai.

1.4.2. Fundament - konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, stigaca do utrzymania szafy
kablowej lub rozdzielczej w pozycji pracy.

1.4.3. Szafa kablowa (rozdzielcza) urzadzenie rozdzielczo - sterownicze begganio
zasilapce uradzenia odbiorcze.

1.4.4. Stup cdwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawyvaetleniowej na wysok&i nie wigkszej nz 14 m.



1.4.5. Wysiegnik - element rurowydczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.6. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie staace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietlnego wysytanego przezédio swiatta zawierajce wszystkie
niezledne detale do przymocowania i patenia z instalagjelektryczn.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa -ochrona cgsci przewodzcych,
dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.8. Pozostate okrélenia - ;1 zgodne z obowzujacymi Polskimi normami i definicjami
podanymi w ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaze wykonania robot podano w ST DM 00.00.00. ,Wyarag
ogolne”.
2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST DM 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.1.Materiaty budowlane
2.1.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stugyi@tleniowe zaleca sistosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkow, spgtrego wymagania normy PN-88/B-
3000 [6]

Cement powinien hiydostarczony w opakowaniach spetacgch wymagania BN-
88/6731-08 [14] i skladowany w dobrze wentylowanysinchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Cement mee by réwniez dostarczony luzem i przechowywany w silosach.

2.1.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustopod stupy éwietleniowe powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04 [15].

2.1.3. Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe ayastosowa zwir odpowiadajcy
wymaganiom BN-66/6774-01 [16].

2.1.4. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32280 [
Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny np. grudek.

2.1.5. Folia

Foli¢ nalery stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Nalezy uzywac folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV o gridh®.4+ 0.6 mm, gat.
| koloru niebieskiego.

Folia powinna spetntawymagania BN-68/6353-03 [11].

2.2.Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod szafy kablowe (rozdzielcze) zalecastosowanie fundamentow prefabrykowanych.



Prefabrykaty powinny lywykonane wg. dokumentacji projektowej uwattiajacej
parametry wytrzymakeiowe i warunki w jakich &da pracowaty. Ogolne wymagania
dotyczice fundamentéw okéone s w PN-80/B-03322 [5].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktasldd gruntowych, naley
wykona: zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukebezpieczeprzed korozj
konstrukcji betonowych” [21].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywse na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau na przektadkach z drewna sosnowego.

W projekcie zastosowano typowe fundamenty prefabvy&ne pod szafki kablowe
(rozdzielcze).

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznielpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinnydglostatecznie wytrzymate daiskanie, z jakim
nalezy liczyé¢ sie w miejscu ich uteenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstywygtadzagca ich powierzchng dla utatwienia przesuwaniagdiabli.

Zaleca s§ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlavkuylu (PCV) osrednicy
wewrgtrznej nie mniejszej ni90 mm.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych priredsekodzeniem.

W projekcie zastosowano rury typu DVK 110 prod. g&rLeszno.

2.2.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetntavymagania PN-76/E-90301 [2].
Zaleca st stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0.6/1 kV cztero lubepiozytowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrayt powinien by dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku rega | dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez pady robocze i zwarciowe oraz skuteczcioochrony przeciwpotaniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca s stosowania kabli o przekroju gkiszym niz 50 mnf.

Bebny z kablami naley przechowywé w pomieszczeniach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych.

W projekcie zastosowano kable niskiego nagii typu YAKXS 4x35 mA YKY 5x16,
YKY 5*10 mnforaz YKY 3x4 mr

2.2.4. Szafa kablowa (rozdzielcza)

Szafa kablowa (rozdzielcza) powinna odpowiadgmaganiom PN-71/E-05160 [3] oraz
dokumentacji projektowej jako konstrukcja wolnogtaj na fundamencie prefabrykowanym o
stopniu ochrony IP33. Szafa powinn& Ipyzystosowana do sieci kablowej tak od strony
zasilania jak i odbioru i wykonana na nggpe znamionowe 380/220V, 50Hz.

Sktadowanie szafy kablowe (rozdzielczej) powinnbydet si w zamkngtym suchym
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawanigRuszu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.



2.2.5. Zrodta $wiatta i oprawy

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlna, trwatd¢ i statg¢ strumieniawietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zalegastdsowanie wysokoginych lamp sodowych,
rteciowych lub reciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowaiec szerokim ograniczonym rozsyteiwiatta. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych stosownalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zestrenej konstrukcji zamkutej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewgtrznymi kombry lampowej IP54 i klaochronndci .

Elementy oprawy takie jak uktad optyczny i korpasvnny by wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirseej n -5
stopni c i wilgotnéci wzglkdnej powietrza nie przekracaagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [9].

2.2.6. Stupy cdwietleniowe

Stupy Ggwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapjojektows dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przeni obcihzenia wynikagce z zawieszenia opraw i wyghikow oraz
parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

Kazdy stup powinien posiadav swej gornej cgci odpowiedniegrednicy rue stalows
dla zamocowania wygjnika rurowego i ostony st&owe;j.

W dolnej czsci stupy powinny posiadawneki zamykane drzwiczkami.

Wneka powinna b§ przystosowana do zainstalowania typowej tablit@zpiecznikowo -
zaciskowej posiadagej podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsitd zaleznej od ilcgci
zainstalowanych opraw) i trzy zaciski do parieniazyt kabla o przekroju do 4 mm

Sktadowanie stupow i masztéwwietleniowych na placu budowy, powinnodaya
wyrownanym podtdu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadekezvda mekkiego.

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo - zaciskawnalery wykona zgodnie z dokumentagj
projektowa.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowzdany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robot, jak teé przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sptaz itp. Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien
uzyska akceptagj Kierownika Projektu.

3.2. Przy robotach ziemnych w pchliistniepcych uradzen podziemnych, prace nale
prowadzé recznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot.

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny léyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwa.c



5. Wykonanie robot
5.1.Wykopy pod fundamenty

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowejzonceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lopbrana w zalaosci od gkbokasci
wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruRtad fundamenty prefabrykowane, zaleca
sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennycheznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowig&daymaganiom BN-83/8836-02 [10].

5.2.Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykoriazgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projekjowe

Przed jego zasypaniem nafesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegdacianek i poziomu gérnej powierzchni, do ktorej gvzigrdzona jest ptyta
MmocCupca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamemtypoziomu nie powinno
przekroczy 1 : 1500 z dopuszczaltolerancy rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno byykonane z doktadricia £ 10 cm. Wykop naley
zasypywa ziemi bez kamieni ubijaic ja warstwami zagszczarly wibracyjm co 20 cm.
Wskaznik zag:szczenia grunty powinien agina¢ co najmniej 0.83 wg. BN-72/8932-01 [12].

5.3.Montaz stupow

Stupy ustawia dzwigiem w uprzednio przygotowane igziowo wykonane ustoje. Spod
stupa powinien opietasi¢ na warstwie z betonu marki B10 grdbomin 10 cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.

Gtebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu zyakeykona wg. dokumentaciji
projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wigksza ni 0.001
wysokaci stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego weka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego
braku od strony przeciwnejinnadjedzajace pojazdy oraz nie powinnadgotozona nrej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4.Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem najepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia st lampy).

Oprawy montowa po uprzednim waignicciu przewodow zasilagych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowad przewody pojedyncze o izolacji wzmocniongytami miedzianymi o
przekrojuzyty nie mniejszym ni 1 mnt.

llos¢ przewodow zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kadej oprawy nalgy prowadzé po trzy przewody.
Oprawy naley mocow& na wysegnikach i gtowicach masztéw w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewozsilapcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.



Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swagfozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra tli 11l strefy wiatrowej.

5.5.Uktadanie kabli

Kable uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125 [4].

Kable powinny by uktadane w sposdb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0 °C.

Kabel zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesngiiccia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgirznasrednica kabla.

Bezpdarednio w gruncie kable uktad@a gebokasci 0.7 m z doktadngeia £ 5 cm na
warstwie piasku o gruloi 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdatej trasy , nad kablem naje
uktada foli¢ koloru niebieskiego szerokd 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley
uktada w przepustach kablowych.

Przepusty powinny l#yzabezpieczone przed przedostaniepusiich wretrza wody i
przed ich zamuleniem.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.

W miejscach skrzxowan kabli z istniegcymi drogami o trwatym podia zaleca i
wykonywanie przepustoéw kablowych megosiercenia poziomego przewidigj po jednym
przepycie rezerwowym na kaly skrzyowaniu.

Zaleca st przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych, pozostawiéhie
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegdélnych
odcinkow kabla induktorem o nagiu nie mniejszym i 2.5 kV, przy czym rezystancja nie
maoze by mniejsza ni 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.



Tablica 1. Odlegtaci migdzy kablami utéonymi w gruncie przy skrzpwaniach i
zblizeniach.

Najmniejsza dopuszczalna

Rodzaj urzdzenia odlegta¢ w cm
Podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na nggae znamionowe do
1kvV 25 10
Kable elektroenergetyczne na nggpeé znamionowe
wyzsze nk 1kV 50 10
Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurochkgi wodockagowe,sciekowe, cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi i ruroggi z gazami palnymi o

cisnieniu do 0.5 atm. 50%) 50
Rurochgi z cieczami palnymi 50%) 100
Rurochgi z gazami palnymi o &énieniu wyzszym ng 0.5

atm. i nie przekraczagym 4 atm. 50%) 100
Rurochkgi z gazami palnymi o &nieniu wyzszym ng 4 BN-71/8976-31 [13]
atm.

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora,

odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy stosowad przepust kablowy.

5.6.Montaz kablowej (rozdzielczej)

Montaz szafy kablowej (rozdzielczej) nalewykona wg instrukcji montau dostarczonej
przez producenta szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawie¢avskazowki dotyczce montau i kolejndgci wykonywanych
robot, a mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- monta fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej,

- podhlczenie do szafy kabli zasil@jych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.

5.7.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwpggaiowe]j dla instalacji odbiorczej, nale
stosowaé zabezpieczenie przez szybkie yopenie nadmdowe lub uziemienie ochronne.
Jest to uzaleione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej siecargs]
szat oswietleniowa oraz od warunkéw technicznych praytenia wydanych przez Zaktad
Energetyczny.

5.7.1. Zabezpieczenie przez szybkie wytzenie nadpgdowe



Jako system dodatkowej ochrony przed pengem padem elektrycznym przgjo
zabezpieczenie przez szybkie wogenie naddowe dla linii zasilajcej kablowej do
projektowanej szafki kablowej i linii zasitgjej kablowej wewstrznej do szafki rozdzielczo -
sterowniczej zestawu pompowego. Na przewod ochroudralny w przewodzie
zasilapcym naley przeznaczy zyte o niebieskim kolorze izolacji..

W tym celu naley utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mimtaqzye
z zaciskiem ochronno -neutralnymata kablowego..

Pol:a;%:zenia te naley wykona przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszyin ni
2.5 mnf.

Zaleca st wykonywanie uziomu gtowego z ayciem petow stalowychp 20 mm, nie
krétszych ni 2.5 m, padczonych bednatkocynkowar 25x4 mn3.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdiymi sk w szafie dwietleniowej i latarniach, naky
taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju uziomu
poziomego.

5.7.2. Uziemienie

Uziemienie polega na pgizeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziomami
powodujce w warunkach zaktdceniowych samoczynneaxinie zasilania. Zalecasi
wykonanie uziomu tanowego, uktadar w jednym wykopie z kablem zasdaym, bednark
ocynkowam 25x4 mm, ktéra nagbnie powinna b§ wprowadzona do szafy kablowej
(rozdzielczej), i palczona z zaciskami ochronnymi.

Zaciski te mog spetni& réwniez role zaciskdw probierczych.

Ewentualnedczenie odcinkéw bednarki nalewykona: przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej 10,6 m. i zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.

Od zaciskdéw ochronnych do elementéw przewogeh dostpnych, naley uktada
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym b mnf.

Przewody te powinny légychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymagania ogolne”.

6.5.Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarow i zabezpieczeianek wykopu. Po ustawieniu
fundamentow lub wykonaniu ustojow, sprawdzenie si@pgagszczenia gruntu, ktory
powinien osigna¢ co najmniej 0.85 wg. BN-72/8932-01 [12] i ustsia nadmiaru ziemi.

6.6.Fundamenty

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygu
zewrgtrznego oraz wytrzymaiai.

Parametry te powinny by godne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwe]
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [5] i PN-88/B-30(6D Ponadto natey sprawdz¢
doktadnd¢ ustawienia w planie i ezrilne posadowienia.

6.7.Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowadz
nastpujace pomiary:

- glebokasci zakopania kabla,

- grubcci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,



- rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej za wgtkiem pomiaréw
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzt stopieg zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.8.Szafa kablowa (rozdzielcza)

Przed zamontowaniem nalesprawdzt czy szafa ewietleniowa lub jej czsci
odpowiadaj tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérygemienie mae by
stwierdzone bezaycia narzdzi i bez demontal podzespotow.

Sprawdzeniem natg uja¢ jakas¢ wykonanie i wyk@éczenia, a zwtaszcza:

- stan pokry antykorozyjnych,

- ciagtos¢ przewodow ochronnych i ich pagizenie do wszystkich metalowych

elementow mogrych znaléc sig pod napiciem,

- jakos¢ wykonania paticzen w obwodach gtownych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie iyasprawdz:

- jakos¢ polaczen srubowych pomgdzy fundamentem, a konstrukgzafy,

- stan powitok antykorozyjnych,

- jakos¢ polaczen kabli zasilagcych odptywowych i sterowniczych,

- zgodndci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemigpdéakinien by

zamieszczony na widocznym miejscu wawn szafy.

6.9.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonania uziomowstaowych naley wykona pomiary gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzstan paiczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdropier
zag:szczenia i rozplantowanie grunty.

Pomiary gtbokadsci utozenia bednarki wykonywiaco 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by zakopana ptycej ni60 cm.

Stopier zag:szczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty QK.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacjiswvietleniowej naley pomierzy ( przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecZnbzerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow naky zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

7. Obmiar robét

Ogoblne wymagania dotygz obmiaru rob6t podano w ST DM 00.00.00. ,Wymaagani
ogo6lne”. Obmiaru robo6t dokotaw oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, atm&pne przez liyniera.

Jednostk obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masat i szaf
oswietleniowych jest sztuka.

8. Odbiodr robot

Przy przekazywaniuswietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca xahpany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

- aktualm projektowy dokumentag powykonawcaz,

- geodezyjn dokumentag powykonawcsi,



- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgcizerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej,
- protokoty odbioru robot.

9. Podstawa ptatndci
Ptatnag¢ za szt. natey przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefekasci wykonanych robot
na podstawie atestow producentaadea i ogledzin sprawdzagych.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elememiagpompowniciekdw
sanitarnych,
- podhczenie do sieci zgodnie z dokumenigmjojektows i szczegotow specyfikacy
techniczna,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod zigmi

10.Przepisy zwhzane
10.5. Normy
[1] PN-79/E-06314 - Elektryczne opraw§moetleniowe zewstrzne.

[2] PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczneaddcji z tworzyw sztucznych
I powloce pahtowej na napicie znamionowe 0.6/1 kV.

[3] PN-75/E-05160 — Rozdzielnice prefabrykowarskonapéciowe. Ogolne wymagania
I badania.

[4] PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygraadyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

[5] PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsgyah. Obliczenia statyczne
| projektowani

[6] PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

[7] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

[8] PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda dodoew i zapraw.
zastosowania.

[9] PN-86/0-79100 - Opakowania transportowe. Odp&rma naraenia mechaniczne.
Wymagania dbaia.

[10] BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania idrad przy odbiorze.

[11] BN-68/6353-03 - Folia kalendrowa technicznaptastycznionego polichlorku winylu.

[12] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe.lRdy ziemne.

[13] BN-71/8976-31 - Odlegkzi poziome gazoggow wysokiego ainienia od obiektéw
terenowych.

[14] BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowagie.

[15] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawiémzicdrogowych. Piasek.

[16] BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawiardadrogowych Zwir.

10.6. Inne dokumenty
[17] Przepisy budowy uszlzer elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
[18] Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych
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w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 101®%2 r.

[19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robaid®wlano - Montaowych - Czs¢
V Instalacje elektryczne 1973 r.

[20] Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w speamarunkow
technicznych, jakim powinny odpowigda&zadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

[21] Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd.
przez ITBw 1982r.
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