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Urzad Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

Zawartggé:

1. Opis techniczny,

2. Plan orientacyjny,

3. Plan zagospodarowania terenu,
4. Przekroje konstrukcyjne.

Oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej.




Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po robltegnalizacyjnych.

Zawartosé opracowania

| CZESC TEKSTOWA.

l. Opis techniczny.

Il CZ ESC RYSUNKOWA.

2. Projekt zagospodarowania terenu - 1:500,

3. Szczegoty konstrukcyjne.
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OPIS TECHNICZNY
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Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po robltegnalizacyjnych.

1. Podstawa opracowania.

— Rozporadzenie MTIiGM w sprawie warunkéw technicznych jakpowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 4&p430),

— Ustawa z dnia 21.05.1985- ,,0 drogach publicznyErz. U. Nr 14 z 1985 r. z gd. zm.),

— Ustawa z dnia 07.07.1984- ,,Prawo budowlane” (D2NKJB9 z 1984 r. pth. zm.),

— Umowa z inwestorem — GnirDobrodzig.

2. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt odtwaiez@awierzchni chodnika w m. Dobrodaial.
Wojska Polskiego w miejscach lokalizacji kanalizagnitarnej i deszczowej w chodniku i pasie zie-
leni oraz eliminacja skutkow osiadania gruntu w ary&nych wykopach.
3. Opis stanu istniegcego.
Na odcinku od drogi krajowej do skezywania z ul. Szemrowigkchodnik jest obustronny natomiast
od ul. Szemrowickiej chodnik jest jednostronny. dddej dtugdci opracowania chodnikiasoddzielo-
ne od jezdni pasem zieleni. Chodniki® nawierzchni betonowej z kostki i ptytek betonaWwyNa-
wierzchnia chodnikow jest zdeformowana i posiadane wytuszczenia i ggania. Obrzea s znisz-
czone i spkane.
4. Roboty rozbidrkowe.
W projekcie przewiduje girozbiodrk istniepcej nawierzchni chodnikow i zjazdéw oraz odcinka na
wierzchni zjazdu z ptyt betonowych prefabrykowanych
5. Rozwhgzania projektowe.

- Przewiduje si wykonanie wykopdw na szerodkominimalrg tzn. ok. 1 m.
Kolejnaos¢ warstw po utaeniu kanalizaciji:
a) chodnik:

- warstwe zasypow wykon& i zagsci¢ warstwami zgodnie z PN-S-02205 (Roboty ziemne.

Drogi samochodowe. Wymagania i badania.),

- warstwa odgczapca z pospotki gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego na szeyokiacdtugasci wykopu gr. 10 cm,

- podsypka z niesortu kamiennego gr. 3 cm,

- wykon& nowa nawierzchng chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm.
b) zjazdy:

- warstwe zasypow wykona i zagsci¢c warstwami zgodnie z PN-S-02205 (Roboty ziemne.

Drogi samochodowe. Wymagania i badania.),
- warstwa odgczapca z pospotki gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego na szeyokiadtugasci wykopu gr. 20 cm,

- podsypka z niesortu kamiennego gr. 3 cm,
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Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po robltegnalizacyjnych.

- wykon& nowa nawierzchng zjazdéw z kostki betonowej (gr. 8 cm) lub granigpw
Czes¢ zjazdow, zostanie wykonana z nowego materiatu @tarepcego. Kostk granitows utozong
wzdtuz chodnika (na egci) nalezy uzy¢ do wykonania zjazdow.
Zastosowa obrzea chodnikowe 8 x 30 x 100.
Na odcinku od drogi krajowej do skeaywania z ul. Szemrowigkzjazdy zostapwykonane z kostki
granitowej (wgksza¢ istniepcych zjazdow jest o nawierzchni granitowej). Nawidmia zjazdow
zostata okréona szczegoétowo na rysunkach nr 1 - 5.
6. Przebudowa uradzen obcych.

W ciagu ulicy wystpuja hastpujace uradzenia obce:

- linia energetyczna,

- siet wodochgowa,

- linia teletechniczna,

- kanalizacja ogolnosptawna.
W zwiazku z planowasm odbudow pasa drogowego nie zachodzi koniecZnarzebudowy urgdzen
obcych.
7. Odwodnienie.
Odwodnienie chodnika zostato zaprojektowane jakeipachniowe w kierunku jezdni. Zastosowa-
no jednostronny spadek poprzeczny chodnika i = R#&zdzielenie kanalizacji ogdlnosptawnej na
sanitarn i deszczow wedtug odebnego opracowania.
8. Zielen.
Nie przewiduje si zmian w zagospodarowaniu istnieg] zieleni. Powierzchaipomidzy jezdna i
chodnikiem oraz chodnikiem i granipasa drogowego nalgobsi& trawa.
9. Oznakowanie.
Oznakowanie pionowe state — nie zachodzi potrzefiargy statej organizacji ruchu.
Opracowanie nie obejmuje projektu organizacji runhiwczas robot.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowizujagcymi normami i przepisami oraz sztulg bu-
dowlana.
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