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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SzczegOlowe Specyfikagji Techniczng

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostana wykonane w ramach odtwor zenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w miegjscowosci
Dobrodziern - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

SzezegOtlowe Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw  Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych SST

1.3.1.Wymagania ogolne nalezy rozumiet i stosowaé w powiazaniu z nizg wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
D.04.0201  WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW —WYMAGANIA OGOLNE

D.05.03.01  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ

D.06.01.01  UMOCNIENIE SKARP

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D.08.02.02 CHODNIKI Z BETONOWEJKOSTK| BRUKOWEJ

D.08.03.01  OBRZEZA BETONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzytew SST wymienione ponizg okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastgpujaco:

14.1. Budowladrogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesé stanowiaca odrebny dement konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mastowy,
korpus ziemny, wezet)

14.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie
naezne Wykonawcy za wykonanie Robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy (K ontraktu)

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

14.4. Data rozpoczgcia — data, okreslona w szczegdtowych warunkach Umowy (Kontraktu), od ktérg
Wykonawca moze rozpocza¢ Robaoty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

145. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawigjacego przez Inzyniera o gotowosci Robét
budowlanych do odbioru
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14.6.

Dokumentacja Projektowa — wszdkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigjacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez wszekie opisy,
obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modde, instrukcje obstugi, sporzadzone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera

1.4.7. Droga - wydzidony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszdkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

14.9.

1.4.10.

1411

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawigjacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i inng korespondengji techniczng pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcs i Projektantem.

Izolagja — lub hydraizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w cdu niedopuszczenia wody do
konstrukgji

Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadgjaca uprawnienia wydane
przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskigy do wykonania badan, przegladow konstrukdji
[ub innych robdt.

1.4.14. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach reglizagji Kontraktu.

1.4.16. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik Zamawiajacego), wyznaczona przez

14.17.

14.18.
14.109.

1.4.20.
14.21.

14.23.

14.24.

Zamawigjacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci redlizagji
rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa, ST, przepisami, zasadami wiedzy techniczng oraz
postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu). (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane— I nZynierem okresla si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzidacymi jezdnie
K ongtr ukcja nawier zchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i Skarpami
rowow.
Koryto - dement uformowany w korpusie drogowymw cdu utozeniaw nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce  kosztorys w oparciu o Tabde Elementdw
Rozliczeniowych
Reestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rgestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych RobGt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Reestrze Obmiar6w podiegaja potwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszdkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz
Robdét.
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1425,

1.4.26.

14.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

14.33.

14.34.

14.35.

1.4.36.

14.37.

Materialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

SzczegGtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawier zchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przgmowania i rozktadania obciazen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewnigjacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znagjdujaca sig migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanieich na podbudowe.

€) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istnigace nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczg i podbudowy pomocniczg.

€) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukdji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jedng lub dwaoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetnigjaca, obok funkgji nosnych, funkge
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
Zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcingjaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w cdu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezace powyzd .

Niweeta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w os

drogi .

Objazd tymczasowy - droga specjanie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecictnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzidony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obgmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania Sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszonaw cdu

umozliwienia przgiecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszdkie polecenia przekazane Wykonawcy przez lnzyniera, w formie

pisemng, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows.
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1.4.38.

1.4.30.

1.4.40.

1.4.40.

14.41.

14.42.

14.43.
14.44.

14.45.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa reslizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planiei przekroju podtuznym) istnigacego
potaczenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknictg obudowy konstrukcyjng, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dia ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - dement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w redlizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaitp.
Przeszkoda sztuczna - dzigto ludzkie, stanowiace utrudnienie w redlizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolg, rurociag itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowg, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.
Rekultywacja - Roboty majace na cdu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenom
naruszonymw czasie realizagji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz Rob6t z podaniem ichilosci w kolgnosci technologiczng ich wykonania.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolgowa lub inna droga dla bezkdlizyjnego zapewnienia
komunikagji drogows i ruchu pieszego.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzidnego spenienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu RobGt zwiazanych z budowa, modernizagja,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowsej lub jg dementu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca RobGt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w materiatach przetargowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdirzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentagji
Projektowg i dwakomplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzianos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
nawlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizg wymienione rysunki, obliczeniai dokumenty:

Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- Opistechniczny ,

- Rysunki,

Dokumentacja Projektowa, ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu po 2 egzemplarze: dokumentagji projektowg —
wykonawczg naroboty objete ninigszym Kontraktem
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Jezdi w trakcie wykonywania RobGt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe
przekazang przez Zamawiagjacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przeditozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

153. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace
diaWykonawcy tak jakby zawarte byty w catg) dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarédw waznigszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST.

Cechy materiatdw i dementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywat bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech niemoga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

Dane okreslone w Dokumentagji Projektowg i w SST beda uwazane za wartosci docdowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i dementéw budowli
musza, by¢ jednorodnei wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymeaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ dementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania redlizacji Kontraktu az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zaingtaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszdkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spasdb uzgodniony z Inzyniera oraz przez umieszczenie, w migiscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres redlizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podiega odrebng zaptacie i przyjmuje Sie, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia Rob6t wszdkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska natural nego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacs,
- podgmowat wszdkie uzasadnione kroki majace na cdu stosowanie Sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska natereniei wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dia osob lub wiasnosci spoteczng i innych, awynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych  przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
Sie do tych wymagan bedziemiat  szczegdiny wzglad na:
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1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszdkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
redlizacji Robdt albo przez persond Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza Si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszdkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whbudowania. Jezdi wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawigjacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycietych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwows .

Jezdi Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikagami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatng

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicidami tych urzadzen potwierdzenie
informagji dostarczonych mu przez Zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instaladji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszekiego rodzaju
Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalagji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzynierai wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych ingtalagji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowal dostarczajac wszelkig pomocy potrzebng przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszdkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalagji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
MU przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen oS pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatdw i
wyposazenianai z terenu Robdt.

Uzyska on wszdkie niezbedne zezwolenia od wiadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim fadunku powiadamiat Inzyniera.
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Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedziany za napravge  wszekich  Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji RobGt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W  szczegdinosci Wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby pesond nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjiacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz Sorzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uzngje d¢, ze wszdkie koszty zwiazane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzg nie podlegaja odrebng
zaptaciei sa uwzglednionew Cenie Kontraktows .

1.5.11. Ochronai utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszdkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jg dementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czase zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedziany za
przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypethienie wszdkich
wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania  opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktdre spetniac maja
materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
i zbadania, stosowaé sie beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie
normi zbioréw przepisbw, chyba zew Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego.

Tam, gdzie te normy i zbiory przepisdw maja charakter ogdinokrajowy, lub odnosza sie¢ do konkretnego
regionu, zostana przyjete inne obowiazujace normy, ktore zapewnigja wykonanie na zasadniczo réwnym lub
wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesnig wyszczegdlinione normy i zbiory przepisow pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. RGznice pomigdzy wyszczegdlnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce |
przedtozone Inzynierowi co najmnig na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich
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przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania
na zasadniczo rGwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych we wczesnig
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zr bdta uzyskania materialow

Co ngimnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
Zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w cdu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposdb ciagty spetniaja wymagania SzczegGtowg Specyfikagji Technicznych w czasie
postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw migj scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicidi i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet migscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawigjacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatadji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawiergjaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i sdekdji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i migsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu RobGt po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych migsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemng zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopAdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszdkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Ingpekcja wytwor ni materiatdw

Wytwornie materialtbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynier w cdu Sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w cdu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspOtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania ingpekdji,
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- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa Se
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone w migscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym zngjduja Sie¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Sig z jego nieodebraniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywaniei skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wiasciwosé do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
Z Inzynieralub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju meteriatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co ngjmnig 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera..
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznig zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych RobGt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizadji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowsj, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngjety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezdi Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robatach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ poznig zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowanei nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosowa¢ Sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatlow
(sprzetu) nai z terenu Robdt. Uzyska on wszdkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkGw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych RobGt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym K ontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszekie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji RobGt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponos odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
dementdéw RobGt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektows lub przekazanymi
napismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
Zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzyniera, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia RobGt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatdw i dementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentagji Projektowg i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Kierownik Inzynier uwzgledni wyniki badan meteriatow i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkdji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych araz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponos
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi, programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie RobGt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze8¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania RobGt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych dementow
Robdt,

- system(sposdb i procedure) proponowang kontroli i sterowania jakoscia wykonywarnych Robét,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarGw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagji
Inzynierowi;

b) Cze$¢ szezegllowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wypaosazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzae i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiarGw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legaizaga i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych dementdw Robdt,

- §p0s0b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Cdem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosé
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontrali, wiaczajac persond, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
cdu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalgjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewnigiaca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektows i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwos¢é 3 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier udtali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizagje, zostaty prawidtowo wykalibrowanei odpowiadaja wymaganiom norm okreslgjacych
procedury badan.

Inzynier bedzie  miet nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w cdu ich inspekdji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persondu lub metod
badawczych.

Jezdi niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik
Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponos Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaeca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe dementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miet zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zZlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z
wiasng woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stasowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akeeptagji Inzyniera..

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcig, nie poznig
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez | nzynier a.

Dla cdw kontrali jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i RobGt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezdli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i RobGt z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaragie

Inzynier moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore posiadaja:
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- catyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskig Normy, jezdi nie s3 objete
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetnigja wymogi Szczegdtows Specyfikagji Techniczng.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jg cechy.

Produkty przemystowe musza posadac wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami  badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg [nzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowiazujacym  Zamawigiacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzianos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczg strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

Zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytdne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgnym numerem
zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektows,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych dementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenialnzyniera,,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i uleggjacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektows,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatGw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych dementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneigtotneinformacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sSie. Projektant nie jest
jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rgestr Obmiar 6w

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalgacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z dementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci meteriatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniong w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:

- pozwoalenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- karespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z  dokumentw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziang prawem.

Wszdkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co ngjmnig na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rgestru Obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie

indzig w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostana, poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do cdu miesieczng platnosci na
rzecz Wykonawcy [ub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera

7.2. Zasady okreslaniailosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowg.
Jesli SzezegGtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inacze, objetosci
beda wyliczonew m?® jako diugosé pomnozona przez sredni przekrd.
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzeniai przet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezdi urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjac w sposdb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszg przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podiegajacych zakryciu przeprowadza Sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb  zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rgestru Obmiaréw. W razie braku migsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzidnego zalacznika do Rdestru Obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr Robét zanikajacych i uleggjacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktdre w dalszym procesieredlizagji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czase umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ dang czesci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawiergjacych
komplee  wynikbw badan laboratoryjnych i w  oparciu O  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontagji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzyniera.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw pkt. 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komiga wyznaczona przez Zamawigjacego W obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komiga odbiergjaca Roboty dokona ich oceny jakosciowg na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna Sie z redlizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetnigjacych i Robdt
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych [ub  Robdt  uzupetigjacych
w warstwie scieralng lub Robotach wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych Robét w  poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerandji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona potracen,
ocenigiaC pomnigszonag wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcieredlizacji Kontraktu.

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetnigjace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rgestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodniez ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentw odbioru, wykonanych zgodniez ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robGt towarzyszacych (np. na przetozenie linii teefoniczng,
energetyczng, gazowe, oswietleniaiitp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robGt wiascicid om urzadzen.
- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadnicze) powstatg w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawczg.

W przypadku, gdy wg komigji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komige Roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawigjacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetnigjacych wyznaczy komiga.

8.4. Odbidr pogwar ancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,, Odbidr ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla dang pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w dang pozycji Przedmiaru Robat.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sSie na jg wykonanie, okreSlone dla tg Roboty
w Szczegotowe Specyfikacji Techniczng i w Dokumentacji Projektows.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obgmowag:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przgazddw i organizacji ruchu obgmuje:
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@ Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(© Optaty/ dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e Konstrukcja tymczasowe nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

® Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/ przgazdow i organizacji ruchu obgmuje:
@ Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obgmuje:

(@) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b)Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pGznigszymi
zmianami).

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
péznigszymi zmianami).

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25 poz.133)

Rozporzadzenie MSWIA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906)

Warunki Kontraktu (Umowy)

Dane Kontraktowe
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg Szczeg6towe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbidrki dementéw drog w ramach odtwor zenia nawierzchni  po robotach kanalizacyjnych w
miejscowosci Dobrodzier: - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbiorka:
- warstw nawierzchni,
- krawgznikdw, obrzezy i opornikow,
- chodnikow

1.4. Okre&slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SSTD-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidrka € ementdw drog, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizg, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe e ementéw drég, obgmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjng lub/i rozbiorkowsy,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takigy dokumentacji, w ktéregl zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST [ub
przez Inzyniera.

Wszystkie dementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
Zbednych uszkodzen. O ile uzyskane dementy nie staja Sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé
je namigjsce okreslonew SST ub wskazane przez Inzyniera.

Elementy | materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce dementdw drdg, ogrodzen i przepustow znajdujace Si¢ W
migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadows .

Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualng ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia € ementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentual ne doty po usunictych dementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslonew SST D-02.00.00 ,, Roboty
Ziemne'.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiorka eementéw drdg i ogrodzen jest:
- dlanawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dlakraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’

pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cena wykonania rob6t obgmuje:

a) diarozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkuciei zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiorki, w celu ponownego jg uzycia, z utozeniem na
pobaoczu,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki z optata za wysyp,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) dlarozbidrki kraweznikdw, obrzezy i chodnikdw:

odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
Zerwanie podsypki cementowo-piaskows i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki z optata za wysyp,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor aco ogolnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego pr zeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K atowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 K atowniki nier bwnor amienne stalowe wal cowane na gor aco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z tr zpieniem gtadkim, okr agtym i

©

kwadr atowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gr untu.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego w ramach odtwor zenia nawierzchni  po robotach kanalizacyjnych w miej Scowosci
Dobrodziern - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania korytai profilowania podtoza powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadie do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolng’ pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowaniai zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowaniai zageszczania podtoza,jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszg warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania korytaw planiei profilu powinny by¢ wczesnig
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
Sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, aw szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowsj i SST, tj. odwieziony na odktad w migjsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowaniei zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istnigace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co ngjmnig 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spethiony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé¢ zaakceptowana
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gorng strefy korpusu,
w ilosci konieczng do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (1s)

Strefa kor pusu Minimalna wartos¢ I s dla:
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokaosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalng z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta or az wypr ofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca hie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
Sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolgng warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezdi zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego poditoza)

Szerokos¢ korytai profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowang o
wigeg niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta co 50m

2 | Réwnos¢ podtuzna co20m

3 | Réwnos¢ poprzeczna co 50m

4 | Spadki poprzeczne ™ co50 m

5 | Rzedne wysokosciowe co 50 mw osi jezdni i na jg krawegdziach

o |Uksztaitowanie osi w planie” co0100 m

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dzienng dziatce roboczg, lecz nie

podtoza rzadzigj niz raz na 100 m poszerzenia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rd&znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtozai rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowang o wiecg niz + 3cmdla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecegj niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnosé¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmnig 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagegszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m? koryta obgmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
zatadunek odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad,
wywOz odspojonego gruntu na wysyp w odlegtosci 5 km (plus optata za wysyp) ,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie reczne lub mechaniczne podtoza gruntowego,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczng

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1
2.
3.

e

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszeg) szczegotowe) specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcingjacych w ramach
odtworzenia nawierzchni  po robotach kanalizacyjnych w miejscowosci Dobrodzier - ul. Wojska
Pol skiego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinagjacych, stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nie ulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlng’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinajacych - oprocz wyze wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kr uszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacg lub odsaczajace
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu pocdtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcingjacs.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcingjaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcingjaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcingjacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcingjacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dlaklasy I i I1.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11112 [4].

2.4. Skkadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcingjace nie jest
whbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzonei dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcingjace lub odsaczajace powinien wykaza¢
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolng’ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslonew SST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne’
oraz SST D-04.01.01 ,, Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza’” .

Warstwy odcinajacai odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowse grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozong warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiagnicto grubosé projektowana.

W migjscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcingjacej nalezy
przystapi¢ do jg zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniccie materiatu, az do otrzymania
réwng powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi [ub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0
wedtug normalng proby Proctora, przeprowadzong wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcingjaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalng proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalng z
tolerancja od -20% do +10% jg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalngj, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgothosci optymalngj, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia
wody i réwnomiernie wymieszac.
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5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co ngjmnig na 3 dni

przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym konieczng do uzyskania wymagang grubosci
po zageszczeniu,
ustalenia liczby przeis¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebng do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda

stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej ha budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie war stwy odsaczajacej i odcinajace)

Warstwa odsaczajacai odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepneg warstwy powinny

by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla

wykonania wyze lezacg warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obgmowaé
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslonew p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy odsaczajace i odcinagjacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarOw warstwy odsaczajace i odcinajace

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar 6w Minimalna czestotliwos$é badan i pomiar éw
1 | Szerokosé warstwy €0 100 m
2 | Réwnosé podiuzna co20m
3 | Réwnos¢ poprzeczna lraznal00m
4 | Spadki poprzeczne” co0100m
Rzedne wysokosciowe co100m
6 |Uksztaltowanie osi w planie” c0100m
Podczas budowy:  w 3 punktach
7 | Grubos¢ war stwy na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nierzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach nie rzadzigj nizraz na 600 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowang o wigeg niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROWnos¢ warstwy

Nierownosci podituzne warstwy odcinajacej i odsaczajace nalezy mierzy¢
4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcingjace i odsaczajace nalezy mierzyé
1,5 metrows ata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcingjace i odsaczajacg na prostychi tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rd&znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowang o wigcg niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektows z tolerancja +1
cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwaéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubosé¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmnig 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyrGwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzeg podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcingjace i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mnigiszy od 1.

Jezdi jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalng z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co ngjmnig 10 cm, wyréwnanei
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcingjacg i odsaczajace.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.
Raboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajace i/lub odcingjace z kruszywa obgmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczeniei roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslong w dokumentacji projektows i specyfikacji techniczngj,
- wyrdwnanie utozong warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowang warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczng,
- utrzymanie warstwy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem  geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
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D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigiszg Szczegdtoweg Specyfikacji Techniczng sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy  kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w ramach odtworzenia nawierzchni  po robotach kanalizacyjnych w miegjscowosci
Dobrodziern - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obgmuja
SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowsej, jako podbudowe pomaocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalng wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi hormami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczacych poszczegdlinych rodzajow podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczng
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolng krzywe
graniczng uziarnienia do gorng krzywe graniczng uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego
Ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadang jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ;
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne lamane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc
nicza |nicza |nicza |-nicza
1 |Zawarto$¢ ziarn mnigiszych niz 0,075 mm,| od2 | od2 | od2 | od2 |PN-B-06714-15[3]
% (m/m) do 10 do | do 10 do
12 12
2 Z_awa_rtoé_é r_1§1d2|arna, % (m/m), 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
nie wiecg niz
3 Zawartoéé_mar_n nl_efqr.emnych 35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wigcg niz
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, B
%(m/m), nie wigcg niz 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 \Z/Z(j;a;g I;ni upI?nSlé?)\gZ | pﬁj ) plllqc:,(\;krlgm/érj 0d30 | 0d30 | od 30| od 30 BN-64/8931-01 [26]
04481, % do70 | do70 [ do70 | do70
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petng liczbie 35 45 35 50
obrotéw, niewigcg niz PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petng
liczby obrotow, nie wiecg niz 30 40 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecq hiz 25 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, %(m/m), niewigcq niz 5 10 5 10 | PN-B-06714-19 [7]
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % i i i i PN-B-06714-37 [10]
(m/m), nie wigcg niz PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przdiczeniu PN-B-06714-28 [9]
na SO;, %(m/m), nie wigcg niz 1 1 1 1
11 | Wskaznik no$nosci wy,, mie-szanki
kruszywa, %, nie mnigjszy niz:
a) przy zageszczeniu Is3 1,00 80 60 80 60 |PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is3 1,03 120 - 120 -

2.3.3. Material na war stwe odsaczaj aca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

- 2wir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
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2.3.4. Material na war stwe odcinaj aca

Na warstwe odcingjaca stosuje Sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzgj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodng mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miegjscach trudno
dostepnych i na poszerzeniach powinny byé stosowane zageszczarki pfytowe, ubijaki mechaniczne
lub mafe wal ce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolng’ pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditoza

Podtoze pod podbudowe powinno spethia¢ wymagania okreslone w SST  D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne'.
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.
Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D ¢ 5 (1)
des
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,  w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzegdach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa — [Nie dotyczy ]

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe grubosci, takigj, aby jg
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowang. Grubosé pojedynczo uktadang
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w
sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigeg niz jedng warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdg nastepng warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzednig warstwy przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny — [nie dotyczy]

5.6. Utr zymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepng warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. . Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obgjmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjsze SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw - podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia

Lp. WYyszczegdlnienie badan na dzienngj dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie ()
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy Min 1 prébka na 1000 m?
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa diakazdg partii kruszywa i przy kazdg zmianie
wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziar nienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozong warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane |nzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslong wedtug proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnosé nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdg warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Kontrole zageszczenia podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nierzadzig niz raz na 1000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowang mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdg warstwy
konstrukcyjng podbudowy.

E2 ¢ 20
E:
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obgmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob [osowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiar dw

Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow wykonang podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km

w sposdb ciagty planografem albo co 20 m fata na

2 | Rownos¢ podiuzna kazdym pasie ruchu

3 | ROGwnos¢ poprzeczna 10razy nal km

4 | Spadki poprzeczne”’ 10razy nal km

5 | Rzedne wysokosciowe co100m

6 | Uksztattowanie osi w planie®’ c0100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach

Przed odbiorem: w 3 punktach

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co ngimnigl w dwach przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmnig w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane o wiecg niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzg lezacg 0 co ngjmnig 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektows.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczs.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, ztolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rd&znice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowang o wiecg hiz £
5cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowang o wigcg niz:
- dla podbudowy zasadniczg + 10%,
- dla podbudowy pomocnicze +10%, -15%.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH 42
DOBRODZIEN - UL.WOJSKA POLSKIEGO



6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik _— .
Zkruszywao | zageszczenia | |V kYmane ugiciesprezyste | Minimalny modut odksztalcenia
wskasniku o nie pod kotem, mierzony plyta o $rednicy 30cm,
Wios Ni€ mnigjszy niz mm MPa
mnigjszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtgbokosci co najmnig 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢é podbudowy jest mnigisza od szerokosci projektowang o wiecq niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzg lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petha grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtorne zagegszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokosé¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzg podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymagang, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymagang nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.
Raoboty uzngje sie¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 nm? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5.  PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22.  PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zel azawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH 44

DOBRODZIEN - UL.WOJSKA POLSKIEGO



D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtoweg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach odtworzenia nawierzchni  po robotach kanalizacyjnych w
miejscowosci Dobrodzier: - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogding’ pkt 1.3.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa ramanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecq warstw
zageszczong mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowsy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi hormami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdling’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne’ pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH 45
DOBRODZIEN - UL.WOJSKA POLSKIEGO




2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne’ pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogding’ pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie poditoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’ pkt 5.2.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w
SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogding’ pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny.
Zgodnie z warunkami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdling’ pkt 5.5.

5.6. Utr zymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne’ pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-
04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine’ pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogding’ pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’ pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonang i odebrangj podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne’ pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m? podbudowy obgmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- gprawdzeniei ewentualna naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na migsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozong mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczng,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwiazane podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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D - 05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszegj szczegdtowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamienngj w ramach odtworzenia
nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w miejscowosci Dobrodzer - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakresstosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamienngj nieregularnej, regularng i rzgdows.
Nawierzchnie z kostki kamienng nieregularng moga by¢ wykonywane:
- naodcinkach drég o duzych pochyleniach,
- naplacach, migscach postojowych, wjazdach do bram.
Nawierzchnie z kostki kamienngj regularng i rzedowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktéreg warstwa scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamienng wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamienng nieregularng wg PN-S-
96026 [12]

W zaleznosci od ksztattow rozréznia sig trzy typy kostki:
- regularna,
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- rzedowa,
- nieregularng.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje kostki regularng: normalng i tacznikowsa.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy
kostki: I, 11.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sig trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujace wiekosci (cm):
- kostkaregularnai rzedowa- 12, 14, 16 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngj sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizycznei wytrzymatosciowe dla kostki kamienng

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I I wedtug
Wytrzymatosé na sciskanie w stanie powietrzno- PN-B-04110
1 . SN 160 120
suchym, MPa, nie mnig niz [3]
Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego, w PN-B-04111
2 N 0,2 0,4
centymetrach, niewiecg niz [4]
Wytrzymatosé na uderzenie (zwigztosc), liczba PN-B-04115
3 A L 12 8
uderzen, nie mnig niz [5]
4 Nasiakliwos¢ woda, w %, nie wiecq niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 Odpornos¢ na zamrazanie niebadasi¢ | catkowita | PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularng

K ostka regularna normalna powinna mie¢ ksztalt szescianu.
K ostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztalt prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularng normalng i tacznikowe przedstawia rysunek 1.

A - normalna B - tacznikowa
a \ b
: o
g o
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Rysunek 1. Ksztalt kostki regularng normalng i tacznikowe

Wymagania dotyczace wymiardw kostki regularng normalng i tacznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularng normalng i facznikowe oraz dopuszczal ne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegdlnienie (cm) dla gatunku (cm)
12 | 14 | 16 | 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 | £05 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 (21 | 24 | 27 | £0,7 | £1,0 +12
Stosunek pola powier zchni dolnegj (stopki) do
gorngj (czola), nie mnigjszy niz - - - - 1,0 0,8 0,7
N!erowno_sg powier zchni gérnej (czota), nie i i i i £04 | +04 £06
wieksze niz
Wypuklosé powierzchni bocznej, nie wieksza niz i i i i 0.4 0.8 0.8
N!erowno§? powier zchni dolng (stopki), nie i i i i £04 nie bada sie
wieksza niz
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawgdzie co najmnig jedng powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszg niz pdt wymiaru wysokosci kostki (a),
natomiast taczna ich dtugos$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowe) o dtugosci nie
wigkszg niz pot wymiaru wysokosci kostki (@), natomiast taczna ich dugosé nie powinna przekracza¢
widkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gorng (czota) kostki
gatunku 2 i 3 sa niedopuszczalne,

Szerokos¢ lub glebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowe

K ostka rzedowa powinna mie¢ ksztait zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni
dolng do gorng. Cata bryta kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni
gorng jako podstawie.

Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Ksztalt kostki rzedows)

Wymagania dotyczace wymiarow kostki rzedowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i harozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularng.

Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzgdowsg oraz dopuszczalne odchytki

wiskos Cop e
Wyszczegdlnienie cm
yseed (cm) gatunku
(cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +05|+£07 | £10
Wymiar b od 12 od14 | od16 | od 18

do24 do28 | do32 [ do36

Stosunek pola powier zchni dolnej (stopki) do gornej
(czola), niemnig niz - - - - 0,8 0,7 0,6
Nier ownosci powier zchni gornej (czola), nie wigksze niz

+04 | +06| 08
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztalt i wymiary kostki nieregularng

K ostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki
nieregularng przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularng

Wymagania dotyczace wymiarow kostki nieregularng przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérng (czola) oraz ich szerokosé i gtebokosé nie powinny byé
wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularng.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gorng kostki o gtebokosci nie wigkszg niz
0,6 cm.

Tablica4. Wymiary kostki nieregularng oraz dopuszczalne odchytki

Wiekosé Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegblnienie (cm) dla gatunku
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +10 +10 +10
Stosunek pola powier zchni dolngj (stopki) do goérngj (czota),
W cm, nie mnigjszy niz - - - - 0,7 0,6 0,5

Nior OWoici o zchri orna Wik —
ierownosci powier zchni gérnej (czota),w cm, nie wigksze niz £04 £06 £08

Wypuklos¢ powier zchni bocznej, w cm, nie wieksza niz

0,6 0,6 0,8
Odchyiki od kata prostego krawedz powier zchni gérnej
(czota), w stopniach, nie wieksze niz

+6 +8 +10
Odchylenie od réwnoleglosci plaszczyzny powier zchni dolnegj
w stosunku do gornej, w stopniach, nie wigksze niz } } } } +6 +8 +10

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie kraweznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z SST D-
08.01.01 , Krawezniki betonowe’.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamigskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanymw SST D-
08.01.02 , Krawezniki kamienne’.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-
piaskowe nie moze przekracza¢ 3%, a ha podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
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2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowsj, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywaé:
- w przypadku nowego zrodta poboru wody,
- w przypadku podgrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmgtnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypethiania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki
kamienng powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty techniczng.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z kostki kamienngj

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowsj,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcdw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu

recznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularna i rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cata
powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozong warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastepne
warstwy.

Kostke nieregularna przewozi sie luzno usypana. L.adowanie reczne kostek regularnych i
rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, kostki
regularnei rzedowe powinny by¢ podawanei odbierane recznie.

Kostke regularna i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularna mozna sktadowaé w
pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniemi zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolng’ pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamienng na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttuczniaitp. to
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:
- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

5.3. Obramowanie nawier zchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowei kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST [ub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01
» Krawezniki betonowe’ .

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamienngl mozna stosowac jeden z nastepujacych rodzajéw
podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
- podsypka bitumiczno-zwirowa,
- podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowang podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wymagania dla materiatw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 ninigszg SST
oraz z PN-S-96026 [12].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowse lub cementowo-zwirowsj,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R; =10 MPa, Ry = 14 MPa.
Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-
96026 [12], zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% ciezaru kruszywa,
Spetniajaca wymagania okreslonew WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukladanie nawier zchni z kostki kamienngj
5.5.1. Uktadanie kostki nieregularne

K ostke mozna uktada¢ w rézne desenie:
- desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,
- desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,
- desen w jodetke, ktory otrzymuije sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na

kazdg potowie jezdni,

- desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamienngj nieregularng powinien by¢ dostosowany do wielkosci
kostki. Przy réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jg w formie desenia tukowego, ktory poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy krawegznikach.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach
powinny sie mija¢ co ngjmnig 0 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkOw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwoch
rzeddw kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularng

Kostka regularna moze by¢ uktadana:
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- W rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- wrzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,
- w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularng powinien by¢ dostosowany do wymiardw kostki. K ostki
duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o
wysokaosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysokaosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy
poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla
uzyskania mijania sie¢ spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowsej sa takie same jak dla kostki regularng.

Kostke rzedowa uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.3. Szczdiny dylatacyjne

Szczdiny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich migjscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczdiny podtuzne nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz
posrodku jezdni, jezeli szerokosc jg przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa
szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej
Z zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczdiny dylatacyjne warstwy jezdng nalezy wykonywaé
nad szczelinami podbudowy. Szerokosé¢ szczdin dylatacyjnych powinnawynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do rob6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskows i cementowo-zwirowe) mozna uktada¢ bez srodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze 0°C lub nizszg. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, aw
nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnieg na podsypce cementowo-zwirowsj nalezy
chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowe przy wypetieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozona nawierzchnig z kostki zasypuje sig¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewawoda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnig
oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuije sie ubijakami stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem
kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowg do wymaganego przekroju
poprzecznego i podiuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie walcem o masie
do 10t - ngjpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikow w kierunku osi, a nastepnie w
kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowa¢ obnizenie kostek do
wymagang niwelety.
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Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijang powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac¢ wibratory ptytowe lub lekkie wal ce wibracyjne.
¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masa zalewowsa nalezy ubijaé trzykrotnie. Spoiny

zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktdre pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki robocze, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca np. belki
drewniang umocowangj szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.6. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadang na podsypce cementowo-zwirows. Bitumiczna masg zalewowa nalezy stosowat przy
nawierzchniach z kostki nieregularng uktadang na podsypce bitumiczno-zwirowsj, zwirowsej lub
piaskowsej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularng
uktadang na podsypce zwirowej lub piaskowse.

Wypethienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mnig niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem
1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypethienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynaosi¢ okoto 5cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypethienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych

wymagan:

- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

- gpoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto
5cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

- masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawier zchni

Sposob pielegnac]i nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pidegnacja nawierzchni kostkowej, ktére spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa
polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jg w statej wilgotnosci
przez okres jedng doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w state
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérg spoiny zostaty wypetnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do
ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pieggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérg spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku,
mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pidegnacje
nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-
11100[8].

Badanie zwykte obgmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obgjmuije zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznychii
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczong do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy
i widkosci. Widkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczong do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezdi liczba
sztuk niedobrych w zbadane ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mnigjsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wicksza od 4, cata partie
nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢
za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezdli chociaz jedno
ze sprawdzen da wynik ujemny, cata partic nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obgmowac¢ wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badaniaw czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jg zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
- Zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczdin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiagzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku migjscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie¢ co hajmnig) w pieciu dowolnie obranych migjscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cmi zmierzenie gtgbokosci
wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowe i masie zalewows - rowniez przez
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewows do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni

6.4.1. Rownos¢
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Nierownosci podituzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Rd&znice pomigdzy rzednymi wykonang nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowang o wigeg niz £ 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowane) o wigeg niz = 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowaneg grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonang nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwe ety
2 | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwe ety
3 | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwe ety
4 | Szerokos¢ nawierzchni 10razy nal km
5 | Grubos¢ podsypki 10razy nal km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonangj nawierzchni z kostki kamienng.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 8.

Raboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki naleza do rob6t ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sa okreslonew SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogding’ pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki kamienngj obgmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozeniei ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- pidegnacjg nawierzchni,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienng. Warunki techniczne
12. PN-5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienngj nieregularng. Wymagania

technicznei badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania
17. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty
19.  Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemii tata.
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D - 06.01.01
UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszeg) szczegotoweg specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z przeciw erozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowow i
sciekdw w ramach odtworzenia nawierzchni  po robotach kanalizacyjnych w miejscowosci
Dobrodziern - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
umocnieniem skarp, rowéw i $ciekdw przez:

- humusowaniez obsianiem trawa, darniowaniem,

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekow objetymi ninigjsza SST sa:
- nasionatraw,
- humus,

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jg zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 [9].

2.4. Humus - Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:
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- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym migiscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczgjacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolng’ pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérng krawedzi skarpy do jg dolng krawedzi.
Warstwa humusu powinna siega¢ poza gérna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15
do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemia roslinna powinna wynosi¢ 15 cm.

W cdlu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o giebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozona warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowéw trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terendw (wysokie nasypy, giebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinng
obsiewa si¢ bez ich uprzedniego humusowania, w nize podany sposob:
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powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na nig trawy skrapia si¢ woda, przykrywa pocicta

stoma w ilosci ok. 400 g/, a nastepnie skrapia emulsja asfaltows lub asfaltem uptynnionym, w ilosci ok.

400 g/n?;

- powierzchnie skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualng jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnegj wysiangj mieszanki nasion traw.
Po wzeisciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych migjsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsiang skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych migjsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.
Na zarosnigtel powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest:
- (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umocnionych przez humusowanie i obsianie

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 8.

Raoboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST [
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiar owej
Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowéw przez humusowaniei obsianie trawa obgmuje:
- roboty pomiarowei przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- uporzadkowanie terenu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997
PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997
PN-P-85012:1992
PN-R-65023:1999
PN-5-02205:1998
PN-5-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

10.2. Inne materialy

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych. Piasek
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtoknina.
Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymaganiai metody badan

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

Material siewny. Nasionaroslin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

14. Katalog powtarzalnych e ementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulge asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,

IBDiM, Warszawa, 1999.
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D - 08.01.01

KRAWEZNIK| BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszeg szczegotowe) specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych w ramach odtworzenia
nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w miejscowosci Dobrodzier - ul. Wojska Polskiego.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
regulacja wysokosci istnigiacych kraweznikow obgmuja:
- ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem,

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dia pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi Sa:
- krawezniki betonowe — materiat z odzysku,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary
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Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikbw, cm
kraweznik | krawgznika| | b h c d r
a
20 30 min. 3 min. 12
Y a 100 145 max.7 | max. 15 | 9

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie e ementdw powinny by¢ réwnei proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi dementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢ wad
i uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklegstosé lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm

2

3

Szczerby i

uszkodzenia
krawedzi i

narozy

ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralng), mm

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10
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2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wigkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowaé sie:

- nasiakliwoscia, ponizg 4%,
- $cieralnoscia natarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dia gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszg niz ,, 32,5" wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskoweg] PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mnigszg niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy natawy

Do wykonania taw pod krawegzniki nalezy stosowaé, dia
a) tawy betonowg - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypethienia szczdlin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczng.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Raoboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowse,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
4,

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecg niz 1/3
wysokosci tg warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywa¢ sie¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolng’ pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmnig 0,97
wedtug normalng metody Proctora.
5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu [ub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywagé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczdliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kr aweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gorng powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, aw przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
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przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,, wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub
Zwiekszone do 16 cm.
Zewngtrzna sciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub mig scowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe)

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowe wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonows.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskows i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Zaktada si¢ wykonanie petnego zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji techniczng zadania z
kraweznikow uzyskanych z rozbidrki istnigacego kraweznika .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach eementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow e ementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach dementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

W zwiazku z zatozeniem projektowym petnego wykorzystania materiatu z rozbidrki, zakup nowych
kraweznikéw betonowych wymaga zatwierdzenia przez | nwestora wniosku Wykonawcy , akceptowanego
przez Inzyniera.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny
obe mowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopul.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérng powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gorne powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm ha kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwaéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarGw wynosza:
- dlawysokosci £ 10% wysokosci projektowansg,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowang.
C) Réwnos¢ gorng powierzchni taw.
Réwnos¢ gorng powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwaéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowgj taty.

Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczat 1
cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwaoch przekrojach na kazde 100 m.
2) Odchylenielinii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2cm

na kazde 100 m wykonang tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowang, ktore wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwdety gorng ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowang, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) réwnos¢ goérng powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwaéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowe taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznika i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.
Raboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obgmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
rozbidrka istnigacego kraweznika z oczyszczeniem i zmagazynowaniem
przed ponownym whbudowaniem materiatu z rozbiérki,
dostarczenie pozostatych materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy betonows z oporem,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskows,
wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawsa,
ew. zalanie spoin masa zalewowa,
zasypanie zewngtrzng sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczng.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2.  PN-B-06250

3.  PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-03/01
15. BN-80/6775-03/04
16. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych dementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 .

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa miner alne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. M etody pomiar u cech geometrycznych
Kruszywa miner alne. Kruszywa natur alne do nawier zchni dr ogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawier zchni dr ogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa natur alne do nawier zchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skkad, wymagania i ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. M asa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawier zchni dr g, ulic, parkingow i

tor owisk tramwaj owych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawier zchni dr g, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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D.08.02.02
CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigszg specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem chodnika dla pieszych z betonows kostki brukowej w ramach odtworzenia
nawierzchni  po robotach kanalizacyjnych w migjscowosci Dobrodzier: - ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza wykonania chodnikéw dla pieszych , wjazdow na
posesje oraz nawierzchni z betonowse kostki brukows.
1.4. Okre&slenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia podstawowe - zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Do budowy nawierzchni z kostki stosuje sig ksztaltki betonowe grubosci 6 cmi 8 cm,
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowse kostki brukows w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczng, wydang przez uprawniona jednostke.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plami ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takig grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe Wynosza.:
- nadtugosci + 3 mm,
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- naszerokosci + 3 mm,
- nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnig
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmnigjsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecg niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, niewigcq niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcg niz 20

4 | Scieralnos¢ natarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecg niz

2.2. Piasek
Piasek uzyty na podsypke pod kostki brukowe, oraz do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-
06711 - piasek odmiany 1 lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach 3-8%.

2.3. Cement
Cement — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000. ,, Cement portlandzki”.

3. SPRZET
M ate powierzchnie chodnika z kostki brukowe wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. TRANSPORT
Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac
materiat przed przesuwaniem i uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze
Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy.

5.2. Przygotowanie podtoza .
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Profil podtuzny i poprzeczny powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchyiki:
- w profilu podtuznym + 2 cm w stosunku do rzednych projektowych
- w przekroju poprzecznym spadki nie powinny si¢ rézni¢ wigcg niz o 0,3%.
Podsypke piaskowa i piaskowo-cementowa pod kostke brukowa nalezy wykonaé z piasku o
granulacji 0- 2 mmi cementu , warstwa grubosci do5 cm splantowana i zageszczona.

5.3. Obramowanie chodnika
Do obramowania nalezy zastosowac obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04-0,,-1/8/30/100.

Obramowanie powinno wystawa¢ 2-5 cm ponad poziom chodnika dla ochrony przed naptywem
wody opadows lub 1 cm ponize poziomu chodnika w przypadku, gdy ma umozliwia¢ odptyw wody z
chodnika.

5.4. Uktadanie ksztattek betonowych.
Sposob (desen) uktadania ksztalttek powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

5.5. Wypetnienie spoin.
Przy wypethieniu spoin przez zamulanie ,piasek powinien zawiera¢ 3-8% frakcji drobnigszych
od 0.05 mm, zamulenie powinno by¢ na petna wysokos¢ ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00.” Wymagania ogolne’

6.1. Kontrolajako$ci materiatow.
Przy odbiorze ksztaltek nalezy:
- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny dementow
- sprawdzi¢ ksztalt i wymiary
- nawniosek Inzyniera moga by¢ wykonane dodatkowe badania cech objetych badaniami petnymi
np. badanie nasiakliwosci betonu.
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty do wykonania podsypki powinien spethiac wymagania normy
BN-87/6774-04.
Cement — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000
6.2. Kontrolajakosci wykonania polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa
- sprawdzeniu profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych

- sprawdzeniu spoin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m?] wykonanego chodnika.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00.” Wymagania ogdine’.
8.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw (Swiadectwa jakosci)
8.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni i wypetnienia spoin.

8.3. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00.” Wymagania ogolne’.

9.2. Szczegbtowe war unki platnosci
Placi si¢ za m? utozonego na podsypce piaskowej chodnika, zaspoinowanymi szczelinami, zgodnie z
obmiarem rob6t, ocena jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow i
badan.
Cena cbgmuje:

- transport i sktadowanie materiatéw,

- wyznaczenie odcinkOw robot,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki piaskows,

- wypetnienie spoin,

- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
1. PN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

2. BN-87/6774—-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-79/B-06711- » Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
4. PN-88/B-30000 » Cement portlandzki”
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D.08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych chodnikéw w ramach
odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w miejscowosci Dobrodzier - ul. Wojska
Pol skiego.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikéw oraz wjazdéw na posesie i obgmuja:
- ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe grubosci 3 cm

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sa to betonowe eementy prefabrykowane oddziel ajace chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w ninigjszgl SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz SST D-M.00.00.00.” Wymagania ogdine’.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00.” Wymagania ogélne’.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedtug
zasad ninigszg SST sa:

2.1. Obrzeza betonowe
2.1.1. Zaktada si¢ petne wykorzystanie materiatéw uzyskanych z rozbioérki, ujetych w SST 01.02.04.
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2.1.2. Nowe obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04
» Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe’.

2.2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711
» Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwiazane z whudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

3.2. Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskows.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe — transport i sktadowanie na migjscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1 , Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania:.

4.2.Piasek na podsypke cementowo-piaskows pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowe
transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

4.3.Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t
Ogdlne warunki wykonania rob6t podana w SST D-M.00.00.00.” Wymagania ogélne’.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2..1. Zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 ninigjszgj SST.

Migjsca pozyskania niezbednych materiatdw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport materiatow na migsce wbudowania opisano w punkcie 4 ninigjszej SST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe
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Powyzsze roboty beda wykonane recznie. Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego
koryta wynosza +1 cm.. Dopuszczalne odchylenie od projektowang niwelety obrzeza nie powinny
przekracza¢ 0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskows i osadzenie obrzeza betonowego
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na

rozécideniu w korycie gruntowym warstwy grubosci 3 cm.
Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanaw SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne’.
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
» Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza do badania.
6.2. Kontrola w trakcie robét
- sprawdzenie geometrii wytyczong linii wykonania obrzeza,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe,
- kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowse,
- kontrola ustawienia obrzezy betonowych — sprawdza si¢ profil podituzny (dopuszczalne
odchylenie £ 1 cm) oraz linie obrzezy (dopuszczalne odchylenie od proj. kierunku = 1 cm)

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji
Projektows i pomiaru w terenie.

Ogdlne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne’.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne war unki ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podana w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne’.
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9.2. Szczegbtowe war unki platnosci

Platnos¢ za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem rob6t, ocena
jakosci uzytych materiatéw oraz jakoscia wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obgmuje:

- transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 ninigsze

SST,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- 0znaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-piaskows,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych jako obramowania chodnikéw,

- wypetnienie spoin migdzy obrzezami,

- zasypaniei zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrzng,

- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkingbw Migskich — Centrum Techniki
Budownictwa K omunalnego.

BN-80/6775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/8775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-79/B-06711 — Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000 — Cement portlandzki.

BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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