3.2 Konstrukcja nawierzchni — przekrdj normalny

a) Konstrukcja budowanej drogi dojazdowej do pol:

ODCINEK O DEUGOSCI 435 MB

- 4 cm - warstwa $cieralna z asfaltobetonu standard I
- 3 cm - warstwa wiazaca z asfaltobetonu standard |l
- 10 cm - gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- 15 cm - dolna warstwa pod budowy z kruszywa tamanego
- 10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku

ODCINEK O DLUGOSCI 40 mMB
- 4 cm - warstwa $cieralna z asfaltobetonu standard Il
- 3 cm - warstwa wiazaca z asfaltobetony standard |l

10 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- 10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku

ODCINEK O DLUGOSCI 50 MB
- 4 cm - warstwa $cieralna z asfaltobetonu standard 1|
- 3 cm - warstwa wiazaca z asfaltobetonu standard II
- 10 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

3.3 Odwodnienie

W celu odprowadzenia wad opadowych z projektowanej drogi dojazdowe)
wody te zostang odprowadzone do istniejacych rowow przydroznych. Ocena
makroskopowa gruntéw zalegajgoych w obrebie pasa drogowego i w bezposrednim
jego  sasiedztwie wykazuje  wystepowanie gruntow  przepuszczalnych,
niewysadzinowych charakteryzujgcyeh sie dobrg wodoprzepuszczalnoscia.



