6. Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu standard Il o grubosci
3cm
525mb x 3,00 mb = 1575 m2

Ogolem =1575 m2
7. Wykonanie 7 szt zjazdéw o tacznej powierzchni 140 m2

8. Uzupetnienie poboczy klincem na szerokosci 0,50 mb po obu stronach
projektowanej drogi na grubosci 10 cm

525mb x 0,50 mb x 2 = 525 m2

9. Wykonanie przepustéw @ 60 cm z murkami czotowymi na zjezdzie o
cdtugoscei 6,00 mb
10. Przebudowa istniejacych przepustow @ 60 cm wraz z murkami
czotowymi o diugosci 18,00 mb

11. Odmulenie istniejacych rowéw o grubosci namufu 40 cm
dtugosé 200 mb

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren pofoZony jest w Turzy. Cale trasy pofozone sa na
dziatkach nr 81,82,331/8,307/76 | catkowitej dlugosci 525 mb. Caly
odcinek drogi przebiega przez obszar wiejski i stanowi dojazd do gruntéw
rolnych,

Teren projektowanej drogi posiada nastepujace uzbrojenie:
- Istniejaca sie¢ wodociagowg




