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istniejgcy wymiennik ciepta basenowy, woda-woda
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pompa obiegu podgrzewania wody basenowej
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LEGENDA:

obieg A - istniejacy obieg ogrzewania podtogowego

obieg B - istniejgcy obieg ogrzewania wody basenowej

obieg C - istniejacy obieg nagrzewnic wentylacyjnych nr 1

obieg D - istniejgcy obieg nagrzewnic wentylacyjnych nr 2

obieg E - istniejacy obieg przygotowania c.w.u.

obieg F - projektowany obieg Glikolu z instalacji solamej

obieg G- projektowany obieg podgrzewania wody basenowsj

obieg H- projektowany obieg pomigdzy zasobnikowy
przygotowania cwu

ZO - zawo6r odcinajacy

Z2Z - zaw6r zwrotny

ZB - zawér bezpieczenstwa

ZS - zawér spustowy

NW - nacznynie wzbiorcze

WM - wymiennik ciepta

Ph - pompa obiegu H - przygotowanie c.w.u.,25POr60

Pf - pompa obiegu F - glikol, MAGNA 32-60

Pg - istniejgca pompa obiegu G, 32POr80C

ZSch - zbiornik schtadazjacy

ZTR - zaw6r tréjdrogowy

ZRO - zawoér regulacyjny MSV-l Danfoss

ZOSG - zaw6r odcinajacy sezonu grzewczego

Z0Od - zaw6r odpowietrzajacy glikol

bateria 2 wymiennikow
wymiennik ciepta glikol-woda

pompa obiegu glikolu
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5 100 cm

zejécle pod posadzig
80 cm poni2ej poziomu terenu

otwér monta2owy
40x20

studzienka rewizyjna
@100 spust glikolu

zblomik na giikol min 601
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Obieg F

112 cm

cammoamm

=

225

Zawory odpowietrzajace

istniejgce naczenie wzbiorcze

300cm

Ph Obieg H

ocC

wody zimnej @50

* amm/e amm o

2 instalacjl
'34 kolektory NSC-30-58-1800
/

rury miedziane

80cm preizolowane

projektowany zasobnik CWU

II Vitocel 100-E SVP 1000l

85cm

przewéd odrowadzajacy glikol
z uktadu zabezpieczajgcego
do studzienki rewizyjnej @25

ukitad zabezpieczajacy
obieg glikolu

300cm

Istniejgcy zasobnik CWU

Vitocel V 750l

Biuro InZynierskie "SEROWIK+ROGALSKI" sp.z 0.0.

Oblekt  Budynek basenu w Dobrodzieniu
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