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Opis techniczny
do projektu instalacji solarnej cwu i podgrzewan@dy basenowej w pomieszczeniach krytej
ptywalni "DELFIN" w Dobrodzieniu ul. Solna 5.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projekiostalacji solarnej do ogrzewania cieptej
wody wzytkowej i podgrzewania wody basenowej w sezoniginetoraz paiczenie technologiczne i
regulacyjno-steruagce z istniejag instalacy grzewca zasilan z istniejacego kotta grzewczego
Wszystkie mediassdoprowadzone do budynku. Nie zmieni@ zpotrzebowanie na media ; vedd
czynniki grzewcze.

2. Dane ogodlne.
2.1. Lokalizacja,
Budynek krytej ptywalni jest zlokalizowany w Doloizieniu przy ul. Solnej 5. Projektowane
urzadzenia instalacji solarnej projektuje:si
. kolektory stoneczne na wolno sfoych ramach systemowych postawinych na gruncie w
granicach dziatki Inwestora,
= rurociagi technologiczne gtéwne - pod powierzaherenu w granicach dziatki inwestora
= rurociagi technologiczne odgatne - podwieszone do stojakow kolektordw,
= rurociagi i urzadzenia wewatrz budynku - w pomieszczeniach technicznych i wdweni
w budynku basenu.
2.2. Stan istniepy.
Budynek jest obiektem istnigjym i funkcjonujcym zgodnie z przeznaczeniem.
W budynku g wykonane istniejce instalacje:
wody zimnej — zasilanej z kottowni olejowej wbudaved,
wody cieptej — zasilanej z kottowni olejowej,
kanalizacji sanitarnej — bytowej i technologiczondprowadzonej do sieci kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania — zasilanej z kottowni al&i
Istniejaca wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w pomiesa@ch basenu.

2.3. Program funkcjonalny.
Program aytkowy i funkcjonalny pozostaje bez zmian.
W projekcie instalacji solarnej przedstawiono ragania techniczne:
e usytuowanie elementdw instalacji solarnej,
e pofaczenia technologiczne wspotpracy z istpdgimi instalacjami grzewczymi oraz ich
regulacji i sterowania.

3. Projektowana instalacja solarna.
Obliczenia instalacji wykonano dla kolektorow tyld&C-30-58-1800.
Dane techniczne kolektorow

Wymiary zewrtrzne, dtugé¢ 2000mm, szeroks 2560mm

Typ:pr&niowe heat pipe,

sprawng¢ optyczna absorbera 0,769

liniowy wskaznik przenikania ciepta 2,52 WK

kwadratowy wskanik przenikania ciepta 0,0106 W7Kr

Maksymalne @nienie pracy 6 bar,
Dobor ilosci kolektorow.
Do projektowanego systemu wspomagania ogrzewasi@anoedobrano 34 kolektory 30 rurowe.
Kolektory naley polaczy¢ w baterie po 2 sztuki. Kda par kolektoréw musi posiadazawory
odcinajce i odpowietrznik solarny. Dla trzech grupy pod@ektorow i jednej grupy 10 kolektorow
nalezy zamontowa regulator przeptywu np. Tacosetter 8-28 I/min.
Rozmieszczenie kolektoréw w edy i szeregi w zalmosci od miejsca usytuowania, naje
przewidzi€ odstp pomidzy rzdami min. 2,3 m.
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Izolacja termiczna rur przytaczeniowych kolektorow.

Ze wzgkdu na mogca wysapi¢ w kolektorach wysok temperatus powyzej 10°C i mazliwosé
poparzenia 0sob dotykgyych goacych rur w pomieszczeniach przez ktoére przewodggiradz z
kottowni, naley zabezpieczyje piank z kauczuku syntetycznego Kaflex ST grétid@5 mm .

Na zewntrz budynku otuliny te naky ostont dodatkowo piank z PE (polietylenu) lub fadi
ochronmn, aby zabezpieczyotuling przed dziataniem promieni UV i przed ingerangjakow.

Dobér pojemnasci zasobnikéw na CWU

W budynku zainstalowany jest jeden zbiornik jedazawnicowy 750I, dodatkowo dobrano drugi
zbiornik jednovwgzownicowy 1000 dm3, ktorydulzie pokczony z istniejcym kaskadowo. \Azownicg
zasobnika 1000 litrowego nalewpia¢ do ukfadu solarnego.

Zbiorniki majp zapewnt c.w. dla uytkownikéw obiektu oraz stanowrdéwnoczeénie zabezpieczenie
uktadu w przypadku prac konserwatorskich na basenie

Dobdér pojemnasci naczynia przeponowego

Zadaniem naczynia przeponowego jest @cejwzrostu olgjtosci wody wywotanego wzrostem jej
temperatury.

Obliczenie pojemndaé uktadu solarnego (34 sztuk NSC 30-58-1800):

Pojemnd¢ kolektorow stonecznych 34 x 1,8 | =61,201
Pojemnd¢ rury Cu 22 0,314l/mb x 156mb* =48,98 |
Pojemnd¢ rury Cu 28 0,491l/mb x 30mb* =14,73 |
Pojemnd¢ rury Cu 35 0,855l/mb x 16mb* =13,68 |
Pojemnd¢ rury Cu 42 1,195l/mb x 26mb* =31,07 1
Pojemnd¢ wezownicy =17,101

facznie = 186,76 |

Dobrano naczynie wzbiorcze 200l i przednaczyniejempndaci 40l.
Rurochgi uktadu solarnegaasapetnione i pracajna 40% roztworze glikolu polipropylenowego
Tyfocor LS.
Grupa pompowa
Grupa pompowa sktadaest:

« pompa obiegowa grundfoss MAGNA 32-60 lub 25-60yalaynacci przeptywu 68,51/min.

e zawor bezpieczestwa typu Prescor Solar 34"

e separator powietrza np. Flamcovent Solar 1 44"

e zawory odcinajce dn 42 t= 220 st — 4 szt

e zawory zwrotne dn 42 t= 220 st — 2 szt
Dobor srednic i przeptywy
Optymalny przeptyw dla kolektorow pmdiowych wynosi 180 I/h dla kolektora, agpkosé przeptywu
w rurociagach ok. 0,5 m/s, jednak dlazdy instalacji, aby ogranic#yrednice rurocigéw przygto
minimalny przeptyw 120 I/h i pdkos¢ przeptywu 0,1 — 1 m/s. Przy powszych zatéeniach dobrano
srednice paiczen kolektorow:

e 2-8 sztuk NSC — 30 — 58- 180Grednica paiczen 22 mm

e 10-14 sztuk NSC — 30 — 58 — 180@rednica pajczen 28 mm

e 16-22 sztuk NSC — 30 — 58 — 180@rednica paiczen 35 mm

e 24-34 sztuki NSC — 30 — 58 — 180@rednica patczen 42 mm.
Rurociagi instalacji solarnej najgwykona: jako:

= przewody uktadane w pomieszczeniach basenu-z redzisinych z izolagj pianky PE
grubdci 25 mm.
= przewody uktadane w gruncie i na stojakach solarow,zewntrz budynku - jako
miedziane preizolowane.

Rurochgi ukfadu solarnegoasapetnione i pracajna 40% roztworze glikolu polipropylenowego
Tyfocor LS. Glikol podlega utylizaciji i nie nie byt odprowadzany do kanalizacji. Zaprojektowano
uktad spustu glokolu z instalacji poprzez zbiomikietylenowy umieszczony w studzience
podziemnej na zewatrz budynku, oraz napetniania instalacji glikoleoppzez podiczenia dla pompy
wttaczajacej do instalacji ( dostawcy glikolu lsnurzeniowej tytkownika ). Pompa jest przesia
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uzywana sporadycznie do czyrfigokonserwacyjnych instalacji glikolowej, zasilangniazdka
serwisowego. Odpowietrzenia i spusty z zaworow leezgstwa g rowniez sprowadzone do
zbiornika glikolu w studzience.

Wymiennik

Od strony glikolowej dobrano 2 wymienniki ptaszczewrowe B1000 pakzone szeregowo.
Sterowanie

Do obstugi uktadu dobrano sterownik swobodnie paomywalny FRISKO SR368, ktéryethzie
obstugiwal pomp solarra, pomg mieszajca miedzy zbiornikami, zawory tréjdrogowe po stronie
glikolowej. Sterownik ména zaprogramowaw dowolny sposob, take mae obstugiwé rowniez
cata instalagj od strony kottowej i basenowej. Sterownik dostarproducent i dostawca systemu,
programugc wspotprae z istniejacym systemem sterowania instalacji grzsih.

4. Istniejace i projektowane elementy instalaciji.
4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Projektuje si zdemontowanie pogitzenia wody zimnej do istnigjego podgrzewacza cieptej wody i
podiczenie zasilania do projektowanego podgrzewacaschmnika cwu. Patzenie zasobnikow
wykonat szeregowo. Pozostate elementy instalacji wody gjmoieptej pozostajbez zmian.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do istniejace] kanalizacji odprowadzpusty wodne projektowanej instalacji.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania i projektowaa instalacja grzewcza,

Wszystkie podiczenia instalacji grzewczych w @bie kottowni i rozdzielacza pozosidpez zmian.
System solarny ogrzewa w sezonie letnim z palzyskiwamn moc wodk cieph i wode basenow, a
istniejaca instalacja grzewcza zasilana z kotta olejowegiata jako "nadzna" i uruchamia si
automatycznie w przypadku braku wymaganej wydajnoktadu solarnego.

Odpowietrzenia i odwodnienia.

Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrzniknsgzynne zamontowane w najmgygych
punktach instalacji i poprzez odpowietrzniki zantwwane w panelach solarnych.

Miejsca odwodnienia w najiszych punktach instalacji glikolowej opisano paey
Préby i regulacja instalacji grzewczych
Po ukaiczeniu montau instalacg nalezy przeptuka i podda& probie szczelnii.

Po pozytywnym wyniku préby szczekw wykona nastawy regulacyjne wszystkich regulatorow, i
wykona probkg na goaco i rozruch instalacji.

5. Informacja BIOZ.
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dadgazbezpieczestwa i ochrony zdrowia dla robot
budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych @dgonych podczas realizacji zadania budowy.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakresem robét dla zamierzenia budowlanego s
- roboty spawalnicze,
- praca na wysokai,
- przekucia przegciany,
- przekucia przez stropy.
- roboty budowlane
- nowe rurocigi i instalacje w budynkach,
- wykopy,
- fundamenty pod uszizenia wewatrz budynku,
- transport pionowy i poziomy.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie olgitym inwestycj wystepuje istniejcy obiekt budowlany dla ktérego jest projektowana
instalacja grzewcza solarna..
Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub tereniktére moga stanowi zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
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Brak jest elementow zagospodarowania dziatki luerte, ktore mogstwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania.
Prace budowlane nalgzaliczy do standardowej kategorii zagemia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

- wysokd¢ pomieszczé nie przekracza 8m
- obiekty wyhczone z ruchu (nieatkowane)
- brak gsiedztwa, na ktory me mie wplyw realizacja zamierzenia inwestycyjnego.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaprzed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Roboty budowlane wykonywaneds w terenie zamkigtym. Konieczne bdzie przeprowadzenie
przez kierownika budowy instrukta w zakresie BHP dla pracownikéw pracujacych naoktiel.
Instruktaz pracownikdéw powinien zawieégonizsze elementy:
- okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagren
- stosowanie przez pracowniké&wodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajch
przed skutkami zaggen
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjau przez
wyznaczol w tym celu 0sob
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych.apobiegapcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegdlnego zagrienia zdrowia
lub ich sasiedztwa, w tym zapewniagcych bezpieczna i sprawa komunikacje
umozliwiaj aca szybla ewakuaci na wypadek pgaru, awarii
i innych zagrozen
Nie przewiduje si stosowania nadzwyczajnyéfodkéw zapobiegagych niebezpieczestwom,
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych oraz zapewaciggh bezpieczni sprawrn,
komunikacg umazliwiajaca szyblq ewakuaagt na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.
Wszystkie zabezpieczenia najevykona w oparciu o aktualne przepisy BHP i pzporaz aktualnie
obowiazujace polskie normy.
W rejonie prowadzenia prac konieczne jest zapevimigrzejezdnych drég dojazdowych,
zabezpieczenie w spitzprzeciw paarowy, a sam plac budowy ogroéizioznakowa tablica
ostrzegawcz

6. Uwagi kaaicowe:

4.1. Wszystkie urdzenia i materialy mugzposiadéd wymagane dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

4.2. Po wykonaniu instalacji naleja podda prébie rozruchu przez 72 godziny.

4.3. Proéby i odbiér instalacji. nadg dokon& zgodnie z PN-64/B-10400.

4.4. Roboty szczeg6towo nie opisane maleykonywa zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-maordavych oraz zgodnie z przepisami bhp.

4.5. Naley wszystkie prace konserwacyjne basenu wymagajabgeenia z eksploatacji instalacji
grzewczych wody cieptej i wody basenowj wykonywasezonie przégiowy a nie w sezonie
letnim, aby zapewnistaty odbior ciepta z instalacji solarnej w okeesajwikszego
nastonecznienia.

Opracowat:
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