OPIS TECHNICZNY

do PB - wewnetrznych instalacji elektrycznych i sterowania dla solarnego podgrzewu wody
w budynku krytej pltywalni "Delfin" w Dobrodzieniu, ul. Solna 5

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora -Urzad Miejski w Dobrodzieniu,Plac Wolnosci 1,46-380 Dobrodzien
1.2. Uzgodnienia biezace

1.3. Uzgodnienia migdzybranzowe

1.4. Inwentaryzacja obiektu do celow projektowych

1.5. Plan sytuacyjny w skali 1:50

1.6. Obowiazujace przepisy, katalogi, normy

2. Zakres opracowania

2.1. Tablica rozdzielcza ,,T2”’- rozbudowa

2.2. Instalacja zasilania pomp obiegowych 230V

2.3. Instalacja sterowania dla solarnego systemu wspomagania ogrzewania basenu
2.4. Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

3. Opis stanu istniejacego, zakres rozbudowy

W istniejacej kotlowni olejowej, w budynku krytej ptywalni , przewiduje si¢ wykonanie
systemu wspomagania ogrzewania solarnego dla podgrzewu cieptej wody .
W pomieszczeniu kottowni usytuowana jest tablica rozdzielcza ,,T2”, zasilana przewodem
YDY5x6 z tablicy gtowne; "TG" plywalni. Z rozdzielni zasilana jest instalacja dla kottowni
olejowe;.
Instalacja elektryczna wykonana przewodami miedzianymi, w systemie TN- S .
Instalacjg dla czgsci kottowni olejowej oraz WLZ pozostawia sig¢ bez zmian.
W pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ wykonanie dodatkowej instalacji dla systemu
solarowego wspomagania ogrzewania basenu.
Kolektory znajdowa¢ si¢ beda na zewnatrz budynku, na placu przy pomieszczeniu kottowni.
Obwody dla urzadzen projektowanych wykonane beda z istniejace;j tablicy.
Urzadzenia sterownicze, osprzgt dla ogrzewania solarnego , podtaczenie urzadzen ,nastawy oraz
uruchomienie uktadu jest w zakresie specjalistycznej firmy instalacyjnej — dostawcy systemu Solar.

4. Tablica rozdzielcza "T2" - rozbudowa

Istniejaca tablicg oraz wyposazenie pozostawia si¢ bez zmian. Dla zasilania obwodow
projektowanych przewiduje si¢ rozbudowe "T2" w zakresie przedstawionym na rys. E-1.
Z tablicy zasili¢ obwody do pompy obiegowej glikolu i pompy obiegu c.w.u. oraz sterownik dla
projektowanego systemu wspomagania ogrzewania.
Aparatura taczeniowa, zabezpieczajaca 1 sterownicza winna spelnia¢ wymagania techniczne
przystosowane do taczenia na szynie TH35.
Zasilanie pomp i sterownika wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 n.t./LE.
Schemat rozdzielnicy, wraz z osprz¢tem zastosowanym do jej rozbudowy - rys. nr E-1.



S. Instalacja zasilajaca i sterownicza ukladu wspomagania ogrzewania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie okablowania dla pomp i urzadzen pomiarowych.

Dla zasilania sterownika i pomp zaprojektowano obwody z rozdzielni ,,T2” przewodami YDY
3x1,5, ktore nalezy uktada¢ n.t. - w listwach elektroinstalacyjnych .
Do obstugi uktadu automatyki dobrany zostat sterownik FRISKO SR368 .
Od miejsca zainstalowania sterownika nalezy utozy¢ przewody sterownicze do pomp i czujnikow
pomiaru temperatury.
Do zasilania nalezy zastosowaé kable sterownicze ekranowane typu YKSLYekw 3x1,0, ktore
uktadac¢ n.t. - w listwach elektroinstalacyjnych.
Dla zasilania czujnika temperatury znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku- przy kolektorach
zastosowac kabel YKSLYekw 3x1,5. Przez $ciang kabel uktada¢ w rurze ochronne;j, ktora potem
uszczelniC.
Kabel uktadaé, w ziemi, zgodnie z norma N SEP -E-004 na gi¢bokosci 0,5m., na podsypce
piaskowej o grubosci 0,1m.
Utozony kabel przykry¢ piaskiem o tej samej grubo$ci, warstwa rodzimego gruntu, grubos$ci
0,15m. i folig koloru niebieskiego .
Ostateczny uklad zasilania 1 sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne firmy
specjalistycznej wykonujacej czg¢$¢ technologiczna kottowni.
Montaz sterownika , podlaczenie urzadzen , nastawy i uruchomienie uktadu moze wykona¢ tylko
specjalistyczna firma instalacyjna — dostawca systemu solar.

Schemat ideowy zasilania i sterowania przedstawiono na rys. E-1, trasy kabli , na rzucie
podstawowym - rys. E-2. Na rys. E-3 przedstawiono uktad potaczen technologicznych.

6. Ochrona przed porazeniem elektrycznym, przeciwprzepieciowa

Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen
elektrycznych.
W budynku obowiazuje : szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S, z oddzielna Zyta
ochronng PE , stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki
roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA.
Przew6d ochronny koloru zo6tto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach
i laczy¢ go z  metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych.
Przewodu nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo .
Jako ochrong przed przepigciami atmosferycznymi oraz taczeniowymi w budynku zastosowane
zostaly w tablicy TG ograniczniki przepiec.

7. Instalacja potencjaléw wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjalow nalezy zainstalowa¢ w kottowni  gléwna szyng
wyréwnawcza GSW , do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane rurami
metalowymi ,konstrukcje stalowe i1 urzadzenia technologoczne.

Zaleca sig¢ zastosowanie szyny typu K-12 prod. DEHN podtaczona do PE w tablicy przewodem
LYZo6.

Dla urzadzen oddalonych od GSW zaleca si¢ zastosowacé miejscowe szyny wyrownawcze SWM
(npt UP prod.DEHN) do ktorej nalezy podiaczy¢ wszystkie instalacje, znajdujace si¢ w poblizu,



wykonane rurami metalowymi.
Gltowna szyng wyrownawcza potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 z uziomem budynku.

8. Uwagi koncowe

8.1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, przepisami BHP i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz.D- instalacje elektryczne .
8.2. Wewnatrz tablicy rozdzielczej, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ opis zabezpieczen
(nazwy obwodow).
8.3. Obowiazuje sporzadzenie protokotow z pomiardéw i prob powykonawczych:
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia,
- dziatania zabezpieczen réznicowopradowych
8.4.Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodnosci z obowiazujacymi normami.
8.5. Projektowany zakres robdt winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych
8.6. Montaz i rozruch urzadzen technologicznych wykona wykonawca
cz. technologicznej, elektryk dokona podtaczenia.
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