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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STEl sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla solarnego
podgrzewu wody w istniejacym budynku krytej ptywalni w Dobrodzieniu ul. Solna 5.

Zakres stosowania STE1

STE3 jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ST “Wymagania ogdlne” i jest stosowana
jako element przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STE1

Ustalenia zawarte w niniejszych STE1 dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
rozbudowa instalacji elektrycznych dla solarnego podgrzewu wody w obiekcie
przedstawionym w pkt.1.1. 1 obejmuja :

1.3.1. - rozbudowg tablicy rozdzielczej

1.3.2. - instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych
1.3.3. - instalacjg¢ ochrony przeciwporazeniowej

1.3.4. - badania odbiorcze,pomiary

Okreslenia podstawowe

Klasyfikacja IP — stopien ochrony zapewniony przez obudowe osprzetu przed
dotykiem i przed wnikaniem wody ; w kotlowni : IP44

Pozostale okreslenia — sa zgodne 2z obowiazujacymi Polskimi Normami
1,,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa ,ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji sa:

2.1.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa:
Kable sterownicze miedziane w izolacji 1 powloce polwinitowej ekranowane
YKSLYekw 2(3)x1,0 i YKSLYekw 3 x1,5 spehliajace system zapewnienia jakos$ci
ISO 9002.
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2.2. Przewody wielozytlowe o zylach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowe] typu
YDY3x1,5 do wykonywania instalacji natynkowych spelniajace system zapewnienia
jakosci ISO 9002.

2.3.  Rury ochronne winidurowe RL 18 , listwy elektroinstalacyjne, ostonowe -zewngtrzne
DVKS50

2.4.  Sprzet instalacyjny ogoélnego przeznaczenia do instalacji natynkowych instalowanych
na napigcie 230V.

2.5. Aparatura taczeniowa , zabezpieczajaca 1 sterownicza winna speinia¢ okreslone
wymagania techniczne przystosowane do laczenia na szynie TH35 i maja spetniaé
wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.

2.6.  Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone i wiaczone do Robot,
musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z : wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa (PN,CEE),
Migdzynarodowej Komisji  Elektrotechnicznej (IEC) oraz  Standardami
Migdzynarodowymi (ISO) . Importowane materialy i urzadzenia musza mie¢ zgodg na
stosowanie ich na terenie Polski.

3. Sprzet

3.1.  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow, sprzgtu itp.

3.2.  Urzadzenia i osprzgt zastosowane przez wykonawcg powinny uzyskac akceptacje
Kierownika Projektu.

3.3. Ustawienie 1 uruchomienie ukladow zasilajacych 1 sterowniczych solarnych moze
dokonac¢ tylko specjalistyczna firma instalacyjna

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét.
4.2. Przewozone materiaty na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i1 uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Ukladanie rur, przewodow izolowanych w budynku, prace uzupehiajace

« Przewody w budynku uktada¢ z zachowaniem warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych -cz. D : roboty instalacyjne wyd. ITB/2004 oraz oraz PN-
IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

« Do uktadania przewodoéw stosowac listwy elektroinstalacyjne, rury ochronne

+ Przy ukladaniu przewodow zachowac¢ przepisowe odleglosci od instalacji sanitarnych

+ Przy przekuciach przez §ciany i stropy przewody ukltada¢ w rurach ochronnych (peszlach)
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5.3. Montaz osprzetu,urzadzenia rozdzielcze

« Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozp. MI z dn.8.10.1990r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ,warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
wyd. ITB/2004 oraz PN-IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

« W pomieszczeniu stosowa¢ osprzgt o stopniu ochrony:1P44,

+ Nalezy stosowac osprzet znormalizowany, wykonany z materialdow niepalnych

+ Aparatura taczeniowa i osprzg¢t w rozdzielni ma by¢ dostosowana do taczenia na szynie
TH35

« Przygotowanie koncow zyt przewodoéw, podlaczenie przewoddéw do aparatow i urzadzen,
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych wyd.
ITB/2004 — cz. D- roboty instalacyjne

« Montaz i rozruch urzadzen technologicznych wykona wykonawca cz. technologicznej,
elektryk dokona podtaczenia.

+ Projektowany zakres robdt winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dziatalno§¢ w zakresie instalacji elektrycznych

5.4. Instalacja ochronna, przewody wyréwnawcze

* Dla ochrony przeciwporazeniowej obowiazuje norma PN-EN 61140 2003

* Przewody ochronne i potaczen wyrdwnawczych maja by¢ barwy zielono -zottej, neutralne
barwy niebieskiej

* Wykona¢ gtowna szyng wyréwnawcza do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje
wykonane rurami metalowymi ,konstrukcje stalowe 1 urzadzenia technologoczne.

5.5. Badania odbiorcze,pomiary

* Sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych jednofazowych

 Badanie ,pomiar instalacji uziemiajacej i skuteczno$ci zerowania

« Pomiary i proby przeprowadza si¢ za zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6;2000,
PN-/E-4700;1998

- Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzi¢ wylacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne

6. Kontrola jakosSci robot

+ Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6élne”.
* Qdbioru instalacji wewngtrznych dokona¢ wg wytycznych podanych w Warunkach

technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,cz-D: roboty instalacyjne wyd.
ITB/2004

7. Obmiar robot
+ Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

« Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa 1 ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.



8. Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
* Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji , Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng projektowa dokumentacje powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokoty odbioru robot

9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
-PN-IEC 060364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-PN-IEC 060364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-PN-IEC 060364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
-PN-IEC 60445:2002 -  Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna,oznaczenia i identyfikacja.

10.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Rozp. MP 473
z dn.1990.10.08 (Dz.U.81/90)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
DzU75/2002 rozdz.8

- Warunki techniczne w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych -Rozp. Ministra Infrastruktury
z dn.06.02.2003 (Dz.U. 47 z dn.19.03.2003r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cz. D : roboty
instalacyjne -wyd. Instytut Techniki Budowlanej /2004r.



