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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji co dla budynkeszkalno-ustugowego w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolnéci 21-23.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania Projektu Budowlano-wykorzego jest wykonanie nowej instalacji
centralnego ogrzewania , dla potrzeb budynku pgegtawanej przebudowie.

Niniejsze opracowanie obejmuje catanstalacji grzewczych dla budynku i jest&za sktadova
catasci Projektu Budowlanego.

2. Dane ogdlne.

2.1. Lokalizacja,

Istniejacy budynek mieszkalny podlegay przebudowie, zlokalizowany jest w Dobrodziepray
ul. Pl. Wolnasci 21-23 i ul. Oleskiej.

2.2. Stan istniegcy.

Istniejacy bydynek jest wypogany w instalacje sanitarne wod-kan i cwu.

Przylcza do sieci wod —kan zostawykorzystane do potrzeb instalacji po przebudowie.

e przylacze wodocigowe — od istniejcej sieci wodocigowej w ul.Oleskiej,zapewniajce
zaopatrzenie w wadzimma dla celéw socjalnych i bytowych.

« przylcze kanalizacji sanitarnej — do istniegj sieci miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej w
ul. Oleskie; .

» kanalizacja deszczowa i infrastruktura odwodni¢aranu — wedtug opracowania bzawego
powierzchnia odwadniana dotychczas nie zmieriawbdy opadowe zostapdprowadzone
do istniepce] na terenie dziatki kanalizacji deszczowej podbnej do sieci miejskiej
kanalizacji ogélnosptawne;.

2.3. Program funkcjonalny.
Program aytkowy budynku ulega zmianie o wbudowanie instal@entralnego ogrzewania.
W projekcie instalacji co przedstawiono rozgania techniczne:

* usytuowanie elementow instalacji grzewczych,

e pofaczenia technologiczne z instalacjami grzewczyme @ch regulacji i sterowania.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje s ogrzewanie centralne budynku instadaepdm, dwururovy z rozdzialem dolnym.
Obliczeniowe parametry wody grzewczej dla co - 8016.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynkoéw wynosi 220 kW.
Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczavspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod
budowlanych obliczono wg programu OZC dla lll syrefimatycznej.
Doprowadzenie czynnika grzewczego do pionéw w bldynkottowni wbudowanej w budynku
Domu Kultury, przewodami poziomymi prowadzonymi iwpicy poprzez wzet cieplny
bezpgredni, przyhczeniowy regulacyjno-pomiarowy zlokalizowany w peseczeniu gospodarczym
w piwnicy, .
Dla cz$ci mieszkalnej ruroagi poziome doprowadzajczynnik grzewczy do pionéw
zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych dla gropeszka na kondygnaciji, gdzie zlokalizowane
sa "wezly” pomiarowo-regulacyjne dla instalacji co,
Zaprojektowano system ogrzewania mieszkaniowegad&aieszkanie zasilane jest z
indywidualnego wzta pomiarowo-regulacyjnego. dxty zlokalizowano w obudowanych szafkach w
klatkach schodowych na kondygnacji mieszkania.
Rurociagi .
Czynnik grzewczy doprowadzany jest do grzejnikoekalizowanych w mieszkaniach.
Instalacg co w budynku naley wykona:

» odcinki poziome prowadzone w piwnicy i piony proweade w szybach instalacyjnych w

klatkach schodowych — z rur stalowych czarnygzénych przez spawanie.
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» instalacg rozprowadzajca wodk grzewca w mieszkaniach zagztami pomiarowo-
regulacyjnymi, z rur stalowych czarnych, pocynkaweh zewntrznie, o zhczach
zaciskowych — typu SANHA, dla ruregjéw do ogrzewania.

W niniejszym opracowanigrednice przewodow mieszkaniowych zostaty dobrasgdgane dla rur w
systemie zaciskowym SANHA.

Przewody poziome i pod@ia do pionéw prowadzipod stropem piwnic

Piony prowadz po wierzchucian, w wyznaczonych szachtach instalacyjnych,igjsoach wolnych
od istniepcych instalaciji.

Przewody instalacji co w oklvie kazdego mieszkania / oatdzach zaciskowych /, prowadaiv
bruzdach wykutych wcianie w rurach ostonowych peshla, lubgs@nach obudowane ostonami lub
w listwie przypodiogowej lub korytkach ostonowydtrzezsciany konstrukcyjne przewody naie
prowadzé w tulejach ochronnych /w miejscach pétgprzezsciany nie wolno wykonywéa
podiczen/.

Srednice rurocigéw i ich rozprowadzenie w budynku przedstawionczgci rysunkowe;.
Armatura regulacyjno-pomiarowa i odcinajaca.

> Na odgagzieniach instalacji pod pionem w kondygnacji pisgmaley zamontowa zawory
odcinapco-regulacyjne ,

» Na odgadzieniach od ruroagéw poziomych gtéwnych, do instalacji ogrzewania
pomieszczé mieszkalnych zamontowaawory regulacyjno- odcingge, nastawcze na
zasilaniu i powrocie.

Wyposaenie wezta pomiarowo-regulacyjnego mieszkaniowego:

» licznik ciepta — wodomierzowy LQM-III JS 90-1,0-Ndh 15mm, Qn = 1,0 m3/h. — zlicza
rzeczywisty pobor ciepta przezide mieszkanie indywidualnie.

» zawor regulacyjny MSV-I nastawczy” dn 15 mm.- pmgar ustawienie nastawy na petke
regulacyjnym / podanej w efci rysunkowej dla warunkéw optymalnych obliczenialy,
ustala wymagany przeptyw czynnika grzejnego dialkgo mieszkania. Zwkszenie nastawy
powoduje zw¢kszony przeptyw i wiksze zuiycie ciepta — zmniejszenie nastawy ogranicza
przeptyw i konsumpejciepta. Umaliwia odbiorcom dostosowanie przeptywu do swoich
indywidualnych potrzeb, bez konsekwencji dla inngclviorcow.

» zawory odcinajce kulowe dn 15 mm.- sta do odctcia instalacji w sytuacjach awaryjnych i
dla czynndci eksploatacyjnych, czyszczenia filtréw, wymiaigzhika ciepta itp.

Wyposaenie wezta pomiarowo-regulacyjnego gtéwnego dla budynku:

» licznik ciepta — wodomierzowy LEC 5 dn 40 mm, zggiwomierzem "POWOGAZ" typ
MP 40 NC. - zlicza rzeczywisty pobor ciepta przedymek.

» zawor regulacyjny tréjdrogowy VF3 miesaey z nagdem AMV dn 65 mm.- poprzez
ustawienie w zalaosci od temperatury wody grzewczej ustala wymagamzegpiyw czynnika
grzejnego dla budynku.

» Pompa obiegowa instalacji grzewczej co,

» Regulator elektroniczny ECL firmy Danfoss - w/g jetdu instalacji elektrycznych,

Zawory grzejnikowe:
» zaprojektowano grzejniki z zaworami termostatycznganfoss podwaojnej regulacji z
glowicami termostatycznymi. Nastawy wghe podano w e&ci rysunkowej.
Regulacja temperatury wody grzewczej pogodowagglencieplnym.
Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikostal ptytowe z zaworami termostatycznymi lub
wktadkami zawordw grzejnikowych podwojnej regulagjtowicami termostatycznymi.
W niniejszym projekcie dobrano grzejniki "RADSON".
Wielkosci i rozmieszczenie grzejnikdw podano we&Z rysunkowej.
Grzejniki montowa nascianach pomieszczae
Odpowietrzenia i odwodnienia.
Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrznikinsgzynne zamontowane nad pionami i poprzez
odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach
Miejsca odwodnienia w najgezych punktach instalacji zaznaczono wscizrysunkowej.
Odwaodnienia wykonapoprzez zamontowanie kurka spustowego zezkh do weza. Spust wody z
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instalacji wykonuje si poprzez podiczenie wza gumowego do zezki kurka spustowego i
odprowadzenie drugiego &ca nad krati sciekows lub na teren.

Préby i regulacja instalacji co.

Po ukaiczeniu montau instalact nalery przeptuké i podda& probie szczelrii.

Po pozytywnym wyniku préby szczekw wykona nastawy regulacyjne wszystkich regulatoréw,
zamontowa gtowice termostatyczne i wyko@@rokg na gosco i rozruch instalacji co.

Obliczenia hydrauliczne instalacji mieszkaniowejkagano wg programu IN2CO. Nastawy
regulacyjne zaworow grzejnikowych i zaworow nastayet w weztach mieszkaniowych zostan
podane w ogci rysunkowej projektu wykonawczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja.

Wszystkie rurocigi z rur stalowych czarnych nalezabezpieczy antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie z brudu i rdzy, dwukrotne malowanialkaantykorozyjra podktadowy i
nawierzchniow.

Rurochgi poziome i pionowe prowadzone pod stropem iybaeh instalacyjnych zaizolowa
szczelnie na calej diugad otuling z pianki poliuretanowej gr. 23 mm.

Przewody instalacji mieszkaniowej z polietylenuyaolzone w warstwach podtogowych w rurach
peshla zaizolowadodatkowo cienkotuling podtynkowa z pianki poliuretanowe.

4. Uwagi kaicowe:

4.1. Wszystkie urdzenia i materialy mugzposiadéd wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.2. Po wykonaniu instalacji naleja podda prébie rozruchu przez 72 godziny.

4.3. Proéby i odbiér instalacji. nadg dokon& zgodnie z PN-64/B-10400.

4.4. Roboty szczeg6towo nie opisane maleykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-maordavych oraz zgodnie z przepisami bhp.

Opracowat:



