Remont pomieszczenia gospodarczego (komorka lokator ska w piwnicy budynku

mieszkalno-ustugowego) Dobrodzie i Plac Wolno sci — ulica Oleska.

Inwestor: Urz gd Miasta i Gminy Dobrodzie n w Dobrodzieniu
Lokalizacja: Dobrodzien, Plac Wolnosci 22-23, ul. Oleska 1a

Niniejszy projekt obejmuje remont pomieszczenia gospodarczego piwnic, ktore
zostanie przeznaczone na potrzeby montazu urzadzen rozdziatu ciepta. Pomieszczenie
zlokalizowane jest w piwnicy budynku mieszkalno — ustugowego w Dobrodzieniu u
zbiegu Placu Wolnosci i ulicy Oleskiej.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia to 6,92 m2, wysokos¢ 205 cm.

Pomieszczeni gospodarcze posiada wejscie z korytarza piwnic.

Zakres prac budowlanych do wykonania w obr  ebie pomieszczenia

- zdemontowanie istniejacych drzwi drewnianych i poszerzenie istniejgcego otworu
drzwiowego w Scianie grubosci 36 cm i osadzenie w nim oscieznicy oraz nowych drzwi
stalowych o wymiarach 90x200 cm z kratkg nawiewng, otwieranych na zewnatrz

- wykonanie remontu istniejgcej posadzki — skucie istniejgcej posadzki, przygotowanie
podioza pod naprawe posadzki poprzez jej oczyszczeniu z kurzu, brudu i stabo
przylegajacych czesci zniszczonego betonu. Bezposrednio przed uzyciem zaprawy
podioze nalezy zwilzy¢ wodg oraz nanies¢ warstwe kontaktowg, ktéra umozliwi
potgczenie cienkiej warstwy np. ATLAS TEN-10 z istniejgcym podtozem - minimalna
grubos$¢ naktadanej warstwy to 5 mm. Warstwe kontaktowg uzyskuje sie poprzez
rozrobienie 10 kg Ten-10 z 1,8 | wody oraz 0,9 | emulsji elastycznej. Wtasciwg warstwe
zaprawy nakladamy metodg "mokre na mokre" bezposrednio po natozeniu warstwy
kontaktowe]. Zaprawa po okresie 1 godziny zaczyna wigza¢, po 3 godzinach mozna
rozpoczac jej uzytkowanie.

- Sciany i sufit otynkowac i pomalowacé farbg emulsyjng zmywalng w kolorze biatym.

- wykona¢ poziomy przewod wentylacyjny z blachy ocynkowanej i podigczy¢ go do
najblizszego pionu wentylacji grawitacyjnej wskazanego w ekspertyzie kominiarskiej.

- wykona¢ otwor wentylacyjny w scianie o wymiarach 14x20 cm i zamontowa¢ na nim

kratke wentylacyjne.



