OPIS TECHNICZNY - architektura

do projektu remontu pomieszczen kottowni w budynku Domu Kultury przy Placu
Wolnosci 24 w Dobrodzieniu oraz pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzedu
Miasta Dobrodzien przy Placu Wolnosci 1 dla potrzeb projektowanego przytgcza
cieplnego

|. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Inwestor - Urzqd Miasta w Dobrodzieniu, Pl. Wolnosci
1.2. Jednostka autorska - ,WOJAKOWSCY" Projektowanie i Wykonawstwo s.c.
45-321 Opole ul. Pomorska 26

I.LPODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Biura Inzynierskiego Serowik+Rogalski sp. z o0.0. wraz z danymi
technologicznymi; moc kottowni — 450KW,opat — ekogroszek, sktad paliwa w
piwnicach obok hali kottow - dostawy poprzez istniejgce studzienki zsypowe,
sktad zuzla i popiotu na zewngftrz-istniejqcy.

1.2. Inwentaryzacja obiektéw w zakresie niezbednym do wykonania zamdwienia

1.3. Obowigzujgce normy i normatywy

lll. CEL OPRACOWANIA - ZAKRES REMONTU

Remontowane fragmenty obiektow stanowig cze$¢ projektu przytgcza
cieplnego dla Urzedu Miasta i zespotu mieszkalno-ustugowego u zbiegu Placu
Wolnosci i ulicy Oleskiej prowadzonego z remontowanej kottowni w budynku
Domu Kultury. Projektowane przytgcze bedzie przebiegaé od remontowanej
kottowni do pomieszczenia rozdzielaczy w piwnicy budynku Urzedu Miasta i dalej
do pomieszczenia rozdzielaczy w budynku mieszkalno-ustugowym u zbiegu Placu
Wolnosci i ulicy Oleskiej, gdzie w chwili obecnej sg prowadzone prace remontowe
i termomodernizacyjne.

Opracowanie obejmuije;

1. remont pomieszczen kottowni zlokalizowanej w budynku Domu Kultury
2. remont pomieszczenia piwnicznego (po kottowni) w budynku Urzedu Miasta
Dobrodzien

1.1 _ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W OBREBIE
POMIESZCZEN KOTLOWNI W PIWNICACH BUDYNKU DOMU KULTURY

- Uktad funkcjonalny;

Pomieszczenia kottowni zlokalizowane sg w poziomie piwnic budynku Domu
Kultury, sg to; hala kottow z usytuowanym poza obrysem budynku wyciggiem zuzla
i popiotu, sktad opatu ze studzienkami zsypowymi dla dostawy paliwa
(ekogroszek), sktad zuzla i popiotu zewnetrzny istniejgcy na terenie dziatki



Pozostawia sie istniejgcy sktad opatu wraz ze studzienkami zsypowymi

Nowoczesna konstrukcja kotta z automatycznym dozowaniem paliwa i
sterowanym procesem spalania, oraz zastosowane zabezpieczenie kottdw
schtadzaniem wody w ptaszczu kottdw, nie wymaga zabezpieczenia w postaci
awaryjnego usuwania z kotta paliwa statego i gaszenia go w obrebie kottowni.
Pomieszczenie gaszenia zuzla z uwagi na technologie spalania zastosowang w
instalowanych kottach nie jest wymagane.

Popidt i zuzel usuwane z kotta sg transportowane wyciggiem na poziom terenu
gdzie jest gaszony w razie potrzeby i magazynowany w pojemnikach w
wydzielonym sktadzie popiotu i zuzla.

- Zmiany;

przebudowa kottowni polega gtodwnie na wymianie kottdw, wymianie pomp i
urzgdzen technologicznych na urzgdzenia wspotczesne technicznie, w zwigzku z
catkowitym zuzyciem technicznym urzgdzen istniejgcej kottowni — zainstalowane
nowe kotty bedg miaty wydajnos¢ 450kW —paliwo podstawowe — ekogroszek
Dodatkowo projektuje sie potgczenie pomieszczenia technicznego z halg kottow,
poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego do wyciggu zuzla od hali kottow
umozliwiajgcego montaz kottdw i osadzenie w nim nowych drzwi.

- Prace remontowe;

- wymiana posadzki w catym pomieszczeniu hali kottdw oraz w aneksie
wyciggu zuzla ze wzgledu na konieczno$¢ wzmocnienia konstrukcji posadzki w
pomieszczeniu kottdw oraz jej uszczelnienie - wzmocnienie posadzki w
pomieszczeniu kottdw - wg opisu technicznego konstrukcji. Wykonanie nowej
nadlewki zbrojonej powigzanej ze Scianami, pokrycie wodoszczelne w systemie
HYDROSTORP.

- likwidacja istniejgcej studzienki chtonnej i wbudowanie nowej typowej z dnem i
pokrywq o Srednicy 80 cm
- zamontowanie drzwi o odpowiedniej odpornosci pozarowej do sktadu opatu i
kottowni oraz wentylatorki (wg oznaczenia na rysunkach)
- wykonanie otworu montazowego dla wprowadzenia nowych kottow
- otwarcie-potgczenie pomieszczenia technicznego z halg kottéw
- Izolacja wodoszczelna pomieszczen kottowni wg systemu HYDROSTOP

« izolacja podtdég w pomieszczeniu kottdw i wyciggu zuzla

« izolacja Scian w pomieszczeniach j.w. na wysokos$¢ 1,0 m

W narozniku potgczenia $ciany z podtogg nalezy zastosowac kliny

przyscienne z Zaprawy Wodoszczelnej

- Sciany pomieszczen kottowni proponuje sie wytozy< ptytkami ceramicznymi; w
pomieszczeniu sktadu opatu i w wyciggu zuzla na catej wysokosci, w
pomieszczeniu kottowni na wysoko$s¢ 2,0m, w aneksie po bytej pompowni,
pozostate Sciany na wysoko$¢ 2,5m, powyzej oktadziny malowanie farbg
emulsyjng
- sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym
- Wentylacja;
Hala kottdw ma zapewniong wentylacje grawitacyjng w wymaganej wielkosci; — 4
piony wentylacji grawitacyjnej 14x27cm. Sktad opatu nie posiada zadnej
wentylacji, dla je] zapewnienia przewiduje sie zainstalowanie stalowego
systemowego komina zewnetfrznego typu np. MKD @15cm oraz zainstalowanie
wentylacji nawiewnej typu ,, 2"



l11.2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W OBREBIE
POMIESZCZENIA PO KOTLOWNI W PIWNICACH BUDYNKU URZEDU
MIASTA

Dla potrzeb montazu rozdzielaczy ciepta w piwnicach budynku Urzedu Miasta
przeznaczono pomieszczenie po hali kotta, zostanie ono oddzielone od bytego
pomieszczenia sktadu opatu i wyremontowane.
Remont polegac¢ bedzie na;
« demontazu isthiejgcego kotta i jego oprzyrzgdowania
o likwidacji istniejgcego, zewnetfrznego komina wentylacji
grawitacyjnej
« wyréwnanie poziomu i wyremontowaniu istniejgcej posadzki — skucie
istniejgcej posadzki, przygotowanie podtoza pod naprawe posadzki
poprzez jej oczyszczeniu z kurzu, brudu i stabo przylegajgcych czesci
zniszczonego betonu. Bezposrednio przed uzyciem zaprawy podtoze
nalezy zwilzy¢ wodqg oraz nanies¢ warstwe kontaktowq, ktéra
umozliwi potgczenie cienkiej warstwy np. ATLAS TEN-10 z istniejgcym
podtozem - minimalna grubo$¢ naktadanej warstwy to 5 mm.
Warstwe kontaktowq uzyskuje sie poprzez rozrobienie 10 kg Ten-10 z
1,8 | wody oraz 0,9 | emulsji elastycznej. Wtasciwg warstwe zaprawy
naktadamy metodg "mokre na mokre" bezposrednio po natozeniu
warstwy kontaktowej. Zaprawa po okresie 1 godziny zaczyna wigzac,
po 3 godzinach mozna rozpoczgl jej uzytkowanie. Posadzke
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
e zamurowaniu istniejgcego otworu prowadzgcego do sgsiedniego
pomieszczenia — bytego sktadu opatu
« skuciu istniejgcych zawilgoconych tynkéw i zastosowaniu systemu
renowacyjnego (osuszajaco-odsalajgcego) np. firmy SOPRO
* wydzielenie pomieszczenia rozdzielaczy poprzez wykonanie nowej
Scianki ceramicznej w koncu korytarza piwnicznego
» demontaz istniejgcych drzwi
« potozeniu tynkdw na nowych fragmentach Scian
« pomalowaniu sufitdw farbg emulsyjng w kolorze biatym
« $ciany pomieszczenia rozdzielaczy wytozy< ptytkami ceramicznymi
* wymiana okna (po demontazu komina)

Wentylacja pomieszczenie poprzez wykorzystanie istniejgcego pionu kanatu
dymowego zgodnie z zaleceniem ekspertyzy kominiarskie;.

IV. OCHRONA POZAROWA

IV.1. Budynek Domu Kultury jest budynkiem niskim o dwodch kondygnacjach
nadziemnych, kategorii zagrozenia ludzi ZL I, wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,,C”

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku;
- gtébwna konstrukcja nosna - R 60
- konstrukcja dachu -R 15



- konstrukcja stropodw — REI 60

- Sciany zewnetrzne - ElI30
- Sciany wewnetrzne -El15
- przekrycie dachu —-RE 15

wydzielenie pozarowe kottowni ;

- Sciany wewnetrzne —El 60

- stropy — REI 60

- drzwi i inne zamkniecia - El 30

wydzielenie pozarowe sktadu opatu;

- Sciany wewnetrzne —El120

- stropy —REI' 120

- drzwi i inne zamkniecia — El 60

Przejscia instalacyjne przez sciany kottowni i sktadu opatu odpowiednio w klasie
odpornosci pozarowej tych scian.

IV.2. Budynek Urzedu Miasta jest budynkiem Sredniowysokim o kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Dla pomieszczenia piwnic objetego opracowaniem nie stawia sie wymagan
— jest to pomieszczenie gospodarcze, w ktérym zostanq zainstalowane rozdzielacze
ciepta.

Rozdzielnie c.o. nie wymagajg wydzielania pozarowego od pozostatych
pomieszczen budynku.

Opracowata:




