OPIS TECHNICZNY - konstrukcja

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Powiekszenie otworu drzwiowego w scianie zewnetrznej oraz wzmochnienie

posadzki pomieszczenia kottdw .
O Technologia wykonania:

Przed przystgpieniem do powiekszania oftworu drzwiowego, nalezy
wykona¢ podparcie stropu oraz istniejgcego nadproza okiennego nad
projektowanymi drzwiami. Podparcie wykonac przy pomocy stalowych
rozpor ,Ré" i krawedziakdw drewnianych 15/15, ktdére nalezy wsungé w
gdérne obejmy rozpdr. Rozpory opierac poprzez bale 5/12 Rozstawy rozpor
nie powinien przekracza¢ 1,0m. Po ustabilizowaniu rozpdr, nalezy je
rozkreci¢ ciasno miedzy stropem a posadzkg do takiego stopnia aby nie
spowodowato to wstepnego ugiecia elementdw podpieranej konstrukcii.

0 Otwér drzwiowy [=1,8 m

Nadproze w $cianie grubosci ~42cm zaprojektowano z czterech nadprozy
prefabrykowanych ,,L19” typu N210 L=210cm. Po wykonaniu zabezpieczen
j.w nalezy zdemontowac okno oraz istniejgce pod nim nadproze drzwiowe.
Nadproza montowac¢ parami bruzdujgc Sciane z dwdch stron. Po
zamontowaniu, ustabilizowaniu i uszczelnieniu podparcia pierwszej pary
nadprozy przystgpi¢ do bruzdowania i osadzania drugiego. Bruzdy
wykonywa¢ metodg nacinania i przewiercania Sciany poczym
wybruzdowania. Przed montazem wykonac na podporach
projektowanego nadproza wyrédwnujgce poduszki z zaprawy cementowej
marki 5MPa, grub. 5cm. Dtugos$¢ oparcia minimum 12,5cm. Uszczelnienie
podparcia $ciany przez belki nadproza wykonaé zaprawg cementowqg
marki 8MPa lub zaprawgqg ,,Ceresit CX15.

0 Wzmocnienie posadzki w pomieszczeniu kottéw

W pomieszczeniu kottdw podczas wykonywania remontu posadzek nalezy
wykona¢ wzmocniong podbudowe z betonu C15/20 grubosci 12cm
zbrojongq siatkami #8-15/15cm stal kI A-lll gat.34GS.

INNE.
Opis nalezy rozpatrywaé tgcznie rysunkami. Roboty prowadzi¢ i

rozpatrywac tqcznie z projektem instalacji. Roboty wynikte w czasie prac
budowlanych a nie uwzglednione w projekcie nalezy uzgodni¢ z
projektantem poprzez inspektora nadzoru. Roboty budowlane nalezy

wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét

budowlano- montazowych. Przestrzegac kolejnosci robdt. Przestrzegad

warunkéw BHP dla tego rodzaju robdt.
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