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LEGENDA

Pk1, Pk2 — pompy obiegowe kottdw K1 i K2

pompy: 50P0s60A/B, Pmax=430 W, U=415V, Hp=3,5 msw, Gp=10,75m3/h

P1 pompa obiegowa c.o. — zasilanie budynkdw: urzedu miasta i budynku mieszkalnego
pompy: 50P0e120A/B, Pmax=800W, U=230V, Hp=6,0 msw, Gp=12,9m3/h

P2— pompa obiegowa c.o. — zasilanie c.o. budynku domu kultury

pompy: 40POt120A, Pmax=720W, U=415V, Innm.oams.ovnﬂmau\:

K1, K2 — kociot EkoGren 250 — 250 kW — f Gren
/T — Zabezpieczenie termiczne kotta typ SYR 5067.:
Z7 — zawdr zwrotny

RC — reduktor cisnienia

N — zawdr napelniajgcy — sterowany termicznie
IW — zawdr wyrzutowy — sterowany termicznie

CT — czujnik temperatury z kapilarg

Ct — czujnik temperatury

———  zasilanie c.o.

powrdt c.o.
ZTR — zawbr tréjdrogowy mieszajqcy, VF3 DN40 z sitownikiem AMV(E)25
NW - naczynie wzbiorcze f.Reflex N800

Rz — rozdzielacz zasilania

Rp — rozdzielacz powrotu
Z7 — zawdr zwrotny
Z0 — zawdr odcinajqcy

Zas — zasobnik paliwa

ZB - zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 G1 1/4x 35,0, po= 2,5 bar
Sh — sprzeglto hydrauliczne, dn 250, h=750 mm

M — manometr

T — termometr

/s — zawdr spustowy

F — filtr siatkowy

Zas — Zasobnik paliwa

Cpw — automatyczny czujnik poziomu wody, min 100mm
powyzej najwyzszej czesci kotla
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