zasilanie c.0. DNS0

| powrdt co DNSO

PRZEKROJ B-B

kanat wehtyloac ji Inawiewne |
20x30cm,| pad stropem

=1 _

kratka nowiewna zakonczona siatka

LEGENDA

———— ZASIANIE C.0.
POWRQT C.0.

Pk1, Pk2 — pompy obiegowe kottow K1 i K2
pompy: 65P0s30A, Pmax=215W, U=415V, Hp=1,0msw, Gp=10,75m3/h

P1 — pompa obiegowa c.o. — zasilanie budynkdw: urzedu miasta i budynku mieszkalnego
pompy: 50P0e120A/B, Pmax=800W, U=230V, Hp=12msw, Gp=12,9m3/h

P2— pompa obiegowa c.o. — zasilanie c.o. budynku domu kultury
pompy: 40POt120A, Pmax=460W,U=415V, Hp=12msw,Gp=6,5m3/h
K1, K2 — kociol EkoGren 250 — 250 kW — f Gren

Z1, 72 — zasobniki paliwa

20X30, 30 cm nad posadzko,

// _

PRZEKROJ B-B

~-Rurociog- PE #20_wtoczony do instnie jacej kanalizacji sanitarne

pompa odwadania joco typ DP 30

Studzienka schtadza joca @800

NW - naczynie wzbiorcze f.Reflex N80O

Rz - rozdzielacz zasilania

Rp — rozdzielacz powrotu

/7 — zawdr zwrotny

Z0 - zawdr odcinajqcy

Sh — sprzeglto hydrauliczne, dn 250, h=750 mm

F — filtr siatkowy
W — wpust kanalizacyjny
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