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Opis techniczny
do projektu budowlanego pragiza sieci cieplnej i przebudowy kottowngglowej w
budynku Domu Kultury w Dobrodzieniu ul. Plac Woc024.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania Projektu Budowlano-wykorzago jest:

" wykonanie przydcza sieci cieplnej z budynku kottowni w Domu Kultudo budynkow
ogrzewanych Urgu Gminy i budynku mieszkalno ustugowego,

" przebudowa kottowni opalanej paliwem statymegéem kamiennym "eco groszkiem",
polegajca na wymianie kottéw, wymianie pomp i adzer technologicznych na
urzadzenia wspoétczesne technicznie, waziu z catkowitym ziyciem technicznym
urzadzen istniejpcej kottowni, a stiacej dla potrzeb ogrzewania budynku Domu Kultury,
budynku Urzdu Gminy i budynku mieszkalno ustugowego przy Paligsci 21-23.

" Wykonanie wzta cieplnego regulacyjno-pomiarowego w miejsclvzidowanej
kottowni weglowej w budynku Urgdu Gminy w Dobrodzieniu ul. PI. Woldoi 1.

Niniejsze opracowanie obejmuje c&tonstalacji grzewczych przebudowy kottowni i prayza sieci
cieplnej dla zasilanych budynkow i jestéaa sktadows cataici Projektu Budowlanego.

2. Dane ogdlne.
2.1. Lokalizacja,
Istniejaca kottownia w budynku Domu Kultury zlokalizowajest w w wydzielonych na kottowgi
sktad opatu pomieszczeniach w kondygnacji piwnibebrodzieniu przy ulPl. Wolndci 24.
2.2. Stan istniegcy.
Istniejacy budynek jest wypogany w instalacje sanitarne wod-kan i co.
Instalacje wod —kan zostamwykorzystane do potrzeb kottowni po przebudowie.
2.3. Program funkcjonalny.
Program aytkowy budynku nie ulega zmianie. Przebudowa poleg zastosowaniu nowoczesnych
technicznie, ekologicznych i energoosairzych uradze i zastpieniu nimi istniejcych zuytych
instalacji wbudowanych w kottowni co.
Przykcze sieci cieplnej od budynku kottowni do budynkidwedu Gminy i budynku mieszkalno-
ustugowego jest instalacgatkowicie now, wykonywana dla zlikwidowania dotychczasowego
sposobu ogrzewania obiektéw whlasnymadtami ciepta, powodagymi znaczna emigjspalin oraz
ze wzgkdu na wiek i stopi@ zwzycia istniepcych instalacji, wyeliminowania zagrenia ich awas.
W projekcie instalacji kottowni przedstawiono rdzmania techniczne:

e usytuowanie elementdw instalacji grzewczych,

e pofaczenia technologiczne z instalacjami grzewczymz @ch regulacji i sterowania.

3. OPIS przyhcza SIECI CIEPLNEJ.
Projektowana siecieplna niskotemperaturowa zasilaraiie z kottowni w budynku Domu Kultury
woda grzewcz o temperaturze 80/60 *C
Siet cieplna i przydcza wykonane dzla w technologii rur preizolowanychmufami
termokurczliwymi i stalow rura przewodova.
Przebieg sieci cieplnej przedstawiono na planiaaygjnym w skali 1 : 500.
Odpowietrzenia sieci cieplnej zainstalowareaw pomieszczeniachqztow cieplnych.
Na przewodach odpowietragych naley montowa& zawory kulowe na énienie PN 6 bar
i temp. 106C.
Przebieg trasy sieci cieplnej tulec drobnym zmianom w wyniku natrafienia naigjtice
przeszkody terenowe niemiove do uwzgtdnienia w oparciu o dostarczone plany sytuacyjno —
wysokasciowe.
UWAGA:
. WYKONAWCA PRZED PRZYSWPIENIEM DO PRAC ZIEMNYCH POWINIEN
ZAPOZNAC SIE ZE ZBIORCZA PLANSZA PODSTAWOWA POSIADAWCA
UZGODNIENIA ZUD.
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= ROBOTY ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM
ARCHEOLOGICZNYM.

KOLIZJE.

Rzedne osi rurocigu w terenie dobrano w taki sposob aby zapéwdpowiedni grubdgé pokrywy
ziemnej, stworz§ wiasciwe spadki sieci oraz unikt kolizji z istniepcym uzbrojeniem.

W celu ewentualnego omitia istniejcego, niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnegjezp
wykorzyst& tzw. elastyczny & gigcia.

UWAGA:

W MIEJSCACH KOLIZJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI N.N. I W.N. | PRZY
ZBLIZENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE,
ZACHOWUJAC SZCZEGOLNy OSTRQZNOSC ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZENSTWA
UJETYMI W ROZPORZADZENIU MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU
MATERIALOW BUDOWLANYCH NR 93 Z DNIA 28.03.1972r (DzU. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.).
NA KABLE ENERGETYCZNE NALEZY ZALOZYC DWUDZIELNE RURY OSLONOWE AROT
®100 DLA KABLI N.N. |1 160 DLA KABLI 1,5 kV.

Prace zwizane z zalgeniem przepustow na kablach winna wykon@rawniona firma elektryczna.
Projektowane przepusty podlegaprawdzeniu przez Zaktad Energetyczny przed zasypa

OPIS SYSTEMU SIECI CIEPLNEJ.

Rury preizolowane skfadapig z trzech integralnych ezci: rury stalowej, otaczagej ja
pianki poliuretanowej oraz rury zewtnznej wykonanej z twardego polietylenu.
RURY STALOWE.

W technologii rur preizolowanych wykorzystywanes sury stalowe ze szwem o
wspoétczynniku wytrzymalkciowym z = 1, wykonane ze stali St 37,0 wg DIN 16Z&ranica
plastycznéci materiatu rury wynosi wg normy 235 MPa. Wymiaty sa zgodne z norma 1ISO 4200 /
DIN 2458. Rury dostarczane przez renomowanych wytwércow i catkowicie spekpinprmy EN
253 wersja 6 pkt. 4.1.

PIANKA IZOLACYJNA.

Poliuretanowa pianka izolacyjna jest wysoko efektym materiatem izolacyjnym o dobrych
wiasciwosciach mechanicznych i niskiej przewodoiocieplnejA = 0,027 W/nmK. Piank uzyskuje
sie przez zmieszanie ze spkilku ptynnych sktadnikdw dagych po spienieniu i utwardzeniu
jednorodna warstgizolujaca. W technologii rur preizolowanych stosowana jéahRaM90
spieniana jest za pompfreonu mekkiego. Negatywny wptyw freonu riikiego nasrodowisko
naturalne wynosi 6% wptywu freonu twardego. Pialkl@0 spetnia wymogi normy EN 253.

Sposéb obliczaniaywotnasci pianki poliuretanowej podany jest w normie EN32®la znanego
rocznego rozktadu temperatur w sieci cieplnejyestanie okréi¢ trwatos¢ pianki. Np. dlasredniego
rocznego rozktadu temperatur, trwggianki wynosi 34,6 lat.
RURA ZEWNETRZNA.

Rura zewntrzna wykonana jest z twardego polietyletiDPE spetniajcego wszystkie
wymagania normy EN 253 i zapewnieggo skuteczna ochrempianki i rury stalowej przed wilgogi
w glebie i uszkodzeniami mechanicznymi.

ROBOTY ZIEMNE.

Projektowan siet cieplna nalgy uktad& w gotowym wykopie. Na dnie wykopu naje
wykonat podsypk piaskows o grubgci min 100 mm. Odgp pomkedzy rurami powinien wyno§i
min 200 mm w celu zapewnienia dgst dla wykonania spawania rur oraz mantenuf i odga¢zien,
odstp rury odsciany wykopu 150 mm. Po zamontowaniu rur w wykapaéezy je zasypé piaskiem z
jednoczesnym zagzczaniem . Granulacja piasku powinna wyé&@s+ 8 mm (dopuszczalna jest
zawartd@¢ 15 % kamieni o wymiarach 8 — 20 mm ), stoséwiasek nie zawieragy domieszek gliny i
ostrych kamieni magych uszkodd rurg zewrgtrzna.

Rury naley uktad& na jednakowym poziomie dla utlivienia wykonania przewidywanych
odgatzien i podihczen. Prace ziemne w pobili istniepcego uzbrojenia natg prowadzt recznie. Po
zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu j&did szczelnéci polaczen nalezy je przysypa 10 cm
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warstwg piasku i zagsci¢. Po zasypaniu rur preizolowanych na wierzch zyaldozy¢ tasme
ostrzegawcg oddzielnie nad kala rurg i zasypé gruntem rodzimym do poziomu istraeggo terenu.
Minimalna warstwa gruntu naziomu nad ruggiém powinna wynogi400 mm.

Nawierzchng terenu doprowadgido stanu istniagego.

Przepcie projektowanym gazagjiem pod istnigjca drogh wojewodzlg nr 901 w miejSCowKTi
Dobrodzie pl. Wolndsci, projektuje s metod, przewiertu. Przewiert wykokdavprowadzagc rure
przewiertovg od komory przewiertowej do komory koowej, wykonanej tymczasowo dla prasia
zakaiczenia rury przewiertowej. Po wykonaniu przewiewyczyscic wewmtrz powierzchng rury
stalowe] przewiertowej i wprowadzdo niej rue przewodowg preizolowana.

Wewnatrz rur stalowych przewiertowych nalezamontowa na ptozach HAWLE rury przewodowe
preizolowane wsuwag rure przewodows ( osobno zasilafa , o0sobno powrotn) zabezpieczag
przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymie Rtzewiertovy, nalery wyprowadzé poza
krawedz pasa drogowego na odlegtaok.0,5 m.

Przed wykonaniem rob6t budowlano-mamaych zwikzanych z wykonaniem przewiertu naje
zlokalizowa istniepce uzbrojenie podziemne wyptijace w pasie rob6t. Roboty budowlano-
montaowe naley wykonywa pod nadzorem wigiciela danego uzbrojenia podziemnego.

PRACE MONTA ZOWE.
t ACZENIE RUR STALOWYCH CZARNYCH.

Rury teda taczone przez spawanie spoinami klasy Il. Po wykanaobét spawalniczych
nalezy dokon& sprawdzenia ich jakei poprzez wykonanie proby ultradickowej zgodnie z
wymaganiami #ytkownika jednak nie mniej nico dziesitego spawu oraz wykonanie proby
hydrauliczne na zimno nascienie p, = 0,9 MPa.

Po pozytywnym odbiorze probyscieniowej mana przysipi¢ do zaktadania muf termokurczliwych
zgodnie poradnikiem producenta rur.
KOMPENSACJA WYDLU ZEN.

W oparciu o wykresy i dane katalogowe rur preiza@aoych projektuje siuktad kompensacii
z wykorzystaniem zatamatrasy typu ,Z” i ,L”. Na zatamaniach trasy nale stosowdé poduszki
kompensacyjne oraz poszerzenie wykopu.

INSTALACJA ALARMOWA.

Rury preizolowane centralnego ogrzewaniedab wyposaone w przewody shace do
zainstalowania systemu alarmowego uliwgajacy ciagty nadzér nad ruroggiem.

Projektuje st system alarmowy oparty na pomiarze impedancji tad#e przewdd alarmowy - rura
stalowa.

Przewody alarmowa nafg taczy¢ za pdrednictwem ziczek dostarczonych przez producenta rur. W
weztach cieplnych budynkow nalg przewody alarmowe zakozy¢ w nasgpujacy sposob:

- przewdd miedziany patzy¢ z rur stalovs;

- przewdd ocynkowany nale polaczy¢ z puszlg przylaczeniova.

Uruchomienie systemu alarmowego powinno odkysiaw obecnéci uprawnionego serwisu
WPLYW NA SRODOWISKO.

W S$wietle wydanego Rozpogdzenia Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 o ochronie
srodowiska powysza inwestycja nie kwalifikuje g¢do inwestycji mogcych pogorsz§ jego stan.
PLUKANIE | PROBY SZCZELNO SCI.

Po zakaczeniu robét montawych instalacja &dzie poddana ptukaniu wedbiezaca. Plukanie
nalezy przeprowadd po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czgstatadu od strony
wewretrznej.

Instalacja bdzie poddana badaniu szczeiciona zimno i na gaco zgodnie z pkt. 11.8. ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanmmentazowych” 1988r.

UWAGI KO NCOWE.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z Projektem Budowlanym, wymaganiami dostaveraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano Montaowych. Wszelkie zmiany
wymagaj pisemnej zgody projektanta.

Po zakaczeniu montau przed zasypaniem ziegrsiec cieplra nalezy zgtost do pomiaru
geodezyjnego.
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= Wytyczne realizacji

Trag: sieci cieplnej przed wykonaniem wykopow nglevytyczye geodezyjnie.

Roboty ziemne przy skrzgwaniach z istniecym uzbrojeniem podziemnym prowaélz¢cznie

pod nadzorem przedstawicieli instytucgidacych ich wigcicielami.

Wykopy otwarte oznakowa zabezpieczyi wykona przegcia na cagach komunikacyjnych.

Przed zasypaniem ruragiow wykond inwentaryzagj geodezyja powykonawcz.

Po ukaiczeniu robot upordkowa teren prac i odtworzynawierzchng do staniu istniecego.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadasciwe atesty §wiadectwa dopuszczania

do stosowania w Polsce.

Roboty szczegobtowo nie opisane wykérgodnie z:

=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@ginych z rur preizolowanych i
warunkami szczegotowymi systemu.

=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétibwlano — montzowych.

=  Warunkami podanymi w uzgodnieniach brawych.

= Przepisami i warunkami BHP.

o o

O ooo

o

4. Kottownia co na paliwo state.

Dla zapewnienia ogrzewania pomieszcdéa budynkow, projektuje przebudevstniejacej kottowni,
polegajca na wymianie urazdzei i instalacji w pomieszczeniach kottowni wbudowampalane]
paliwem statym. Paliwo podstawowegiel ekogroszek.

Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania przez odbwrepta wynosi - 450,0 kW.

Instalacg technologicza kottowni po przebudowie zlokalizowano w istrieych pomieszczeniach
kottowni, jako wbudowasmw kondygnacji piwnic.

Sktad opatu usytuowano w wydzielonym pomieszczeniu.

Nowoczesha konstrukcja kotta z automatycznym donieva paliwa i sterowanym procesem
spalania, oraz zastosowane zabezpieczenie kotidadzaniem wody w ptaszczu kottéw, nie
wymaga zabezpieczenia w postaci awaryjnego usuveako#ta paliwa statego i gaszenia go w
obrebie kottowni. Pomieszczenie gaszenigla z uwagi na technologspalania zastosowam
instalowanych kottach nie jest wymagane.

Popidt izuzel usuwane z kottaagransportowane wyggiem na poziom terenu gdzie jest gaszony w
razie potrzeby i magazynowany w pojemnikach w weltziym skltadzie popiotuzuzia.

Kottownia dla paliwa - wgiel groszek - o mocy 450,0 kW. wynika z konstrukojttow.

Dobrano 2 kotty wodne, retortowe, z zasobnikamivgel podmuchem wentylatorowym,

typ EKOGREN 250/D , regulowane i sterowane progtanen dostarczanym z kottem.

Kociot wyposaony w automatyk pogodows - z maksymalg temperatug wody grzewczej 80* C,
Obliczeniowe parametry wody instalacyjnej : 86%60

Sprzgto hydrauliczne o pojemioi 250 dm3,

- Zabezpieczenie uktadu co. — dla kottowni :

Naczynie wzbiorcze.
Zabezpieczenie ukfadu instalacji co i kottowni pfdjje s¢ w uktadzie zamkritym,
naczyniem wzbiorczym gmieniowym z zabezpieczeniem termicznym kotta o nabay300
kW, zgodnie z $133 pkt 7, rozpadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki ( aktualizacja Dz. U. 56 poz. 461 z dnia 7
kwietnia 2009 r.) oraz, w/g PN —91/B - 02413.

Pojemnd¢ ztadu Vz = 5,5 m3.
Vu = 5,5x 1000 x 0,0287 = 157,85 dm3.
Pmax = 0,25 MPa, Po 0,12 MPa.
Vc = 157,85 x{0,25 + 0,12 }/[0,25 - 0,12} =926 dm3.
Dobrano naczynie wzbiorczesnieniowe ,Reflex“ N 800 .
- pojemnd¢ Ve = 400 dm3.Pmax = 0,25 MPa. Po = 0,05 MPa.

Zawoér bezpieczestwa dla co.



| Biuro Inzynierskie ,SEROWIK+ROGALSKI” sp. z 0.0. 423 OPOLE ul. Budowlanych 46B. 5|

Przepustows zaworu :
G=447,3x2x0,00005xV][1,6-0,25]x 1006 1,55 kg/s.

Srednica gniazda zaworu: d =54 xV 4,9/0,9 x 0/2825 x 1000 = 29,9 mm.

Dobrano zawor bezpieczstwa petnoskokowy SYR 1915 [ dla wody ]
dlxd2=11/2 x35mm.
Nastawa 0,25 MPa, Zakres nastaw: 0,15 - 0,5 MPa

Dobdér pomp obiegowych co.
Pompa obiegowa kottowPk1, Pk2 obieg kociol— sprgto hydrauliczne:
Gpmax = 10,75 m3/h, Hp =2,0 +1,5 = 3,5msw.
Przygto pomg 50 POs 60 A/B, Il —gi bieg, N =430 W, U =415V.

Pompa obiegowR2 codla instalacji co w budynku Domu Kultury — obiegzjgto hydrauliczne —
instalacja wewegtrzna:

Gp =7,5m3/h, Hp = 6,0 msw.

Przyjeto pomg 40 POt 120 A/B,llbieg N =430W, U=415V.

Pompa obiegowR1 codla instalacji co w budynku Ugdu Gminy i budynku mieszkalno-ustugowym
— obieg spregto hydrauliczne - siecieplna — instalacje wewtrzne w budynkach:

Gp =12,9 m3/h, Hp = 6,0 msw.
Przygto pomg 50 POe 120 A/Bpompa regulowana elektronicznill = 800 W, U=415V.

Odprowadzenie spalin z kdego kotta poprzez wkilad kominowy z blachy nierdzej typu
MK dn 300 mm, wprowadzony do istraepgo komina murowanego, wyprowadzonego nad dach
budynku
W pomieszczeniu kottowni nate wykona przewody wentylacyjne:
- nawiewny: —50x 35cm,
- wywiewny: - 3 x 27 x 14 cm

Rurocagi w kottowni wykon& z rur stalowych czarnych o pekeniach spawanych.

Zawory odcinagce stosowakulowe.

Przewody w olgbie kotlowni, po zakficzeniu montau i pozytywnym wyniku prob szczeld,
zaizolowa w cataci izolacp z pianki poliuretanowej gr 23 mm.

Rozmieszczenie ugdzer w kottowni i pohczenia technologiczne przedstawiono wsck
rysunkowej.

Napetnianie instalacji wad spust wody poprzez zawér zeaka do weza zamocowany na kotle.
Odwodnienie poziomu kottowni w budynku, poprzezigiank; schtadzajca do kanalizacji za
pomoa pompy odwadniae;.

Zaprojektowana kottownia nie stwarza zagnaoia wybuchem. Kottownia stanowi wydzielpstret
pozarowa W budynku. Przdgia rurochgdw instalacji co przegciany pomieszczenia kottowni do
pomieszczeé sasiednich nalgy wykona jako ognioochronne uszczelnione & 601S, zgodnie z
aprobat AT-15-3269/2002

Wszystkie rurocigi w kottowni naley po zmontowaniu oczgi¢ z brudu i rdzy przez szczotkowanie
mechaniczne, pomalowawukrotnie - farh podktadove i nawierzchniow, a nastpnie zaizolowéa
szczelnie na catej diu§oi pianky poliuretanow grubgci 18 mm.

5. Wezet cieplny regulacyjno-pomiarowy w budynku Urzdu Gminy.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do instalacg@rzej w budynku z kottowni wbudowanej w
budynku Domu Kultury, przewodami pragiza cieplnego wprowadzonymi do piwnicy, poprzezev
cieplny przyhczeniowy regulacyjno-pomiarowy zlokalizowany w pesiczeniu gospodarczym w
piwnicy.

Wyposaenie wezta pomiarowo-regulacyjnego gtéwnego dla budynku:
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» licznik ciepta — wodomierzowy LEC 5 dn 25 mm, zggiywomierzem "POWOGAZ" typ
MP 25 NC. - zlicza rzeczywisty pobor ciepta przedymek.

» zawor regulacyjny tréjdrogowy VF3 miesaey z nagdem AMV dn 32 mm.- poprzez
ustawienie w zalaosci od temperatury wody grzewczej ustala wymagamzegpiyw czynnika
grzejnego dla budynku.

» Pompa obiegowa instalacji grzewczej co,

» Regulator elektroniczny ECL firmy Danfoss - w/g jeldu instalacji elektrycznych,

Rurocigi w wezle cieplnym wykona z rur stalowych czarnych o pokeniach spawanych.
Zawory odcinaice stosowakulowe.

Przewody w olgbie wezla, po zakaczeniu montau i pozytywnym wyniku préb szczelba,
zaizolowa w catcci izolaci z pianki poliuretanowej gr 23 mm.

Rozmieszczenie ugdzen w wezle cieplnym i padczenia technologiczne przedstawiono wsck
rysunkowej.

Wezet cieplny stanowi wydzielanstref pazarowa w budynku. Przdgia rurocagéw instalacji co
przezsciany pomieszczeniaqata cieplnego do pomieszazssiednich nalgy wykona jako
ognioochronne uszczelnione masP 601S, zgodnie z aprob#®T-15-3269/2002

Wszystkie rurocigi w kottowni naley po zmontowaniu ocZgi¢ z brudu i rdzy przez szczotkowanie
mechaniczne, pomalowawukrotnie - farh podkladove i nawierzchniow, a nastpnie zaizolowéa
szczelnie na calej diuga pianky poliuretanow grubgci 18 mm.

6. Uwagi kaaicowe:
6.1 Wszystkie urdzenia i materialy mugzposiadé wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
6.2 Po wykonaniu instalacji naieja podd& probie rozruchu przez 72 godziny.
6.3 Proby i odbidr instalacji. nate dokona zgodnie z PN-64/B-10400.
6.4 Roboty szczeg6towo nie opisane paleykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-maordavych oraz zgodnie z przepisami bhp.

Opracowat:



