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RZUT PIWNIC

W — wymiennik ciepta f. Secespol typ LC110-100
Sh — sprzegto hydrauliczne, dn 250, h=750 mm

IN - zawdr napetnia jocy - sterowany termicznie

IW - zawdr wyrzutowy - sterowany termicznie

Do budynku Urzedu Miasta | budynku mleszkalnego
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RZUT PIWNIC_DOM KULTURY
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GARDEROBA g BOWRGT C.0
_N_”H_/ L0 Pk1, Pk2 — pompy obiegowe kottow K1 i K2 ) )
pompy: 65P0s30A, Pmax=215W, U=415V, Hp=1,0msw, Gp=10,75m3/h NW — naczynie wzbiorcze f.Reflex E800
Rz — rozdzielacz zasilania
P1 — pompa obiegowa c.o. — zasilanie budynkéw: urzedu miasta i budynku mieszkalnego  Rp — rozdzielacz powrotu
GARDEROBA g pompy: 50P0e120A/B, Pmax=800W, U=230V, Hp=12msw, Gp=12,9m3/h L7 — zawdr zwrotny
P2— pompa obiegowa c.o. — zasilanie c.o. budynku domu kultury 20~ zawor .oao_:eos\
Zs — zasobnik paliwa
1] pompy: 40POt120A, Pmax=460W,U=415V, Hp=12msw,Gp=6,5m3/h
ﬂ lil K1, K2 — kociol EkoGren 250 — 250 kW — f Gren Y X
LAZIENKA -
71, 72 - zasobniki paliwa manometr
| T — termometr
] Zs — zawor spustowy
x B gH 2 HeoEon F — filtr siatkowy
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Biuro Inzynierskie "SEROWIK+ROGALSKI" sp.z 0.0.
Obiekt:  Kottownia w budynku Domu Kultury w Dobrodzieniu
Adres: ul. PI. Wolnosci 20-23, Dobrodzien
Projekt: Projekt Wykonawczy przebudowy kottowni c.o.
Tres¢ _—
rysunku: Rzut piwnic
Projektant: mgr inz. Zbigniew Rogalski

upr. nr 122/77/0p, 264/77/0p

Opracowat: mgr inz. Rafat Rogalski
Sprawdzit
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