min murowany istniejgcy

projektowane wkfady kominowe

z blachy nierdzewnej systemu MK
projektowane czopuchy izolowane
z blachy nierdzewnej systemu MK
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ZASILANIE C.0.
POWRQT C.0.

Pk1, Pk2 — pompy obiegowe kottdow K1 i K2
pompy: 65P0s30A, Pmax=215W, U=415V, Hp=1,0msw, Gp=10,75m3/h

P1 — pompa obiegowa c.o. — zasilanie budynkdw: urzedu miasta i budynku mieszkalnego

pompy: 50P0el120A/B, Pmax=800W, U=230V, Hp=12msw, Gp=12,9m3/h

P2— pompa obiegowa c.o. — zasilanie c.o.

budynku domu kultury

pompy: 40POt120A, Pmax=460W,U=415V, Hp=12msw,Gp=6,5m3/h
K1, K2 — kociof EkoGren 250 — 250 kW — f Gren

/s — zasobnik paliwa
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LEGENDA:

®u

oprawa nastropowa COSMO 1-CO1 236EVG
2xT836W

oprawa nastropowa PF-100.S-WH TC-D 18W/IP54

oprawa nascienna PF-100.S-WH TC-D 18W/IP54

Zo instcac i wewnetrzre donu Fultusy . . . . )
UWAGA: Istniejgca instalacja elektryczna do demontazu
1. TB-K - parter
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Fragment rzutu piwnic - kotlownia

obiekt : KOTLOWNIA W BUDYNKU DOMU KULTURY
adres : DOBRODZIEN,PL.WOLNOSCI

tres¢ rysunku :] WEWNETRZNA INSTALACJA

ELEKTRYCZNA nr uprawn.

projektant : inz.K.Koczwanska 287/76 Op.
sprawdzil : inz.A.Zwozniak 267/87 Op.
branza: K ] I rysunek
e skala: data: ot rys.: | rumer:
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