L. OPIS TECHNICZNY

do PBW - wewnetrznych instalacji elektrycznych przebudowy kotlowni centralnego
ogrzewania w budynku Domu Kultury w Dobrodzieniu, ul. Pl. WolnoSci

I.1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora -Urzad Miejski w Dobrodzieniu,Plac Wolnosci 1,46-380 Dobrodzien
1.2. Uzgodnienia biezace, migdzybranzowe

1.3. Inwentaryzacja obiektu do celow projektowych

1.4. Podktady budowlane

1.5. Obowiazujace przepisy, katalogi, normy

1.2. Zakres opracowania

2.1. Tablica gtéwna TG budynku - rozbudowa ,WLZ

2.2. Tablica rozdzielcza T-K w kottowni

2.3. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

2.4. Instalacja zasilania i sterowania urzadzen technologicznych
2.5. Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

1.3..Zasilanie kotlowni .tablice rozdzielcze:TB-K, T-K

Istniejaca kottownia usytuowana w piwnicy Budynku Domu Kultury planowana jest do
przebudowy 1 ma by¢ wykorzystana dla zasilania centralnego ogrzewania w : budynku Domu
Kultury, Urzedu Miasta i budynku mieszkalnego Pl. Wolnosci nr 20-23.

Istniejaca instalacjg elektryczna i rozdzielnig zeliwna w kottowni, nalezy zdemontowac.

Kotlownig zasili¢ z tablicy gtoéwnej budynku : TG - znajdujacej si¢ na parterze budynku nad
pomieszczeniami kottowni.

W tablicy TG nalezy zamontowac¢ roztacznik bezpiecznikowy ,w oddzielnej szafce natynkowej
(obok szafki z zabezpieczeniami dla kawiarni) i wyprowadzi¢ WLZ typu :YDY 5x10 w KR40 do
tablicy rozdzielczej ,,T-K” w kotlowni.

Tablice nalezy usytuowa¢é w pomieszczeniu pompowni, w miejscu przedstawionym na rzucie
podstawowym .

Schemat ideowy uktadu potaczen przedstawiono na rys. E- 1, usytuowanie tablic 1 trasy
przewodow na rys. E-2.

1.4. Tablica rozdzielcza "T-K"

Zaprojektowano tablice rozdzielcza natynkowa klasy ochronnosci II i stopniu ochrony
IP55 np typu : FKV-07-FR55-H-4/72.
Tablica ,wyposazona bedzie w osprzgt do mocowania na szynie TH35 tj.: wylacznik gltéwny ,
wylaczniki roéznicowopradowe typu -Ion =30mA, wylaczniki nadpradowe typu S300 dla
poszczegb6lnych obwodow.
Miejsce usytuowania tablicy przedstawiono - na rys. E-2 , uktad potaczen i wyposazenie tablicy
narys. E-1.



L5. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 1.3-faz.

Cala instalacjg elektryczng nalezy wykonac jako szczelna.
Do o$wietlenia pomieszczenia kottowni i pompowni zastosowano oprawy nastropowe COSMO
2x36W /IP65 do lamp $wietlowkowych, w pomieszczeniu sktadu opatu :PF-100 z Zaréwkami
energooszcz¢dnymi TC-D 18W . Instalacjg o§wietleniowa wykona¢ przewodami YDY3x1,5 n.t.
W kottowni, dla celow konserwatorskich i remontowych, nalezy zamontowaé gniazdo
hermetyczne 1-faz./16A-P+N+PE i gniazdo 3-faz./25A-3P+N+PE ktore
Gniazda zamontowa¢ w poblizu tablicy T-K , na wys. 1m. od posadzki.
Obwod zasilajacy gniazdo 1-fazowe wykona¢ przewodem YDY3x2,5/750V ukladanym n.t. , a
obwdd do gniazda 3-faz. przewodem YDY5x2,5/750V n.t.
Trasy utozenia przewodow, rozmieszczenie osprzgtu 1 opraw przedstawiono na rzucie
podstawowym - rys.E-2., schemat zasilania - na rys.E-1.

L.6. Instalacja zasilajaca i sterownicza

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie okablowania dla pomp 1 urzadzen pomiarowych dla
dwoéch uktadow: jeden dla budynku Domu Kultury(K1), drugi dla Urzedu Miasta i budynku
mieszkalnego (K2).

Dla zasilania regulatoréw i pomp zaprojektowano obwody z rozdzielni ,,T-K” przewodami YDY
3(5)x1,5(2,5) , ktére nalezy uktadac n.t. - w listwach elektroinstalacyjnych .

Przewod w posadzce uktada¢ w rurze ochronnej KR 20-wzmocnione;.

Przez $ciang przewody uktada¢ w rurze ochronnej (peszlu).

Do obstugi uktadu automatyki ,przy kotlach nalezy usytuowac szafki rozdzielcze natynkowe
R-K1, R-K2 8 modutowe z regulatorami ecoMAX

Montaz tablic  sterowniczych , urzadzenia sterownicze, ich podiaczenie , nastawy oraz
uruchomienie uktadu wykona specjalistyczna firma instalacyjna — dostawca systemu .

Od miejsca zainstalowania tablic nalezy ulozy¢ przewody sterownicze do pomp, zaworu
elektromagnetycznego i czujnikOw pomiaru temperatury.

Do zasilania nalezy zastosowaé kable sterownicze ekranowane typu YKSLYekw 3x1,0, ktore
uktadac¢ n.t. - w listwach elektroinstalacyjnych.

Ostateczny uklad zasilania i1 sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne firmy
specjalistycznej wykonujacej czg$¢ technologiczna kotlowni.

Schemat ideowy zasilania 1 sterowania przedstawiono na rys. E-1, trasy kabli , na rzucie
podstawowym - rys. E-2.
Na rys. E-3 przedstawiono uktad potaczen technologicznych.

7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym, przeciwprzepieciowa

Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i1 urzadzen
elektrycznych.
W kotlowni obowiazuje : samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S z izolowanymi od
siebie przewodami: neutralnym N i ochronnym PE .
Przew6d ochronny koloru zoltto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach
i laczy¢ go z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych.



Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowac przez:

- izolowane czg$ci czynnych (izolacja podstawowa)

- stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony min. [P2X

- wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie nie wigkszym niz 30mA.

Jako $rodki przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
- samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca bezpiecznikow topikowych oraz
bezpiecznikow nadpradowych S300.

- urzadzenia o II klasie ochronnos$ci
Dostosowac si¢ do zapisOw Rozp.MI z dn.12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) .

L.8. Instalacja potencjaléw wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjaldéw , w pomieszczeniu kotlowni i pompowni, nalezy
zamontowa¢ miejscowe szyny wyrownawcze (SWM) , do ktorych nalezy podlaczy¢ wszystkie
instalacje budynku wykonane rurami metalowymi , konstrukcje stalowe 1 urzadzenia
technologiczne.

Zaleca sig¢ zastosowanie szyn typu K-12 prod. DEHN podiaczone do PE w tablicy przewodem
LYzZo6.

Wykona¢ podlaczenie pomigdzy PE w tablicy z PE w tablicy gléwnej budynku przewodem
LgY10/KR20. Gléwna szyna wyrownawcza budynku musi by¢ podtaczona do uziomu budynku.

1.9. Uwagi koncowe

9.1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, przepisami BHP 1 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych - cz.D- instalacje elektryczne .
9.2. Wewnatrz tablicy rozdzielczej, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ opis zabezpieczen
9.3. Obowiazuje sporzadzenie protokotéw z pomiardow i prob powykonawczych:
- rezystancji izolacji,uziemienia
- dzialania zabezpieczen rdznicowopradowych
9.4.Przy budowie instalacji stosowaé¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodnosci z obowiazujacymi normami.
9.5. Projektowany zakres robdt winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych
9.6. Montaz i rozruch urzadzen technologicznych wykona wykonawca
cz. technologicznej, elektryk dokona podtaczenia.

Opole, czerwiec , 2011r Opracowala :

inz. K. Koczwanska



LLOBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zapotrzebowanie mocy "T-K"

Moc zapotrzebowana Pz =8kW
Prad szczytowy Is = 8/ 3*400V =11A
Zabezpieczenie przedlicznikowe In=25A

Dobrano WLZ- YDY 5x10 o obciazalnosci dlugotrwatej 1z = S0A
Sprawdzenie doboru przewoddw i1 zabezpieczen
IB< In<lIz 11A <25A <50A

<145x1z 1,6%25A = 40A < 1,45*50A = 72A
Warunki doboru przewodoéw i zabezpieczen sa spelnione

2. Spadek napiecia :TG- T-K (WLZ)

dU =V 3*100**cosh *1/y*S*U
dU =V 3*100*11*0,9%15/57*10*400=0,12%

dUg. = 0,12% < dU 4 = 0,5%

3. Warunek szybkiego wylaczenia

- dotknigcie bezposrednie
RaxIA <UL. =50V
1000 Q x 0,03A =30V
30V <50V

- dotknigcie posrednie
50V /2x0,03A =830Q

Whiosek:
Dla powyzszej rezystancji spetlniony jest warunek skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy zastosowaniu wytacznikéw réznicowopradowych : dI =30 mA .



ILLOPIS TECHNICZNY

do PBW - wewnetrznych instalacji elektrycznych dla rozdzielaczy ciepla centralnego
ogrzewania w budynku Urzedu Miasta w Dobrodzieniu, ul. P1. WolnoSci.

I1.1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora -Urzad Miejski w Dobrodzieniu,Plac Wolnosci 1,46-380 Dobrodzien
1.2. Uzgodnienia biezace, migdzybranzowe

1.3. Inwentaryzacja obiektu do celow projektowych

1.4. Podktady budowlane

1.5. Obowiazujace przepisy, katalogi, normy

I1.2. Zakres opracowania

2.1. Tablica rozdzielcza TP-2 -rozbudowa,WLZ

2.2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

2.3. Instalacja zasilania i sterowania dla pompy obiegowej
2.4. Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

11.3.Uklad zasilania

Centralne ogrzewanie budynku UM zrealizowane bedzie z kotlowni w budynku Domu
Kultury, przeznaczonej dla ogrzewania budynkéw: Domu Kultury, Urzedu Miasta i budynku
mieszkalnego P1. Wolnosci nr 20-23.

W pomieszczeniach bytej kottowni w budynku UM ma by¢ zamontowana nowa instalacja dla
rozdzielaczy ciepla.

Istniejaca instalacjg elektryczng w kottowni budynku UM nalezy zdemontowac.

Dla projektowanej instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ oddzielne zasilanie z istniejacej tablicy
rozdzielczej : TP-2 - znajdujacej si¢ na parterze budynku.

W tablicy TP-2 nalezy zamontowa¢ roztacznik bezpiecznikowy i1 wyprowadzi¢ WLZ typu :YDY
5x6 w KR do tablicy rozdzielczej ,,T-K/UM” w kottowni.

WLZ -przez strop i $ciany ukladaé w rurze ochronnej (peszlu) na poziomie piwnic w rurze
ochronnej n.t.

Schemat uktadu potaczen, usytuowanie urzadzen i trasy przewodow przedstawiono na rys. E-4.

11.4. Tablica rozdzielcza "T-K/UM"

Zaprojektowano tablice rozdzielcza natynkowa klasy ochronnosci II i stopniu ochrony
IP55 np typu : FKV-07-FR55-H-2/36.
Tablica ,wyposazona bedzie w osprzgt do mocowania na szynie TH35 tj.: wylacznik gltowny ,
wylaczniki réznicowopradowe typu -lav =30mA, wylaczniki nadpradowe typu S300 dla
poszczeg6lnych obwodow.
Miejsce usytuowania tablicy uktad polaczen i wyposazenie tablicy przedstawiono - na rys. E-4.



IL.S. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 1.3-faz.

Cala instalacjg elektryczna nalezy wykonac jako szczelna.
W pomieszczeniach zastosowano oprawy nastropowe PF/IP54 ze §wietlowkami kompaktowymi
TC-D 18W- zasilane przewodem YDY3x1,5n.t.
W pomieszczeniu rozdzielaczy ciepta, dla celéw prac remontowych i konserwatorskich nalezy
zamontowac¢ gniazda 1 1 3 fazowe.
W poblizu tablicy, nalezy zamontowaé, na wys. min. Im. od posadzki, gniazdo hermetyczne
1-faz./16 A-P+N+PE 1 gniazdo 3-faz./16A-3P+N+PE .
Obwod do gniazda 1-fazowego wykonaé przewodem YDY3x2,5/750V uktadanym n.t. , a do
gniazda 3-faz. przewodem YDY5x2,5/750V n.t.
Rozmieszczenie osprzgtu , opraw 1 schemat zasilania przedstawiono na rzucie podstawowym —
rys. E-4.

I11.6. Instalacja zasilajaca i sterownicza

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie okablowania dla pompy co. 1 urzadzen
pomiarowych.
Dla zasilania sterownika i pompy zaprojektowano obwody z rozdzielni ,,T-K/UM” przewodami
YDY 3x1,5(2,5) , ktore nalezy uktadaé n.t. / w listwach elektroinstalacyjnych .
Do obstugi uktadu automatyki ,przy tablicy usytuowac tablice sterownicza-regulator "ECL
Comfort 210".
Montaz tablicy sterowniczej , urzadzenia sterownicze, ich podlaczenie , nastawy oraz
uruchomienie uktadu moze wykonac tylko specjalistyczna firma instalacyjna — dostawca systemu .
Od miejsca zainstalowania regulatora ECL nalezy ulozy¢ przewody sterownicze do zaworu
elektromagnetycznego i czujnikdw pomiaru temperatury .
Do zasilania nalezy zastosowa¢ kable sterownicze ekranowane typu YKSLYekw 3x1,0, ktore
uktada¢ n.t. - w listwach elektroinstalacyjnych.
Ostateczny uklad zasilania 1 sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne firmy
specjalistycznej wykonujacej czg$¢ technologiczng instalacji centralnego ogrzewania.
Schemat ideowy zasilania i sterowania przedstawiono na rys. E-4, na rys. E-5 przedstawiono
uktad polaczen technologicznych.

I1.7. System ochrony przeciwporazeniowej

W pomieszczeniu kottowni z rozdzielaczami ciepla obowiazuje : samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-S z izolowanymi od siebie przewodami: neutralnym N i ochronnym PE.
Przewod ochronny PE koloru zoéltto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach
1 faczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.

Przewodu nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo .
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowa¢ przez:

- izolowane czgs$ci czynnych (izolacja podstawowa)

- stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony min. [IP2X

- wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie nie wigkszym niz 30mA.
Jako $rodki przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

- samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca bezpiecznikow topikowych oraz



bezpiecznikow nadpradowych S300.
- urzadzenia o II klasie ochronnosci
Dostosowac si¢ do zapisow Rozp.MI z dn.12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) .

I1.8. Instalacja potencjalow wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjaldw nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu rozdzielaczy ciepta
miejscowq szyng wyroéwnawcza (SWM) , do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje budynku
wykonane rurami metalowymi ,konstrukcje stalowe i urzadzenia technologiczne. Zaleca si¢
zastosowanie szyny np typu UP prod. DEHN podtaczona do PE w tablicy przewodem LYZ06.
Szyng wyréwnawcza polaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 z uziomem budynku.

I1.9. Uwagi koncowe

9.1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, przepisami BHP i warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - cz.D- instalacje elektryczne .
9.2. Wewnatrz tablicy rozdzielczej, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ opis zabezpieczen
9.3. Obowiazuje sporzadzenie protokotow z pomiaréw i1 prob powykonawczych:
- rezystancji izolacji,uziemienia
- dzialania zabezpieczen rdznicowopradowych
9.4.Przy budowie instalacji stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodnosci z obowiazujacymi normami.
9.5. Projektowany zakres robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia 1 prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych
9.6. Montaz i rozruch urzadzen technologicznych wykona wykonawca
cz. technologicznej, elektryk dokona podtaczenia.

Opole, czerwiec , 2011r Opracowala :

inz. K. Koczwanska



I1. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zapotrzebowanie mocy "T-PG"

Moc zapotrzebowana Pz =4kW
Prad szczytowy Is = 4/ 3*400V = 6A
Zabezpieczenie przedlicznikowe In=20A

Dobrano WLZ- YDY 5x6 o obciazalnosci dlugotrwalej 1z = 35A
Sprawdzenie doboru przewoddw i zabezpieczen
IB< INn<lIz 6A <25A <35A

<145x1z 1,6%¥25A = 40A < 1,45*35A =51A
Warunki doboru przewodoéw i zabezpieczen sa spetnione

2. Spadek napiecia do TL

dU =V 3*100**cosh *1/y*S*U
dU =V 3*100%6*0,9%25/57*6*400=0,17%

dUe,. =0,17% < dU 40 =3%

3. Warunek szybkiego wylaczenia

- dotknigcie bezposrednie
RaxIA <UL.=50V
1000 Q x 0,03A =30V
30V <50V

- dotknigcie posrednie
50V /2x0,03A =830Q

Whiosek:
Dla powyzszej rezystancji spetlniony jest warunek skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy zastosowaniu wytacznikéw réznicowopradowych : dI =30 mA .



