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OZNACZENIA:

Elementy pompowni:

1 - pompa z oprzyrzgdowaniem do montazu stacjonarnego - kpl. 1
2 - zawor zwrotny kulowy DN 50- szt. 1
3 - zawor odcinajgcy kulowy DN 50 - szt. 1
4 - kolano stal nierdzewna DN 50 (60,3x2) - szt. 1
5 a:b - kréciec dwukotnierzowy stal nierdzewna DN 50 (60,3x2) - szt. 2
%) - zelbetowy zbiornik pompowni ¢1000mm z ptytg przykrywajaca kl. B do 125 kN
wraz z drabinkg eksploatacyjng - kpl.1
4 - kréciec ¢ 100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1
8 a:b -krécce do podtgczenia instalacji grawitacyjnej wentylacji pompowni
9 - zwezka niesymetryczna dwukotnierzowa stal nierdzewna DN32/50 (42,4x2/60,3x2) - szt. 1

® POMPA
ABS PIRANHA S$12-2W - szt. 1

B PARAMETRY PRACY
wydajnos¢ Q=1,5-1,7 l/s
wysokos¢ podnoszenia H=15,5-14,0 m
nominalna moc silnika pompy Pv=1,2 kW

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

LW.K. PROJ.

Mirostaw Brzezinski
Opole ul. Bytnara "Rudego” 3A/605
NIP: 754-108-21-48  tel. 077/44 25 132

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLACZAMI
WIES SZEMROWICE - GMINA DOBRODZIEN

1:25 26

Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentacji : PB, PW

Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Projektant MIROSLAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006

PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH
St.asys.projek. |mgr inz. PIOTR STODTKO ROK 2006

P RZ E Po M POWN I E Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2006
Pp'2, Pp'3 Skala : Nr rysunku : Nr egz.:




