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1. Zakres przedmiotu inwestycji
1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie braowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegOlnéci budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowsciekédw sanitarnych
przydomowych dla c&ci wsi Wartow. Pozostala e objta zostata projektem
odprowadzenidciekbw z m Szemrowice, ktorej trasa przebiega preen wsi Wartow.

1.2. Zakres rzeczowy obiektow sieciowych.

« Kanalizacja sanitarna:

> kanaty sanitarne z rur z P\WE. 200 mm 917,0 m

> przykanaliki sanitarne z rur z PVC DN 160 mm 9118,5

> przylacza do budynkéw z rur z PVC DN 160 mm 1835 m
> przewody ttocznéciekéw z rur PE8O Dz 63/3,6 mm 182,0m

> przewody ttoczndciekéw z rur PE8O Dz 75/4,3 mm 78,0m

> przewody ttocznéciekéw z rur PE100 Dz 90/5,4mm 346,5m

> studzienki rewizyjne betonowge. 1200 mm 1 szt

> studzienki rewizyjne z tworzyér. 400+425 mm 87 szt

> studzienka rozgzna z PP/PEr. 425 mm 1 szt

> przepompownidéciekdw sanitarnych przydomowe 5 szt

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Bezparednim odbiornikiemsciekbw sanitarnych dalzie obgta innym projektem
budowlanym sié kanalizacji sanitarnej w ¢&ci wsi Wartdw, stanowica odcinek sieci
tranzytowej, odprowadzaggej scieki z terenu wsi Szemrowice do Miejskiej Oczys#nr
Sciekéw w Dobrodzieniu.

Uktad komunikacyjny wsi posiada bezpednie powazanie z droga powiataw
Ulice wsi posiadaj nawierzchng ulepszon, asfaltows. Zabudowa wsi typowa, zagrodowa.

Uksztaltowanie terenu jest malo znicowane, teren stosunkowo ptaski, tagodnie
opadajcy w kierunku potudniowym.

Obszar inwestycji posiada nggstijace uzbrojenie:

* sie¢ wodochgowa

» siet kanalizacji deszczowej

* siet energetyczna napowietrzna
» kable energetyczne

» kable telefoniczne

Wies nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Nieogzysne scieki sanitarne
gromadzone s w bezodptywowych zbiornikach, ktérych stan technic nie zawsze
zapewnia szczeldé. Stan taki stanowi zagrenie sanitarne dla gruntu i ciekow
powierzchniowych.

Trasy istniegcego uzbrojenia zlokalizowane 3 sha mapach sytuacyjno -
wysokasciowych w skali 1 : 500, na ktérych opracowuje [siojekt.
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3. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celéw budowy

Szczegodtowy opis warunkéw gruntowo - wodnych zawavt opracowaniu ,Opinia
geologiczna podia gruntowego terenu lokalizacji kanalizacji sami&gwe wsi Wartdw”.

Z przeprowadzonych badlawynika, ze w podiau budowlanym zalegaj grunty
rodzime wyksztatcone jako grunty sypkie, zalagajpod gleb lub nasypami.

Grunty sypkie reprezentowang jgrzez piaskirednie i pospotki. Stopiezgeszczenia
Io dla gruntéw sypkich wahaesod 0,50 dla piaskowrednioziarnistych do 0,55 dla piaskow
zezwirem.

Warunki budowlane oceniacgako dobre.

Zwierciadto wody namierzono tu naghbkcsci 1,8 + 2,2 m. Odwodnienie na trasie
kanatow mana prowadzi drenaem poziomym. Naptyw wody jest staby.

Pod wzgtdem odspajalnii w podiazu zalegag grunty kat. Ill.

Glebokai¢ przemarzania podia wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu
wynosi hz=1,0 m p.p.t..

4. Projektowane rozwi gzania techniczne
4.1. Kanalizacja sanitarna

4.1.1. llcsé sciekdw

Dane dotyczce ilosci sciekOw przygto na podstawie w opracowanego bilansu
sciekbw w oparciu o istniega i planowana zabudaw Bilansem ohjto cze&c¢ wsi obgtej
opracowaniem. Bilans ten przedstawiarsstpujaco:

> Quq 25,4 ni/d
> Qmaxd 30,0 n¥/d
> Qmaxh 2,85 ni/h = 0,80 I/s

Scieki odprowadzone zostardo sieci tranzytowej, odprowadzeg]j scieki z terenu
gminy Zebowice do Miejskiej OczyszczalSciekdw w Dobrodzieniu.

4.1.2. Kanaty grawitacyjne
4.2.2.1 Rurogigi

Zaprojektowano nowe kanaty sanitarne wraz z przghkami.

Projektuje s} kanaty sanitarne z rur kanalizacyjnych z PVC. 8gétowy zakres
kanatéw podano w pkt. 1.2.

Z uwagi na stosunkowo ptaski teren obszar inweispajlizielono na dwie zlewnie.
Scieki z poszczegdlnych zlewni odbieranedd systemem kanatow grawitacyjnych i
odprowadzane do pompowni,gskprzettaczane dola do kolektorow wdczonych w system
kanalizacji sanitarnej wsi Wartow adiacej czscig systemu odprowadzenigiekdw z m.
Szemrowice, co stanowi temat edinego opracowania projektowego. Miejsce i sposéb
wiaczenia uzgodniono ze Zaktadem Gospodarki Komunaggszkaniowej.

Trasy kanatow poprowadzono w ulicach wsi, lokalzuje w drogach i poboczach
drég.

Rury ukiadé na gtbokcici i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym na
profilach podtunych zafczonych w czsci graficznej opracowania.. Rurggi uktada na
podsypce z piasku gr. 20 cm. Obsypka rugeipiaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Podsypk i obsypk nalery wykona recznie i zagscic.
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4.1.2.2 Uzbrojenie kanatdw

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanoviieda studzienki kanalizacyjne rewizyjne z
tworzyw sztucznych PE lub Rieednicy 400+425 mmsfednica w zalenosci od producenta).

Studzienki z tworzyw sztucznych wybrano z uwagtomze:

. zastosowany materiat i sposéb mantépohczenie na uszczelkzapewniag
catkowita szczeln&, co w przypadku wysokiego poziomu wody gruntovest |
niezwykle wane,

. uzytkownik sieci posiada ugglzenia do konserwacji (ewentualnego udrania) i
przeghdu sieci z zastosowaniem studzienek mafreknic,

. trasa kanatéw przebiega na znacznych odcinkacltogagh o nawierzchni asfaltowej,
monta studzienek matyckrednic nie wymaga dodatkowego poszerzania wykopu,

. znacznie misza cena od standardowych studzienek betonowymtdaicy 1200 mm,
szczegOlnie w gruntach o wysokim poziomie wody ¢murej

Ponadto dla wytracenia energii strumienieiekdbw wyptywajcego z przewodu
ttocznego przewidziano zastosowanie przed wprowadee do kanatu grawitacyjnego,
studzienki rozpgzne. Do tego celu zastosowano studzienki z tworzgweednicy 425 mm.
Jest to studzienka o specjalnej konstrukcji odpdni@ przystosowanej do wytracania energii
Doptyw do studzienki posiada rozszerzenie wlotypowoduje rozpgzenie struggciekdw na
wlocie do studzienki.

4.2.3. Przykanaliki sanitarne
4.2.3.1 Ruroggi

Trag przykanalika, oraz lokalizagj studzienki paiczeniowej uzgodniono z
wiascicielem posesji, uwzgtiniagc istniepce odprowadzenie sciekéw, lokalizac
istniegcego zbiornika wybieralnego, oraz istaEg uzbrojenie terenu. Kdy wiasciciel
posesji powiadomiony zostat o warunkach techniclarwgkonania przycza

Przykanaliki zaprojektowano bezpednio od budynku lub z istnigego odptywu do
zbiornika wybieralnego. Kale projektowane przytze kanalizacyjne ma za zadanie méej
wytacznie scieki sanitarne, oraz wygzy¢ z eksploatacji istniege zbiorniki wybieralne.
Rzedne dna przykanalikbw uwidoczniono na profilachtpadych i mapach zasadniczych.

Dla dziatek przewidzianych do przysziej zabudovppsesji dla ktérych nie uzyskano
uzgodnienia z wikgicielem 2z przyczyn niezataych od projektanta przykanalik
zaprojektowano do granicy posesji ze studziemlokalizowana przy granicy posesji lub
zallepieniem. Zakres opracowania obejmuje me3® kanalizacyjne od kolektora giéwnego
do sciany budynku lub zbiornika wybieralnego. W ramadalizacji inwestycji zostan
wykonane przykanaliki od kolektora do studzienkigu budynkiem.

Materiat do wykonania przykanalikow to rury z P\ tciezki ,,S” srednicy 160 mm
i wyjatkowo 200 mm kielichowe z uszczelligumowa. Rury naley uktada ze spadkiem
projektowanym w kierunku kolektora. Bine whczenia przykanalikdw wg. profili i map
zasadniczych za¢zonych w cgsci graficznej. Dla przykanalikow z rur ¢ednicy 160 mm
minimalny spadek wynosi 1,5 %. Botenie przykanalikbw z kolektorem poprzez studzienk
rewizyjne sieciowe. Przy przgju przez sciare studzienki betonowej na kolektorze
zastosowatuleje ochronn.

Dla budynkéw zlokalizowanych przy ulicy Lipowej avagi na znacznodlegtcé¢ od
sieci kanatéw grawitacyjnych oraz niekorzystny ukigysokaciowy terenu, zaprojektowano
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przydomowe indywidualne przepompownigekOw z rurocigiem ttocznymi PE 63 mm, z
wiagczeniem do projektowanego rurggu ttocznego PE 75 i 90 mm. Y¢kenie poprzez
trojnik zgrzewany PE 75/63 mm i PE 90/63 mm. @die przyhcza za pomagzasuwy do
sciekow.

4.2.3.2 Uzbrojenie przykanalikbw

Na terenie posesji przykanaliki posiddiaeda studzienki pajczeniowe. Projektuje &i
studzienki z tworzywa sztucznegarednicy[] 425 mm. Studzienka sktad&® gi:
= kineta studzienki PP lub PE dla rury karbowane}25 mm.
= rura karbowana (trzon studzienki)425 mm.
= rura teleskopowal 425 mm
= pokrywazeliwnall 425 mm 40T lub z PVC w przypadku lokalizacji stiethiki poza
ciggami komunikacyjnymi.

4.2.4. Przewody ttocznéciekdw
4.2.4.1 Rurogigi

Rurochgi ttoczne zaprojektowano z rur PE 100 SDRsfiédnicy zewntrznej 63, 75 |
90 mm do kanalizacji énieniowej hczone przez zgrzewanie doczotowe Ilub tuleje
elektrooporowe.
Szczegotowy zakres przewodow podano w pkt. 1.2.

4.2.5. PrzepompownigciekOw sanitarnych
Zaprojektowano 5 przepompowni przydomowe.

4.2.5.1 Ces¢é technologiczna

A. Przepompownie przydomowe
Przepompownie zaprojektowano jako catkowicie pemine, w formie

prefabrykowanej,zelbetowej studni osrednicy wewwtrznej D=1,0 m, z wykonanymi

kré¢cami: wlotowym i wylotowym, ktéra wyposgana jest w

= jedms pomp zatapiala do sciekow , wyposaorng w silnik pracujcy na napicie
220+230V

= wewretrzng instalacg ttoczrg, wyposaong w armatu¢ odcinajca i zwrotmg tzn. zawor
odcinapcy i zawor zwrotny;

= panel zasilajco-sterowniczy (szatk sterownicza) do zabudowy zewirznej,
automatycznie steragy pra@ pompy poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowaae
odpowiednich poziomach w komorze przepompownis;

Kompletna przepompownia obejmuje r@stjace elementy:

1. zbiornik z pokryw kl.B -1 kpl.
srednica wewstrzna — 1000 mm

2. doptyw Dz 160 PVC - 1 szt.

3. odptyw — przydcze do rury PE 63x3,6 - 1szt.

4. wpust kablowy - 1 szt.

5. orurowanie (wewgtrzna instalacja ttoczna) - 1 kpl.
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6. zawor zwrotny - 1 szt.

7. zawor odcinacy - 1 szt.
8. pompa zatapialna ABS PIRANHA - 1 kpl.
9. uktad zasilajco-sterowniczy - 1 kpl.

Poniej, zestawiono, typ zastosowanej pompy oraz ohticxee parametry pracy.

Przepompowni Pp-1,2,3,4,5
* 1 pompa typu PIRANIA 08W, z wbudowanym silnikiemeldirycznym o mocy
znamionowej 0,8 kW,
* parametry pracy:
wydajnas¢ Q -1,4+1,61/s
wysokai¢ podnoszenia H -9,5+7,0 m.

4.3. Skrzy zowanie przewoddéw z przeszkodami

a) skrzyzowania z sieci wodocihgowa

Grawitacyjna sié kanalizacyjna przechodziedzie ponkej istniepcej sieci wodocgigowe;.
Roboty w poblku wodociagow naley prowadzé recznie zgodnie z obowzujgcymi
przepisami.

b) skrzyzowania z siecy telekomunikacyjna i elektroenergetyczrm

Kable, zgodnie z informacjami przekazanymi przezZeR@munikacg Polsky S.A. i
Zaktadem energetycznymg siktadane w gruncie. W zw#ku z tym, na skrzxowaniach
kanalizacji sanitarnej z kablami, projektuje miry ochronne typu AROT. Nie przewiduje si
rur dodatkowych w miejscu istnigjych wykazanych w uzgodnieniu.

Roboty w pobliu kabli teletechnicznych i energetycznych nglprowadzé recznie zgodnie
z obowhzujacymi przepisami.

4.4. Wytyczne do realizacji rob6t wod-kan.

Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych projektowane trasy kaedv wytyczy
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istraeym uzbrojeniem zlokalizowa wykopami
kontrolnymi wykonanymig¢cznie.

Wykopy i zasypki.

Roboty ziemne wykorta zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdtiozgodnie
z wymaganiami i badaniami dotygzmi warunkow bezpiecastwa pracy. W pierwszej
kolejndici nalezy dokon& odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podzigmm i
odkrywek fundamentéw w miejscachasker do budynkdw.

Projektuje st wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane
mechanicznie igcznie z odkladem gruntu wzdtuvykopow.

Pionowesciany wykopow liniowych umocidiwypraskami. Zasypka wykopowaznie
warstwg 0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowieyranPozostat czes¢ wykopu
uzupeiné mechanicznie gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu pt@ego z wykopoéw
wywies¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Przygto szerokeé¢ wykopu:
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= dla rurocagéw @ do 150 mm wynosi 0,90 m
= dla rurocggéw @200 mm wynosi 1,00 m

Wykopy oznakowé tasma ostrzegawcg, o dla ruchu pieszego w mgapotrzeb nad
wykopem ustawi przendne ktadki dla pieszych.

Wykopy przewidziano wykonywa mechanicznie. Na odcinkach gdzie wepstja
ograniczenia terenowe lub wynikag z uzgodni@ przewidziano wykop ¢czny. Ponadto
w miejscach skrzxowan z sieciami istnigicymi naley wykona reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewoddéw. Ogolnie ek robot gcznych okrélono na 20 %
catkowitej obgtosci rob6t ziemnych.

W zblizeniach z kablami energetycznymi eNN i eWN oraz kimeunikacyjnymi
nalezy wykona zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystgmi min. 0,5 m poza gabaryt
sieci.

Na kablach pow. 1 kV natg zastosowa rury ochronne typ AROT koloru
czerwonego , a na kablach niskiego reiai koloru niebieskiego.

Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopéw za pommdgtofiltrow wptukiwanych w rozstawie 1,5 m..
Odprowadzenie wody gruntowej poza rejon robot dmiegcych rowdw i kanatow
deszczowych.

Montaz sieci kanalizacyjnej

Do budowy przewodow kanalizacyjnych mody¢ uzyte rury i ksztaltki nie
wykazupce uszkodzg pcknie¢ oraz rys na powierzchniach. Zwilaszcza appénia
kielichowe. Przed wykonaniem peokenia naley sprawdzt czyst@é wglebienia kielicha
oraz prawidtowe utzenie uszczelki. Przewody ukiadaa gruncie sypkim ( piasek ) gruioo
20 cm zachowuap spadki zgodny z projektem.

Przewody kanalizacji énieniowej montowé& zgodnie z instrukgj projektowania i
wykonawstwa sieci énieniowej kanalizacyjnej z rur PE. Rumelbetowe i betonowe
kanalizacji deszczowej przed ueniem w wykopie zaizolowaprzez dwukrotne malowanie
zewretrznych powierzchni lepikiem asfaltowym.

Proby szczelngzi
Po dokonaniu monta przewoddw naley przeprowadzi proke szczelnéci sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej i émieniowej.

W odbiorze na szczeldd przewodoéw grawitacyjnych z rur kamionkowycheibetowych
wystepuja proby na:

» eksfiltracg wody z przewodu.
* infiltracje wody do przewodow.

W pierwszej kolejnéci przeprowadza siproke na eksfiltragg odcinkami do 75,0 m
pomidzy studzienkami rewizyjnymi przy oldlenym ciknieniu wody wewstrz kanatu. W
tym celu wylot przewodu w studzience naleamkmé¢ korkiem, nasipnie napetri go wod
i sprawdz¢ jego szczeln&. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczé&nostudzienek
rewizyjnych. Zhcza kanatu powinny Ikgy odkryte i widoczne. Woda do przewodu
kanalizacyjnego powinna bydoprowadzona grawitacyjnie. Zabrania sapetniania odcinka
poddanego probie napetiiwods pod cénieniem np .z sieci wodagjowej. Czas napetniania
danego odcinka nie powinien bkréotszy od 1 godziny w celu spokojnego napetniania
odpowietrzenia przewodu. €ienie w przewodzie winno wynd@s8,0 m st w. a czas trwania
préby 15 minut. Rurogg jest szczelny wéwczas gdy uzupetnienie wody wydaondcinku
nie przekracza 0,02dht m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnobzlacza naley
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wymieni¢, a prolg ponowt.

Préke na infiltracg przeprowadzi nalezy w przypadku wysfpowania wody gruntowej
Przeprowadza e¢ija dla calego odcinka sieci od kmowej studzienki zgodnie z jego
spadkiem. Wjze sk to z przerwaniem odwodnienia wykopow.

Proke nalezy przeprowadz&zgodnie z norspPN - 92 / B - 10735.

Préky szczelnéci przewodow kanalizacyjnych ttocznych nagtedokonywa w celu
sprawdzenia wytrzymadai rur i szczelnéci polaczer. Wszystkie zicza powinne by odkryte
dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Erdalery przeprowadzazgodnie
z norma PN - 81/ B - 10725. fdienie prébne winno wynasco najmniej 1,0 Mpa.

Ogodlne wytyczne realizacji
Trag sieci i obiektow naley wytyczy geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona odkrywek kolidugcego uzbrojenia.
Roboty wykona zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tmydo
Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w ofsie kolizji z uzbrojeniemecznie.
Przed zasypaniem sieci dokdém@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakéczeniu robot upoekowa.
Roboty prowadzi zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanegosz zost& uzgodnione z
projektantem.
Przy realizacji i odbiorze uwzglni¢c warunki uzgodnig brarzowych zaijczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie wyte materialy i musg posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technichny®Vymagania i badania przy
czesciowych i kaacowych odbiorach technicznych przewodow wodgowych okréla
norma PN-B-10725, kanalizacji sanitarnej norma RRB910735.

4.5. Roboty drogowe

Po wykonaniu kanalizacji na terenie drog ich namghnie naley odtworzy do stanu
istniepcego. Dotyczy to rownie poboczy drog, ktére natg po zasypaniu zagci¢ |
wyroéwna do poziomu drogi.

4.6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z moman sieci winny b§
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Pozélnyygi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montawych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprztu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji tedbgznej, naley zapewnt
warunki BHP zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezmestmva i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-mormawych i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploataciji
Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyaoav i nie wymaga obstugi.
Obstuga bdzie mi€ charakter dorany. Winna by przeszkolona pod wzglem ogdlnych
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przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udziglgpierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronn i sprzt ochrony osobistej.

Obowazulqce przepisy dotyece BHP przy eksploatacji wdzen kanalizacyjnych:
Rozporadzenie 72 MGPIiB-z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezghstwa i higieny pracy
w oczyszczalniackciekow (Dz.U. nr 96 poz.438),

- Rozporadzenie.1993-MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawiepleezdstwa i higieny
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci karatignej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

- Kodeks Pracy art. 226.

5. Dane o ochronie zabytkéw

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje &i obrbie ochrony konserwatorskiej.
Jednake, jezeli w trakcie robot zostanodkryte stanowiska archeologiczne, to paltakt ten
zgtost do Urzdu Wojewoddzkiego w Opolu, do Rstwowej Staeby Ochrony Zabytkow
celem sprawowania nadzoru.

6. Wpltyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Na etapie wydawania decyzji wodowiskowych uwarunkowaniach przeggziccia
zostata przeprowadzona procedura badania oddzialgwprojektowanej inwestycji na
srodowisko naturalne w oparciu o spgaizony raport oddziatywania seodowisko.

Inwestycja nie zmienia funkcji obiektow. Obiektyesiowe wykonane zostanz
materiatdw i elementéw nie mggyych szkodliwego wptywu narodowisko. Na etapie
realizacji inwestycji ucizliwos¢ stanowt bedzie gtdwnie praca spgiu cigzkiego. Maze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalingalivego dla mieszk&cow istniegcej
zabudowy skupionej woko6t placu budowy. Prawidiowagamizacja robot ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji. Bopod uwag spodziewane korzgi spoteczne po
zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentuamgegatywnych skutkéw dkxodowiska
naturalnego, naky stwierdzé, ze inwestycja powinna zostazrealizowana. Wymienione
wyzej elementy nie dxlg trwale oddziatywé na okolicza zabudow.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizaidania bdg tymczasowe |
ujemny efekt ustanie w krotkim czasie po zakaeniu realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje siystapienia zmian negatywnych skutkow
inwestycji nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wysigpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeni
obiektu ( terenu placu budowy) na podstawie przepiodebnych, wprowadzagych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowanamu.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej popgawarunki wytkowania i
zmniejszy st ucigzliwos¢ nasrodowisko

Informacja dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia - wg oghnego
opracowania.

7. Decyzje i uzgodnienia
Dla projektowanej inwestycji poleggjej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami i przepompowniamiciekébw we wsi Wartldw zostaly wydane przez
Burmistrza Dobrodzienia nggtujagce decyzje
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1. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabhego nr BB—7331/42/2005 z dnia 10-
11-2005r.

2. decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach przegegziccia nr B.RG/7624/5/2005 z
dnia 16-11-2005 r.

Warunki wynikagce z decyzji zostaty uwzglnione w catéci.

Projektowane uggzenia kanalizacyjne oraz przebieg istggego uzbrojenia uzgodniono z:

1. Starostwo Powiatowe w (ieie - Powiatowy Zespot Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej.

2. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dadieniu.

3. Zarzd Drdog powiatowych w Okmie

Poniej zahczono wymienione uzgodnienia.
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