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1. Materiaty wyj $ciowe

Opracowanie projektu wykonawczego oparto nacpagicych materiatach wygiowych :

- Projekt budowlany

(oprac. mgr in. A. Neustein -2000 r.)

Uzgodnienia brarowe

Dokumentacja badageotechnicznych dla proj. rurggow kanalizacyjnych na terenie wsi
Zebowice, Szemrowice, Warlow, Dobrodzie (oprac. mgrin F. Sobczak -2001r.)
Mapy syt.-wys. w skali 1:1000 , 1:500

Obowhzujace przepisy i zagdzenia

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowanaddizacji sanitarnej dla exi
zabudowy wsi Zbowice , Szemrowice i Wartow z przerzutéaiekow do oczyszczalni w
Dobrodzieniu. Miejscowsti Szemrowice i Wartow poimne g w gminie Dobrodzig.

Przedmiotow inwestycg podzielono n2 zadania :

Zadanie | - kanalizacja sanitarna dlagézi zabudowy wsi Wartéw z przerzuteitiekéw do istn.
oczyszczalni w Dobrodzieniu

Pompownia sieciowsciekéw P-191500 mm wraz z uzbrojeniem towarzgym

- komora zasuw z ¢géw bet.p 1500 mm

- rurocag wodocagowy PE@90 mm zakaczony hydrantem L=47m
(doprowadzenie wody do ptukania pomp)

- linia kablowa energetyczna zasgitay pompowryg P-1

Rurocizg tlocznysciekdw

- rurocag ttoczny z pompowni P-1 Pg110/6,6 mm L=2313m
- studzienka rozgena
- studzienka kontrolna z odpowietrznikiem-$O

- przejcie pod potokiem od Bzionkowa w km. 1 + 670 L=29 m
Kanalizacja grawitacyjna

- kanaly PV@ 200/5,9 mm L=314m

- studzienki kanaliz. bep.1000 mm na kanatach P\g200 mm szt. 11

- przykanaliki z rur PV@ 160 mm, szt. 14 L=289,5 m

- przydcza z rur PVQGp 160 mm do budynkow L=720 m

studzienki kanaliz. PV@425 mm na przyk. z rur PV@160 mm szt. 19
Kanalizacja cfnieniowa

- pompownie przydomowéeiekow z kegéw bet.0 1000 szt. 3
- przydcza kanalizacyjne émieniowe PEp50 mm L=231m
Zadanie Il - kanalizacja sanitarna dlagszi zabudowy wsi Szemrowice z przerzutésiekdéw do zlewni

pompowni P-1

Pompownia sieciowgciekéw P-20 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzysym

- komora zasuw z ¢géw bet.p 1500 mm
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- rurocig wodocagowy PCW@ 90 mm zakaczony hydrantem L=12m
(doprowadzenie wody do ptukania pomp)
- linia kablowa energetyczna zasgitay pompowryg P-2

Rurociyg ttlocznysciekdw tranzytowy
- rurocag ttoczny z pompowni P-2 Pg110/6,6 mm L= 2175m
- rurocag ttoczny z pompowni P-2 P&90/5,4 mm L=1442,5m
- studzienka kontrolna z odpowietrznikiem-30

Kanalizacja grawitacyjna

- kanaly PV@ 200/5,9 mm L=1069 m
studzienki kanaliz. bep.1000 mm na kanatach PMg200 mm  szt. 38
studzienki kanaliz. bep.1200 mm na kanatach PMg200 mm szt. 2
przykanaliki z rur PV@ 160 mm, szt.43 L=953,5m
przyacza z rur PVQGp 160 mm do budynkow L=57,5m
studzienki kanaliz. PV@425 mm na przyk. z rur PV@160 mm szt. 61

Kanalizacja cfnieniowa

- pompownie przydomowéeiekow z kegdw bet.[1 1000 szt. 7
- przydcza kanalizacyjne émieniowe PEp50 mm L=234m

3. Bilansilo sci sciekow

Projektowana kanalizacja sanitarna w | etapie odpdza bedzie scieki z czsci  wsi
Wartow, Szemrowice i egbowice. Docelowo do projektowanego uktadu kanalijpsego doptywa
beda scieki z pozostatej e&ci w/w wsi oraz z miejscowsai Kadtub Wolny i PoczotkOwwiaczenie
przed wsi Szemrowice) Calai¢ sciekOw doptywé bedzie do pompowni P-1 w Wartowie, z ktorej
przettaczanedulag rurochgiem ttocznym PEp 180 mm na istn. oczyszczajw Dobrodzieniu.

Bilans sciekow dla miejscowsti objetych zakresem oddzialywania przedmiotowej

kanalizacji wykonano w oparciu o dane zawarte w wkwoncepciji....... " | przedstawia si
nastpujaco :
OKRES PERSPEKTYWICZNY
L.p Miejscowai¢ srd | Qmaxd Qmaxt
A Odprowadzeniéciekéw m°/d m°/d m°/h /s
1 |Wartéw 26,0 39,0 3,3 0,9
2 |Szemrowice 60,0 90,0 75 21
Razem gm. Dobrodzie: 86,( 129,( 10,¢ 3,C

4. Charakterystyka terenu inwestycji

a) Warunki geologiczne
Wies Szemrowice i tranzyt do wsi Warlow

W podiazu pod warstw gleby lub nasypu zalegaptownie piaski zaglinione lub gliny pylasto-
piaszczyste. Woda gruntowa zalega réagjkasci 1,9+ 2,2 m p.p.t.
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Wies Wartow

W podiazu pod warstw gleby lub nasypu zalegajgtownie piaskisrednioziarniste cgciowo
zaglinione, w rejonie pompowni pa@j 2,5 m p.p.t. zalegajwarstwy glin pylasto-piaszczystych.
Woda gruntowa zalega nasgbkasci 2,4+ 3,2 m p.p.t.

Tranzyt ze wsi Wartdw do oczyszczabtiekéw w Dobrodzieniu

W podiaru pod warstw gleby zalegaj gtdwnie piaski srednioziarniste z okresowym
przewarstwieniem piasku zaglinionego. W rejonie ké@we wysepuja warstwy namutow
organicznych. Woda gruntowa wyggtije gtdwnie w rejonie ciekow naetpokasci ok. 1,0 m p.p.t.

b) Uzbrojenie terenu inwestycji

Na terenie projektowanych robot wgstija nastpujace rodzaje uzbrojenia :
- sie¢ wodochgowa @ 32+ 160 mm

- kanalizacja deszczowap 300+ 800 mm

- linie energetyczne n.n. i w.n. napowietrzne ilkale

- linie telefoniczne napowietrzne i kablowe

5. Rozwiagzanie techniczne inwestyciji
5. 1 Ogolny opis rozwi gzania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa natizacji sanitarnej dla ezci
zabudowy wsi Szemrowice i Wartdw z przerzutdoiekdw do oczyszczalni w Dobrodzieniu.
Miejscowaici Szemrowice i Wartbw polmne § w gminie Dobrodzig.

Projektowany uktad kanalizacyjny docelowo odprovagdzdziescieki do oczyszczalni w
Dobrodzieniu z nagpujacych miejscowsci :

gm. Dobrodzien
- Warléw
- Szemrowice

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podaniwisaan technicznych skanalizowanie
wsi Szemrowice i Wartow. e.

Dla w/w miejscoweci projektuje st kanalizagt grawitacyjm z odptywemsciekdéw do
pompowni zlokalizowanych w najpszych czsciach poszczeg6linych wsi. Dlagdzi budynkow
potozonych najntej lub oddalonych od zwartej zabudowy przewidaiavykonanie kanalizaciji
cisnieniowe)j.

Catai¢ odbieranychsciekéw doptyw& bedzie do pompowni P-1 w Wartowie, ktora
przettacza je bxdzie rurocigiem ttocznym z PE bezp@dnio do oczyszczalni w Dobrodzieniu.

5. 2 Pompownia $ciekéw P-1
5.2.1 Opis pompowni

Pompownrg P-1 zlokalizowano na terenie wsi Wartbw w rejonie Dobrodzigéskiej i
Zamknktej. Pompownia ta doptywgge scieki z catego ukladu przettagzéedzie do oczyszczalni
w Dobrodzieniu.

Przygto pompowng prefabrykowaa firmy ,AWAS” wykonana z betonu grednicy@ 1500
mm. W zbiorniku zamontowanedy dwie pompy zatapialne pragag przemiennie produkcji f-my
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KSB typ F80-250/54 UG-265 z silnikiem o mocy 5W k Swobodny przelot 80 mm.
Obliczeniowy punkt pracy pompy

Q=6,11l/s, Hm=26,0m st w.

Pohczenie pompy z ruroggiem ttocznym nagpuje samoczynnie za ponypcstopy
sprzgajcej zamontowanej na state w zbiorniku. Ruggdioczny kadej z pomp wykonanydalzie
z rur stalowych osrednicy 80 mm oraz uzbrojony w zawdr zwrotny i w&s odcinajca.
Uzbrojenie to przewidziano zamontaivav oddzielnej studzience begt 1500 mm, w ktoérej
zamontowany ¢dzie rownie kréciec do przedmuchiwania ruregu ttocznego

Montaz zbiornika pompowni

W poditazu do gkbokasci 0,9 m wys¢puje nasyp niekontrolowany . Naegbkasci od 0,9 m
do 3,6 m wysipuja przewarstwienia piaskddrednioziarnistych i glin pylastych a paej zalega
glina piaszczysta. Poziom wody gruntowej nawiercaaagtbokasci 3,2 m a ustabilizowat sina
gkebokadsci 2,0 m p.p.t.

Dla tych warunkéw do gbokadsci 1,0 m przewiduje simechaniczne wykonanie wykopu
otwartego, a pownej umocnionego wypraskami stalowymi. Okemnie poziomu wody w wykopie
przewiduje st poprzez zamontowanie w dnie 2 studzienek zbioftzaur PE@ 500 mm. Ze
studzienek tych doptywaga woda odpompowywanacdzie za pomag pompy spalinowej z
przystawlg samozasysafa lub o napdzie elektrycznym (zasil. pomp w energelektrycz. z
przewago agregatu pdotworczego).

Po obnkeniu poziomu wody gruntowej wykofid0 cm podsypk z pospotki a nagpnie
utozy¢ 10 cm warstw chudego betonu z doktadnym wypoziomowaniem. Pazamiu betonu
ustawt zbiornik pompowni , nagpnie wykong& w dolnej czsci szalunek asrednicy ok. 1,1 m i
wys. 0,7 m. Szalunek zd@labetonem a pozostaiczes¢ wykopu zasypywa 20 cm warstwami
piaskiem z zagszczeniem. Pompowsizaleca si posadowd przed wykonaniem dolnego odcinka
kanatu K.1 celem wyeliminowania movosci doptywu wody przez podsypk obsypk kanatu.

Do okresowego mycia pomp najekorzystd z zaprojektowanego hydrantu zlokalizowanego na
terenie pompowni. Mycie pomp odbyiaic bedzie bezpérednio w komorze pompowni po
podniesieniu ich na prowadnicach.

5.2.2 Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompowng P-1 zlokalizowano w Wartowie na dziatce nr 13 sta@iacej wtasngé¢ Skarbu
Paistwa i p. Stanistawa Laita.
Teren przeznaczony pod budpopompownisciekOw wraz z drogdojazdovd 0 powierzchni
F =270 ni = 2,7 ara zajmowabedzie cz$¢ wiw dziatki oznaczonej na planie symbolami A,B)C,

Na terenie projektowanej pompowagiekdw zrealizowane zostanastpujace obiekty :

e pompowniaciekow P-1

* komora zasuw

e droga dojazdowa i chodnik

e ogrodzenie

o Zelen

* rurocigi kanalizacyjne

* rurochg wodocggowy zakaczony hydrantem

» kable energetyczne zasgeg pompowny i sterownicze

Z uwagi na toze teren dziatki jest obmony w stosunku do drogi o ok. 0,7 m przewidziano

-5-
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podwyzszenie terenu przeznaczonego pod zabyggmwnpownisrednio o okoto 40 cm.
Bilans terenu

Powierzchnia terenu pompowni wynosi 270,0vntym :

e powierzchnia zabudowy - 24,0°m
« powierzchnia komunikacyjna - 33,0° m (plus 21 m poza terenem pompowni)
* powierzchnia zieleni - 213,0°m

Droga dojazdowa

Drog: dojazdowy na terenie pompowni wyko&® nawierzchni z kostki betonowej typu
Polbruk.

W celu wykonania drogi nade :

- wykon& projektowane koryto i nasyp przy zachowanigbgkaici okoto 42 cm od proj.
rzdnej drogi(nasyp zageic¢ do stopnia Js = 0,98)

- utazy¢ podsyple z piasku wg. BN-83/6774-04 gr. 20 cm z doktadnyiciem,

- na podsypce piaskowej wyk@naodbudow gr. 14 cm z tlucznia kamiennego 31,5/63 wg.
BN-83/6774-02,

- podbudow zaklinowa miatem kamiennym, na ktérym naleutozy¢ nawierzchng drogi
z kostki betonowej gr. 8 cm typu Polbruloldku szarego.

Krawezniki 15 * 30 cm utayé¢ na tawie z chudego betonu. Chodnik wokét pompowykoma
rowniez z kostki betonowej j.w. lecz gr. 6 cm, na podsypieskowej agsredniej grubéci 50 cm z
obramowaniem kraggnikami trawnikowymi 8 * 30 cm.

Po wykonaniu drogi dojazdowej i chodnika teren mnkznikami wyprofilowa i rozscieli¢
uprzednio zdjty humus.

Ogrodzenie

Teren pompowriciekOw projektuje si ogrodze siatky stalows ocynkowam w powtoce PCW
wysokaici 1.5 m. Siatka przymocowanadzie do stupkow z rur stalowych osadzonych w cokole
betonowym i na@ignicta na trzech drutach ocynkowanygh mm. Cokot ogrodzenia wykoéa
betonu B-15 o wym. 28 60 cm. Stupki ogrodzenia zaprojektowano z@gu/3.6 mm, a bramy
wjazdowej z rurp 101.6/6.3 mm. Bramwjazdows wykona z katownikow i ptaskownikow
stalowych. Cgsci stalowe ogrodzenia zabezpie€¢pyzed korozj przez jednokrotne malowanie
farlbg miniowg oraz dwukrotne fagbolejrg nawierzchniow. Przy ogrodzeniu od strony bramy
ustawt tablicz informacyjny.

Uksztattowanie terenu, zigle

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowydiniowych teren w miejscu prowadzenia
robét ziemnych wyrowriai wyprofilowat oraz pokrg humusem gr.10 cm i obsi&rans.

5. 3 Pompownia $ciekéw P-2
5.3.1 Opis pompowni

Pompown¢ P-2 zlokalizowano na terenie wsi Szemrowice w mgjoskrzyowania ul.
Wiejskiej i Grzybowskiej. Pompownia ta doptyweg scieki ze wsi Szemrowice i z gmgHowice
przettaczé bedzie do zlewni pompowni P-1.

Przygto pompowng prefabrykowaa firmy ,AWAS” wykonang z zelbetu osrednicy@ 1500 mm.
W zbiorniku zamontowanecta dwie pompy zatapialne pragag przemiennie produkcji f-my
KSB typ F80-250/54 UG-265 z silnikiem o mocy &W.

-6 -



Projekt wykonawczy kanalizacji_sanitarnej grawjfao-cisnieniowej -7-

Obliczeniowy punkt pracy pompy
Q=41l/s, Hm=26,5mst w.

Pompy opuszczane slo zbiornika (i wyjmowane) po prowadnicach linowy®ohczenie
pompy z rurocigiem ttocznym nagpuje samoczynnie za pompstopy sprzgajgcej zamontowanej
na state w zbiorniku. Rurcgg ttoczny kadej z pomp wykonanyddlzie z rur staowych érednicy
80 mm oraz uzbrojony w zawor zwrotny i zasuadcinajca. Uzbrojenie to przewidziano
zamontowa w oddzielnej studzience bgt 1500 mm, w ktorej zamontowanydzie rownie.
kréciec do przedmuchiwania rurggu ttocznego

Montaz zbiornika pompowni

W poditazu do gkbokadéci 1,4 m wys¢puje nasyp niekontrolowany . Neegbkasci od 1,4 m
do 3,9 m wysipuja przewarstwienia piaskow zaglinionych i glin pylast a poniej zalega it
piaszczysty. Nawiercony poziom wody gruntowej usitadovat sie na gebokasci 2,1 m p.p.t...

Dla tych warunkéw do gbokadsci 1,0 m przewiduje simechaniczne wykonanie wykopu
otwartego, a poaej umocnionego wypraskami stalowymi. Sposob odweninai wykopu i montau
pompowni podobnie jak dla pompowni P-1.

Pompown¢ zaleca si posadowi przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu K.2 celem
wyeliminowania maliwosci doptywu wody przez podsypk obsypk kanatu.

Do okresowego mycia pomp naje korzystg =z zaprojektowanego hydrantu
zlokalizowanego na terenie pompowni. Mycie pompyudg sie bedzie bezpérednio w komorze
pompowni po podniesieniu ich na prowadnicach.

5.3.2 Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompown¢ P-2 zlokalizowano w Szemrowicach na dzialce ni76168 stanowicej
wiasnag¢ Gminy Dobrodzia. Czs$¢ wiw dziatki przewidziana pod zabudewpompowni P-2
zostanie wydzielona z caid dziaiki.

Teren przeznaczony pod budppompownisciekow wraz z drogdojazdovg o powierzchni
F =182 nf = 1,82 ara zajmowiabedzie czs$¢ w/iw dziatki oznaczonej na planie symbolami
A,B,C,D.

Na terenie projektowanej pompowagiekdw zrealizowane zostanastpujace obiekty :

e pompowniaciekow P-2

* komora zasuw

e droga dojazdowa i chodnik

e ogrodzenie

o Zelen

* rurocigi kanalizacyjne

» kable energetyczne zasigeg pompowny i sterownicze

Bilans terenu

Powierzchnia terenu pompowni wynosi182  0untym :

e powierzchnia zabudowy - 225°m
« powierzchnia komunikacyjna - 41,0°m
« powierzchnia zieleni - 118,5°m
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Droga dojazdowa

Jak na terenie pompowni P-1
Chodnik

Jak na terenie pompowni P-1
Ogrodzenie

Jak dla pompowni P-1 .
Uksztaltowanie terenu, ziele

Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowythiowych teren w miejscu
prowadzenia robot ziemnych wyrowhiawyprofilowac oraz pokrg humusem gr. 10 cm i obsgia
trawg. Wzdtwz ogrodzenia zasadzkrzewyzywoptotu.

5. 4 Sterowanie prac g pomp

Pompy sterowaneasautomatycznie w zateosci od poziomusciekbw w komorach
pompowni. Do pracy pompy wdzane bda przemiennie. W przypadku gdy pompa przeznaczona
do uruchomienia nie zgdzy sk, automatycznie zgéza s¢ do pracy druga pompa. W wypasaiu
standardowym znajduje e¢siponadto mgdzy innymi zabezpieczenie przed suchobiegiem i
sygnalizacja awarii. Dodatkowo projektuje shonta urzadzenia typu softstarimiekki rozruch i
zatrzymaniegla ochrony rurogigéw przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak madiwosci dwustronnego zasilania pompowni w energiektryczn
projektuje st :

» gniazdo do podtzenia przewinego agregatu pdotworczego

5. 5 Warunki BHP dla obstugi pompowni

Z uwagi na automatyczarprae¢ pompowni obstugadazie mi€ charakter dorany. Obstuga
powinna by przeszkolona pod wzglem BHP. Wszystkie czynda zwigzane z wejciem do
pompowni powinny b§ wykonane co najmniej w zespotach trzyosobowyclizalem mistrza (1
osoba pracgdra i dwie osoby asekuracyjne). Przedsaem do pompowni jej zbiornik natg
przewietrz¢ za pomog przewanego agregatu wentylacyjnego, zapewguego 10-krota
wymiare powietrza na godzén Przewietrzony zbiornik natg sprawdz¢ na zawarté szkodliwych
gazow za pomac wykrywacza gazow lub lampki Davyego. Schawdz pracownik musi by
wyposaony w szelki z link i asekurowany z zewgtrz.

Obowigzujace przepisy BHP :

- Rozporadzenie MGPIB z dnia 1.10. 1993 r. w sprawie bezmestwa i higieny pracy
oczyszczalnisciekéw (Dz.U. nr 96/93)

- Rozporadzenie MGTiG z dnia 6.10.1973 r. w sprawie bezpigtstea i higieny pracy przy
konserwacji miejskiej sieci kanalizacyjnej (DxU45/73)
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5.6 Pompownie przydomowe.

Przepompownri zaprojektowano jako catkowicie podziemnwv formie prefabrykowanej,
zelbetowej studni osrednicy wewntrznej D=1,0 m, z wykonanymi kééami: wlotowym i
wylotowym, ktora wyposana jest w
= jedm pomp zatapialg dosciekdw , wyposazong w silnik pracujcy na napicie 220+230V
= wewretrzng instalacg ttoczrg, wyposaorng w armatu¢ odcinajca i zwrotrg tzn. zawor

odcinapcy i zawor zwrotny;
= panel zasilajco-sterowniczy (szatk sterownicz) do zabudowy zewitrznej, automatycznie

sterupcy pra@ pompy poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowarge odpowiednich
poziomach w komorze przepompowni;;

Kompletna przepompownia obejmuje r@sijace elementy:

1. zbiornik z pokryw kI.B -1 kpl.
srednica wewagtrzna — 1000 mm

2. doptyw Dz 160 PVC - 1 szt.

3. odptyw — przydcze do rury PE 63x3,6 - 1szt.

4. wpust kablowy - 1 szt.

5. orurowanie (wewgtrzna instalacja ttoczna) - 1 kpl.

6. zawor zwrotny - 1 szt.

7. zawOr odcinacy - 1 szt.

8. pompa zatapialna ABS PIRANHA - 1 kpl.
9. uktad zasilajco-sterowniczy - 1 kpl.

Poniej, zestawiono, typ zastosowanej pompy oraz obiiczee parametry pracy.

Przepompowni Pp-1,2,4,5,6,7,8,9
e 1 pompa typu PIRANIA 08W, z wbudowanym silnikienektirycznym o mocy znamionowej
0,8 kW,
e parametry pracy:
wydajnai¢ Q -1,4+161/s
wysokai¢ podnoszeniaH - 9,5+7,0 m.

Przepompownia Pp-3,10
e 1 pompa typu PIRANIA S12-2W, z wbudowanym silnikieelektrycznym o mocy
znamionowej 1,2 kW,
e parametry pracy:
wydajnai¢ Q -1,5+1,71/s
wysokai¢ podnoszeniaH - 15,5+14,0 m.

Rozwigzania technologiczne i wysoé@owe przepompowni wraz z wytycznymi jej
posadowienia przedstawiono nagzabnych rysunkach

Przy braku zasilania energetycznego oraz zmsim normalnego odptywiyciekow z
gospodarstwa pojemsdakumulacyjna studzienek pompowyek 400 )zapewnia ich odbiér przez
okoto 20 godzin. W praktyce jednak okres terzenby¢ znacznie dhaszy gdy. przy braku zasilania
energetycznego egto ograniczony jest rowniedoptyw wody z sieci wodoggowej, nie pracuj
indywidualne hydrofory, podgrzewacze wody, pratknywarki itp.
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Monta zbiornika pompowni

Montaz zbiornika pompowni o gbokasci 2,5 m przewidziano w wykopie umocnionym
wypraskami stalowymi. Zbiornik posadowiongdzie na podtou z chudego betonu, ktory naje
doktadnie wyprofilowa dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika. ghdookasci 1,0 m
wykop mazna wykonywa recznie a pordej mechanicznie. Wyrownanie dna wykopu wykéna
recznie. W gruntach piaszczystych, w ktorych wpsie roéwnoczénie wysoki poziom wod
gruntowych oraz w pobiu istn. zabudowy gbienie wykopu dla pompowni projektuje: shetod
studni zapuszczanych. Opuszczanie studni odbyyvaogirzez mechaniczne lubczne wybieranie
gruntu zesrodka studni. Po opuszczeniwe@gow na wymagan giebokas¢ nalezry wykona pod
wodg korek betonowy gr. 25 cm z dodatkiemodka uszczelniggego. Beton podawa pomp i
wprowadzé na przygotowane dno za pomoary. Po stwardnieniu wykonanego z betonu dna i
osignieciu przez niego odpowiedniej wytrzyma&bo nalezy wypompow& wode ze zbiornika. Po
tych czynnéciach mana przysipi¢ do wykonania gornej warstwy dna gr. 25 cm.

Zalecenia dla mieszi@w

Po wykonaniu pompowni kdego mieszkiaca naley poinformowd, ze :
- nie jest dozwolone doprowadzanie dozrnki pompowej wod deszczowych,
- nie jest mdiwe samowolne przytczanie do studzienki pompowej innyatbdetsciekdw

- niedopuszczalne jest wrzucanie do sianekzacyjnej materiatow, ktogeiekami
bytowymi nie § , a w szczegolnigi: kamienie, gruzzwir i piasek, zaprawa murarska
i betonowa, lepiki i klejezyletki, gwazdzie, druty, oleje silnikowe i podobne smary, farby
i rozpuszczalnikow, gacy olej, torebki i inne opakowania plastikowe, pile®ve linki i
tasmy , stylonowe pficzochy , tkaniny.

5. 7 Ruroci ggi ttoczne sciekow

Rurochgi ttocznesciekdw zaprojektowano z rur PE100, PN 1,0 MR@90 +160 mm
taczonych za pomac ksztaltek elektrooporowych PE100 PN 10 systemwnMine” firmy
Wavin..

Na rurocggach tranzytowych przewidziano zamontoéveiudzienki rewizyjne z zasuwami
odcinapcymi typu E — Combi PN10 z otworem kontrolnym fymHawle” . W najwyzszych
punktach rurogigu ttocznego w studzienkach przewidziano zamonéowdpowietrzniki firmy
.Hawle”. Polczenia kotnierzowe powinny Byvykonane przy tyciu srub nierdzewnych. Rurogg
ttoczny sciekdw tranzytowy ukilada nalezy ze spadkami i na gbokdsciach podanych w
zalczonym profilu. W przypadku kolizji z istn. niemmventaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
nalezy w porozumieniu z projektantem skorygawgiebokas¢ utozenia rurocigu tocznego.

Na odcinkach gdzie w podta wystpuja grunty spoiste (gliny ,ity), ruroggi uktada na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Na pozostatych odahkydzie w podtau gruntowym wysipuija
piaski proj. rurocigi przewidziano uktada na gruncie rodzimym. Od wierzchu rurggi
zabezpieczy uktadan recznie warstw gruntu sypkiego mizszaci 30 cm.

Dla rurochgéw uktadanych w pasie drogowym przewidziano pebasypk piaskiem
wydobytym z wykopéw lub dowmnym. Rurocig nalery podd& probie szczelniei na cinienie
min. 1.0 MPa.

Tranzytowy rurocig ttoczny sciekbw na terenie oczyszczalni wprowadzony zostalu
zaprojektowanej studzienki rozpnej. Ze studzienki rozpznej S$cieki grawitacyjnie
odprowadzanedunla do studzienki rewizyjnej zamontowanej na istnlektorze doprowadzagym
scieki do komory krat. Z uwagi na de zagtbienie istn. kolektora, proj. rurag kanalizacyjny
przewiduje s wigczy¢ do istn. studzienki rewizyjnej kaskadowo.

-10 -
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Na planach zgodnie z uzgodnieniem z WZMIUR o/@tezaznaczono tereny zdrenowane.
W przypadku uszkodzenia istn. sieci drenarskiegayadlokond jej naprawy.

5. 8 Przytgcza kanalizacyjne ci $nieniowe

Cisnieniowe przydcza kanalizacyjne z poszczegolnych posesji projeksyj z rur PE100
PN 1,0 MPa csrednicachll 40:50 mm. G¢bokas¢ utozenia rur 1,4+1,5 m p.p.t.. Pakzenia
przylczy z rurocggami ttocznymi sieciowymi PE] 160180 mm projektuje siza pomog obejm
z kr&cem do zgrzewania (odgaten siodtowych) w systemie ,Monoline” f-my Wavin. Rgkenia
przewodow PE dgrednicachd 40-50 mm projektuje giza pomog ksztaltek POLYRAC firmy
Georg Fischer +GF+ lub za pomdcsztattek elektrooporowych z PE w systemie ,Moneli

5. 9 Kanaly.

Przewody kanalizacyjne projektujeest rur PVC do kanalizacji zewtriznej klasy S
@200/5,9 mm. Paktzenia rur na kielich i uszczelkyumows. Na odcinkach gdzie w podio
gruntowym wystpuja grunty spoiste (gliny) rury PVC przewidziano uld&ddna podsypce
piaskowej grubgci 20 cm przy zachowaniu projektowanych spadkow.

Rurochgi po ulazeniu powinne b§ sprawdzone na szczekio Po wykonaniu proby
szczelnéci nalezy wykon& recznie obsypk kanatu materiatem ziarnistym ( piasek, pospotkim )
wysokaici 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka powinng bgg:szczona warstwami grubo do
15 cm ubijakiem ptaszczyznowym. Zaleca sstosowanie ubijaka, ktory me pracowéa
jednoczeénie po obu stronach przewodu. W ulicach i drogaaepidziano pelgp wymiare gruntow
spoistych ( zasypka piaskiem). Zasypialezy zag:sci¢ warstwami do 20 cm, w drogach do stopnia
Is =0,98.

Dla kanatow uktadanych w drogach w celu zminimakaaia utrudnié w ruchu drogowym
dlugcé¢ ukladanego odcinka nie powinnna przekréc30 m, a w poboczu 50 m. Projekt
organizacji ruchu i oznakowania drég na czas uktedeurocigow kanalizacyjnych wykorggprzed
rozpoczciem robot.

5. 10 Obiekty kanatowe.

Na kanatach dla zapewnienia odpowiednich warunkdpleatacji zaprojektowano
wykonanie studzienek betonowychDl 1000 mm. Przewiduje ¢iwykonanie studzienek
betonowych typu BS 1000/Ill. Kgi dla tych studzienek wykonane £ betonu wodoszczelnego
(W8) i taczone na uszczejlgumows.

Dla studzienek przewidziano wiazy uliczne typwzkiego. Rzdne wlazow powinne
odpowiadé rzeczywistym rzdnym terenu (drogi)

Przegcia rur przez sciany studzienek przewiduje esi wykona& jako szczelne
uniemaliwiajace infiltracg wody gruntowej i eksfiltragj sciekow. W tym celu wscianie
studzienki nawierci trzeba otwory o wkxiwej srednicy i wklet krééce pohczeniowe przy
zastosowaniu kleju na bazigwicy epoksydowej EPIDIAM 450. Dla studzienek tyB$ kregi
dolne mana zamowi z fabrycznie osadzonymi kiGami pobczeniowymi elastycznymi typu

-11 -
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Forsheda 910. Dla kdej studzienki w tym przypadku producentowi nglpod& katy i srednice
wejscia rurocagow. Przy studzienkach kaskadowych dolny wilot kanaocznego powinien
licowa sklepieniem z kanatem gtéwnym.
Uwaga :

1) Przed uleeniem kanatu wykortaodkrywki na skrzyowaniach z wodoggiem i kanalizagj deszczow
w

celu ustalenia faktycznejefokasci ich posadowienia. W przypadku miavosci zaistnienia kolizji

zwrdct sie do projektanta o wprowadzenie w projekcie zmiakepakasci posadowienia kanatu.

5. 11 Przykanaliki.

Przykanaliki zaprojektowano z rur kanatowych PV@sgl Sp 160 mm o grubgci scianki
4,7 mm.

Z kanatami przykanaliki petzone leda poprzez studzienki lub za pomodrojnikow
skasnych redukcyjnychg 200/160 mm. Warunki uktadania przykanalikOw analogiczne jak
kanatow. Na przykanalikach przewidziano zamontbwtudzienki rewizyjne (patzeniowe) z
tworzyw sztucznychg 425 mm z pokrywamieliwnymi przejezdnymi. Przy studzienkach
kaskadowych dolny wlot przykanalika powinien licawsklepieniem z kanatem gtéwnym.

Uwaga :

1) Przed uteeniem przykanalikow wykortaodkrywki na skrzgowaniach z wodoggiem
i kanalizagj deszczow w celu ustalenia faktycznejeiokasci ich posadowienia.

2) Utozenie przykanalika pod w/w uzbrojeniem dostosoda rzeczywistej gbokasci
ich utaenia w ulicy i ewentualnie skorygowapadek kanatu.

5. 12 Skrzy zowania z przeszkodami

a) Przejscia rurociagu ttocznegasciekoéw pod rzeka Myslinka, potokiem od Bzionkowa i
ciekami

Przegcia proj. rurocigéw ttocznychiciekdw PEQ 160+180 mm pod rzekMyslinka, potokiem od
Bzionkowa i ciekami przewidziano wykohenetod, przewiertu sterowanego w ostonie bentonitowej.
W miejscu skrzyowania proj. ruro@gi przeprowadzana gebokasci min.1,2 m pod dnem

ciekow.

b) Przejscia rurociagdéw kanalizacyjnych pod drogami

Pod czscig drog o nawierzchni asfaltowe] prgeip przewidziano wykorfametod, przewiertu.
Dotyczy to tych miejsc, gdzie mliwe bylo wykonanie przewiertu na catej szer. pdsagowego.
Dla kanatow grawitacyjnych przewierty wykanaurami stalowymi ochronnymi. Rury kanatowe
nalezy wprowadz¢ do rur ochronnych stalowych na ptozach. Rozstaw pb 0,8 m. Uszczelnienie
koncéwek rur ochronnych sznurem i piangoliuretanow. Przewierty dla ruroggéw ttocznych
przewiduje s wykona metody przewiertu sterowanego w ostonie bentonitowegeReia pod
pozostatymi drogami projektujeesmetod) przekopu potowkami jezdni.

Skrzyzowanie z obwodnigDobrodzienia wykoé metoda przewiertu sterowanego

-12 -
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c) Skrzyzowania z sieca wodocihgowa i kanalizacja deszczow

Kanaly zaprojektowano parej istniepcej sieci wodocigowej i kanalizacji deszczowej. W miejscu
skrzyzowan z projektowanymi kanatami istnigp sie¢ wodocigowa zabezpieczyza pomosg koryt
drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymeaych rury nad dnem wykopu.

Do przeprowadzenia projektowanych kanatéw pod kaach deszczow projektuje s} przebicie
tunelikbw w gruncie na diugoi 2-3 m. W obgbie skrzyowan nalezy starannie zagci¢ grunt
zasypki by nie nagpito osiadanie istniggych rurocagow.

Przy uktadaniu ruroggéw ttocznychiciekOw postpowa jak wyzej.

d) Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obbie skrzyowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetyani
nalezy wykonywa recznie pod nadzorem st rejonu TP i RE. Istniega kanalizacg
teletechnicza zabezpieczyjak w pkt. d. W miejscu skrzgpwan istniepce kable zabezpieczy
rurami dwudzielnymi typu AROT o dtugoi 3 m.

5. 13 Odwodnienie wykopéw

Przeprowadzone badania geologiczne wykazadyna trasach proj. ruragow kanalizacyjnych
wystepuja nasepujace warunki gruntowo-wodne :

Wies Szemrowice i tranzyt do wsi Wartéw

W podiazu pod warstw gleby lub nasypu zalegaptownie piaski zaglinione lub gliny pylasto-
piaszczyste. Woda gruntowa zalega réagjkasci 1,9+ 2,2 m p.p.t.

Wies Warlow

W podiazu pod warstw gleby lub nasypu zalegajgtownie piaskisrednioziarniste cgciowo
zaglinione, w rejonie pompowni pa@j 2,5 m p.p.t. zalegajwarstwy glin pylasto-piaszczystych.
Woda gruntowa zalega nasgbkasci 2,4+ 3,2 m p.p.t.

Tranzyt ze wsi Wartldw do oczyszczabiekdéw w Dobrodzieniu

W podiczu pod warstw gleby  zalegaj gtownie piaski srednioziarniste z okresowym
przewarstwieniem piasku zaglinionego. W rejonie kéwe wystpuja warstwy namutéw
organicznych. Woda gruntowa zalega wpsie gtdwnie w rejonie ciekdw i zalega nglgbkasci
ok. 1,0 m p.p.t.

Uwzgledniajgc wystpujace w podiau gruntowym warunki gruntowo-wodne przi nas¢pujaca
technolog¢ odwodnienia wykopow :

1) Dla wykopow wykonywanych w gruntach spoistycttdrych zalega woda gruntowa
przewidziano odwodnienie powierzchniowe. Wodaompowywanaduzie ze studzienek
zbiorczych PE 500 mm usytuowanych w dnie wykopu.

2) Dla wykopéw wykonywanych w gruntach sypkich téiych zalega woda gruntowa projektuje
sic odwodnienie waibne za pomagigtofiltrow o rozstawie igiet co1,0 nSrednica igtofiltrow
50 mm.

-13 -
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5. 14 Wytyczne wykonawstwa robot

Roboty ziemne

Na terenach otwartych wykopy przewidziano wykoraeko skarpowe, natomiast w potli
istn. zabudowy , w drogach, uzbrojenia podziemniggo wykopy naley wykon& o scianach
pionowych umocnionych wypraskami. Pr#a pod istn. kanatami deszczowyng 300-800 mm
wykona nalezy metod tunelows. Roboty ziemne w 90 % przewidziano wykémaechanicznie.
Reczne wykopy w iléci ok. 10 % wykonywa nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew, ptotow,
stupéw gdy niemdiwe jest zachowanie wymaganych odlegiooraz w miejscach skrzgwan z
istn. uzbrojeniem podziemnym. Ponadtgcanie powinno b§ wyréwnane dno wykopu dla
zapewnienia jednakowej grudm podsypki. Na tereniezytkow rolnych przed gbieniem wykopu
nalezy z pasa robo6t zg¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypkic®li¢ z
powrotem. W miejscach prz€j pieszych i przejazdéow dla pojazdéow kotowych przano
utozy¢ kiadki drewniane na czas wykonywania robot. Ighcie uzbrojenie podziemne nie
zabezpieczone rurami ochronnymi podwiesa czas robo6t w rynnach drewnianych.

Roboty drogowe

Przy wykonywaniu wykopdéw w ulicach o nawierzchniigdt®wej naley :
- wycia¢ pitami pas asfaltu o szerad@ wykopu
- rozebré podbudow z tlucznia kamiennego lub z kostki brukowej
- odwiezé grunt z wykopu w miejsca wskazane przez Inwestora.

Po ut@eniu kanatow naley :

- wykon& zasypk rurocagu piaskiem warstwami do 20 cm zagczajc go do stopnia Is = 0,98

- utozy¢ krawezniki, chodniki itp.

- wykona warstwe odsiczapca gr. 15 cm

- wykon& podbudow z ttucznia bazaltowego warstwa dolna 20 cm, wagiérna 10 cm.

- wykona nawierzchng asfaltow warstwa wiazaca 5 cm, warstwécieralna 4 cm.

Warstwe scieralrg nalery utozy¢ na szerok€ci o 0,5 m wgkszej nz szeroké¢ wykopu na tzw.
zaktadk po sfrezowaniu starej nawierzchni.

UWAGA

Zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu Adtz Drog Powiatowych w Ofaie na drodze
powiatowej Nr 08651 w miejscowoiach Szemrowice ul. Wiejska (mapy nr 3 i 4) i Vdartul.
Dobrodzigéiska (mapa nr 5) na odcinkach ukladania rugiv w pasach jezdni w/w drdg, po
zakaiczeniu robot natey utozy¢ nows nawierzchng asfaltowg na catej szeroki jezdni.

Istniejgce drogi ulepszonewirem lub tluczniem przewiduje @iodtworzy warstwg ttucznia
kamiennego grubiai 10 cm.

6. Uwagi ko ncowe

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nglerzestrzeganastpujacych norm,
instrukcji itp.

- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Robotyrmie. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte podewody wodogigowe i kanalizacyjne
Warunki technicamgkonania.
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- PN-92 / B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalypae. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92 / B-10729 - Kanalizacja. Studzienki karetigne.

- Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragdw PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe
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