UWAGA :

Zabezpieczenie skrzyzowania rurociggu
z kablem elektroenergetycznym, teletechnicznym

TRTR777)

Sciany wykopu umocnione

Opis :
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1 - Rurociag przewodowy
2 - Kabel teletechniczny/elektroenergetyczny
3 - Rura ochronna "AROT"
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Schemat wykopu pionowego umochionego
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Grunt rodzimy

ARSI

Umocnienie wykopu
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Zasypka piaskowa
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Zageszczone
podtoze z piasku
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H - zmienne
H - zmienne
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[mm] | [m]
800 | 1,90
700 | 1,75
600 | 1,60
500 | 1,45
400 | 1,30
350 | 1,25
300 | 1,10
250 | 1,05
200 | 1,00
<150 | 0,90
UWAGA !

Wymiary bez miana
podano w milimetrach

AKWA-SERWIS

Projektowanie w zakresie inzynierii
ladowej, wodnej i srodowiska
mgr inz. Romuald Maciantowicz
47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54
tel. 077 44 25 132

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

PRZERZUT SCIEKOW SANITARNYCH
ZE WSI SZEMROWICE | WARLOW
DO OCZYSZCZALNI W DOBRODZIENIU

Przedmiot rysunku :

SCHEMATY
ZABEZPIECZEN

Branza : sanitarna | Stadium dokumentaciji : PW

Wykonawcy Imie i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
Projektant MIROStAW BRZEZINSKI 352/94/0P ROK 2006
St.asys.projek. [mgrinz. PIOTR STODTKO ROK 2006
Sprawdzajacy mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P ROK 2006

Skala : Nr rysunku : 27 Nregz.:




