Umochnienie wtazu
kostka kamienna
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Profilowana kineta z betonu B-15

Izolac jo (patrz uwagh
Podsypka piaskowo gr. 15 cm,
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Umochienie wtozu

kostka kamiennag
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Obetonowanie
kaskady B-10
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OZNACZENIA
1. Wtaz wg. PN - 87/H - 740351 z wktadko gumowa
z dwoma ryglami STAPOPREN klasy D - 400
2. Pierscienie dystansowe betonowe 9625 h = 6 + 10 cm
3. Zwezka betonowo h = 32 + 62 cm
4., Kregi betonowe h = 25 + 100 cm
3. Dno studzienki betonowe h = 65 + 150 cm
6. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN - 64/H - 74088
o 7. Przejscie szczelne np. tuleja szczelna
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% 8. Ptyta pokrywowa zelbetowo h = 18 + 23 cm
I 9. Ptyta posrednia zelbetowa h = 26 cm
§ 10. Kregi betonowe 1000 h = 235 + 30 cm
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! UWAGI !
T
1. Kregi i zwezka z betonu B-45 wodoszczelnego W-8, nasigkliwego
ponize j 47, mrozoodpornego (F-50), taczone na uszczelke gumowq
2. W agresywnym s$rodowisku gruntowo-wodnym noalezy wykonac
izolac je antykorozy jna zewnetrznych powierzchni studzienek
3. W przypadku wystopienia gruntdw nowodnionych
gr. podsypki powinhna wynosic 20 cm
4. Rzedne Ny i No wg. profilu podtuznego kolektora
3. Wymiary Dzl, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podtuznego kolektora
6. W przypadku wtaczenia na studnie dwdch przytaczy z jednej
Np strony zastosowaé przed studnio trodjnik skosny
- 1 7. W przypadku witaczenio na studnie przylacza/kanatu ponize j
wysokosci 0,40 m we jscie lokalizowa¢& bezposrednio nod pdtko
8. Wymiary bez miana podano w milimetrach
Wariant B UWAGA !
Rozwigzania wariontowe przykryé studni
1 r&—l - Wariant A - dla studni #1500
- Wariant B - dla studni bez stozka
N1
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