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WYKAZ PROJEKTU

1. Metryka projektu,

2. Wykaz projektu,

3. Techniczne warunki przytzenia dotycgzce zasilania przepompowigiekéw ,P1”
(przy ul. Dobrodziéskiej w miejscowséci Wartdw) wydane przez RE Lubliniec Nr.
WR/169/304638/06 z dnia 16.03.2006,

4. Opis techniczny,

SPIS RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania przepompowni ,,P1”,
2. Schemat ideowy zasilania, pomiaru energii elekimg¢z instalacji elektrycznych

przepompowngciekéw ,P1”
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowkasilania elektroenergetycznego
i pomiaru energii elektrycznej oraz instalacji ¢tgkznych dla potrzeb przepompowigiekow
.P1"W miejscowdci Wartéw przy ul. Dobrodzigskiej (dz. nr 13) w ramach budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscoém Wartow.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

- Zlecenie Zamawiarego,

- Techniczne warunki przytzenia wydane przez RE Lubliniec,

- Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:500

- Projekt technologiczny przepompowéeiekOw sanitarnych,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 200 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75
z dn.15.06.2002 po0z.690),

- Obowigzujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije:

- Zasilanie kablowe ze stupa nr 58 i uktad pomiarowdiczeniowy dla potrzeb
przepompownsciekéw sanitarnych ,P1”,

- Szafki rozdzielcze ,RR” i rozdzielczo — sterowniGRP” przepompowngciekow
sanitarnych P1 ,

- Oswietlenie terenu przepompowsgiekow,

- Ochrorg od poraen pradem elektrycznym,

- Ochrorg przeciwprzepiciowa.

4. Zasilanie kablowe ze stupa nr 58 i uktad pomiawo —rozliczeniowy dla potrzeb
przepompownisciekow ,P1”.

Zgodnie z technicznymi warunkami pragzenia zaprojektowano zasilanie przepompowni
sciekbéw P-1 ze stupa nr 58 linii napowietrznej egjo naptcia . Na stupie nr 58 zabudotva
skrzynke ztaczowo-pomiarow SZP 135 46F S4 LZ DR w obudowie z tworzyw sztuciny

Projektowan szafk zlaczowo - pomiarow nalery wyposay¢ zgodnie ze schematem
ideowym rys. nr 2, w wycznik nadmiarowo-pidowy z charakterystyk B ( jako
zabezpieczenie przed licznikowe) i tablicznikowa energii elektrycznej (¢&¢ energetyczna)
oraz rozhcznik izolacyjny .

Dla zrealizowania zasilania do projektowanegaczh pomiarowego natg utozy¢
odcinek linii kablowej typu YAKXS 4 x 35 mfm Natomiast pomidzy projektowan szaflky
ztaczowo — pomiarow ZK-1+P, a szafk rozdzielca ,RR” przepompownisciekOw naley
utozy¢ odcinek linii kablowej typu YKY 5 x 16 mfn

W miejscu z€jcia linii kablowej ze stupa nr 58 do projektowarslrzynki pomiarowej
nalezy na tym stupie zabudow&omplet odgromnikéw typu GXO0-0,5/5.

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano zgedz twp licznik 3-fazowy energii
czynnej C52 230/400V, 10/40A.

Catas¢ przedstawiono na schemacie ideowym zasilanianry®.oraz planie sytuacyjnym
rys.1.
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5. Ukfadanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykotaecznie.

Kable uktadd w wykopie na gibokasci 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli
oswietleniowych) oraz 1,0 m. (przy przejach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku
z przykryciem o tej samej grubm. Nad kablem w odlegksi 25 cm od niego ulgy¢ pas
Z niebieskiej folii o szerokawi 30 cm. Na calej trasie kabli nalew odstpach, co 10 m
stosow@ oznaczniki, a take przy zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych np.y prz
skrzyzowaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach nate umieci¢ trwate napisy
zawierajce:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istrweym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz przy przejach przez jezdnie nafg wykona& przepustach ochronnych typu
DVK 110 prod. ,AROT"” Leszno.

Miejsce utaenia przepustow ochronnych pokazano na planachcyjtuch.

6. Szafki rozdzielcze ,RR” i rozdzielczo — sterowniczeRP” przepompowni sciekow
sanitarnych P1.

Szafle rozdzielca ,RR” zaprojektowano na bazie wolnosioych szafek w obudowie
z materiatow izolacyjnych (OP33F + OP35D).

Szafle rozdzielczo — sterownigz,RP” dostarczanadaa w komplecie jako wypoganie
przepompownisciekéw. Szafka sterownicza wykonanadbie w obudowie z tworzywa
sztucznego o wymiarach 1600 x 395x 224 do mantgwretrznego na fundamencie.

Pomkdzy projektowan szafly rozdzielca ,RR”, a szaflq rozdzielczo — sterownigz ,RP”
przepompowniciekéw naley utozyé odcinki linii kablowych typu YKY 5 x 10 mf

Dostarczana szafka sterownicza przepompdagiekOw wyposaona ledzie, oprécz uktadu
sterowania pompami

- modem GSM do przekazywania meldunkow jako SMS ledoie komdrkowy,
- ogrzewanie i éwietlenie szafki,
- czujnik wtamania do szafki,
- czujnik wkamania do komory,
- dodatkowe gniazdo 230V/10A,
- przylacze dla agregatu galotworczego.
Peiny zakres wyposania szafki sterowniczej podano w ofercie techroczmandlowe;j..

7. Oswietlenie terenu przepompownisciekow.

Oswietlenie terenu projektowanej przepompowrciekOw zrealizowano poprzez
projektowany stup @wietleniowy S-80 z lamp sodowa typy OUSh 150W, ktory sterowany
bedzie cyfrowym programatorem astronomicznym typu CRBAL Firmy ,RABBIT”
zabudowanym w szafce ,RR”. Dodatkowo do progransatgyodhczy¢ przekaniki
zmierzchowe.

Od szafki ,RR” do projektowanego stupéndetieniowego utayé kabel YKY 3x4 mm.

Projektowane stupy montowaa fundamencie prefabrykowanym betonowym typu F150
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Projektowan latarne wyposay¢ w tabliz rozdzielca zabezpieczenioavtypu ,TB1”
w obudowie izolacyjnej z bezpiecznikami 1x 2A. @tblicy bezpiecznikowej ,TB1” do opraw
oswietleniowych wcigna¢ w stupy i wységniki przewody typu YDY 3x1,5 mfn

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed pendem padem elektrycznym przygjo
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYt ACZENIE NADPRADOWE dla linii
zasilapcej kablowej do projektowanej szafki kablowej iilinasilapcej kablowej wewegtrznej
do szafki rozdzielczo - sterowniczej ,RP”. Na przelvochronno-neutralny w przewodzie
zasilapcym naley przeznacz§ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeni
przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowanntaczu kablowym.

W tym celu naley utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mmtiqzye
z zaciskiem ochronno -neutralnymata kablowego.

Natomiast dla urgdzen odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) w szafcadmielczo -
sterowniczej jako system ochrony przed dotykierrganim od porzen pradem elektrycznym
zastosowandVYt ACZNIKI RO ZNICOWO -PRADOWE.

Dla spetnienia tego warunku w instalacji zastosawaprocz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewodd ochronny "PE" o przekroju przeswedoboczych i uktadanya¢znie z
tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien éimolacg koloru zotto-zielonego.

Dla zapewnienia wigziwej ochrony przez wyktzniki raznicowo-padowe przewody
ochronne nie mag mie¢ za wyhcznikiem bezpéredniego lub p&redniego paiczenia
z przewodem neutralnym.

Za wylkcznikiem r@nicowo-padowym nie wolno uziendi przewodu neutralnego ani
taczy¢ go z przewodem ochronnym, gdgpowoduje to uruchomienie vegiznika ré&nicowo-
pradowego w normalnych warunkach pracy.

Dodatkowo w zczu kablowym nakey wykona uziemienie punktu neutralnego
i ochronnego. Sposdb wykonania przedstawiono nensahie ideowym.

9. Ochrona przeciwprzepeciowa.

Napowietrzne linie niskiego nagia z przewodami izolowanymi nale chront od
przepe¢ atmosferycznych przez stosowanie na przewodactowigh odgromnikéw
zaworowych o nagtiu roboczym 660 V i znamionowymguizie wytadowczym 2,5 KA.

Odgromniki te nalgy instalowa:

1) Na stacjach transformatorowych zasitsich si€ n.n.,

2) Na kacach linii oraz w taki sposéb aby nazla 500 m. dlugi wypadat

przynajmniej jeden komplet odgromnikow,

3) W liniach napowietrznych n.n. zasdaych bezpérednio instalacje odbiorcze (np.

przy zegciu linii kablowych ziemnych).

Uziemienie odgromnikéw powinno byvykonane:

1) W stacjach transformatorowy&N/nn jako wspolne uziemienie ochronne i robocze,

2) W liniach elektroenergetycznych — jako wspdlne izoeniem przewodu neutralnego,

3) Na pohkczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kislsvych podziemnych,

Rezystancja uziemienia odgromnikow nie powinna knaeza 10 omow.

W istniejcej linii napowietrznej komplet 3 odgromnikéw ty@X0-0,5/5 na przewodach
fazowych linii gtébwnej nalgy zabudowa odpowiednio na stupie nr 58 w miejscusz@ linii
kablowej YAKXS 4 x 35 mr Uziemienie kompletu odgromnikéw wykahataskownikiem
ocynkowanym Fe/Zn 20 x 4 mm (‘uziom typu PA-8).
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10. Uwagi kaacowe.

Wykonawstwo robot naky prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi  PNE oraz przepisami obaemijacymi w  budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw ymagoéw BHP, oraz pod
nadzorem przedstawicieli odpowiednichzéutj.: RE Opole,

Po zakéczeniu rob6t montaowych naley wykona pomiary rezystancji izolaciji,
uziemienia i skuteczoi ochrony od porzen pradem elektrycznym,

W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych ideryfikowanych urzdzen
nalery ustalt uzytkownika i dalsze prace prowadzpod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika,

Przed oddaniem usdzen do eksploatacji naky opracowa /i zapozna obstug/
instrukcg eksploatacji urgdzen.

Opracowat:



