
Baza danych: 61_2008 Data pomiaru: Początek pomiaru:

Pomiar: Gosławice - DK46 Operator: Koniec pomiru:

Miernik: Cyfrowy analizator dźwieku firmy Bruel&Kjaer typ 2260 numer 2335711 z mikrofonem typ 4189 numer 2330864

Korekcja: Krzywa korekcyjna A

Temperatura: Wiatr: Ciśnienie: Wilgotność:

Widmo dźwieku

widmo dźwieku - 1/3 oktawy (tercja)
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Częstotliwość środkowa tercji [Hz]

E
k

w
iw

a
le

n
tn

y
 p

o
z
io

m
 d
ź
w

ię
k

u
 w

 

d
B

(A
)

KARTA POMIAROWA:
ProSilence Krzysztof Kręciproch
ul. Tęczowa 34/306, 45-759 OPOLE

606-375-287 ; 0 (77) 457 23 02

prosilence@prosilence.pl

Identyfikacja pomiaru

Warunki meteorologiczne

5 °C 1-6 - 3,3m/s SE 1018 hPa 77 %

Rozkład statystyczny 

przez ruch komunikacyjny drogi krajowej nr 46 (ul. Lubliniecka w Gosławicach)

Pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska 

12 grudzień 2008
Krzysztof Kręciproch

15:51:13
16:11:13

Poziom dźwieku

Dystrybucja poziomów
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Poziom dźwieku [dB(A)]
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