6. Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu standard Il o grubosci
4 cm
1090 mb x 3,50 mb = 3815 m2
Ogotem = 3815 m2

7. Wykonanie 29 szt. zjazdow o faczne] powierzchni 580 m2

8. Uzupelnienie poboczy klincem na szeroko$ci 0,50 mb po obu stronach
projektowanej drogi na grubosci 10 cm

1090mb x 0,50 mb x 2 = 1080 m2

9. Wykonanie przepustow @ 60 cm z murkami czotowymi O
diugosci 7,00 mb

10. Wykonanie przepustow @ 40 cm 2z murkami czolowymi na zjazdach o
diugosci 12,00 mb

11. Przebudowa istniejacego przepustu @ 40 cm wraz Z murkami
czotowymi o diugosci 6,00 mb

12. Odmulenie istnigjacych rowow o grubosci namuiu 40 cm
dtugose 335 mb

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren potozony jest w Bakach. Cate trasy polozone s3 na
dziatkach nr 101,110/54,144/100,67/46 i catkowitej diugosci 1090 mb. Caly
odcinek drogi przebiega przez obszar wiejski i stanowi dojazd do gruntow
rolnych.




