3.2 Konstrukcja nawierzchni - przekréj normainy

a) Konstrukcja budowanej drogi dojazdowej do pol:

ODCINEK O DLUGOSCI 1090 MB
. 4 cm — warstwa écieralna z asfaltobetonu standard Il
4 cm — warstwa wiazgca z asfaltobetonu standard Ii
- 10 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- 15 cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

- 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

3.3 Odwodnienie

W celu odprowadzenia wod opadowych z projektowane) drogi dojazdowe;
wody te zostang odprowadzone do istniejacych rowow przydroznych. Ocena
makroskopowa gruntdéw zalegajacych w obrgbie pasa drogowego | w bezposrednim
jego  sasiedztwie  wykazuje wystepowanie  gruntow przepuszczalnych,
niewysadzinowych charakteryzujgcych sig dobra wodoprzepuszczalnoscia.

4. Warunki srodowiskowe

Projektowany zakres robdt wplynie pozytywnie na $rodowisko naturalne gdyz
zmniejszy ilos¢ wyciekow oleju i paliw przenikajacych bezpoérednio do gruntu
powstatych w skutek uszkodzen ciagnikow i maszyn rolniczych paruszajacych sie
obecnie po nieréwnej | wyboistej drodze. Zmniejszy sie halas powstajacy w trakcie
poruszania sie sprzgtu rolniczego po nierdwnosciach. W okresie opadow deszczu

droga jest pokryta licznymi zastoiskami wodnymi.




