Teren projektowanej drogi posiada nastgpujace uzbrojenie:

- Istniejaca sie¢ wodociagowa

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem objeto teren potozony w Bakach. Na terenie tym projektuje
sie wybudowac droge dojazdowg do gruntéw rolnych o diugosci 1090 mb.

Projektowana droga polozona jest na dziatkach nr. 101,110/54,144/100,
67/46

3.1 Plan sytuacyjny

1. Nawierzchnia budowanej drogi dojazdowe) do pol wykonana jest:

a) z asfaltobetonu standard Il o grubosci 4 cm warstwa scieraina |
4 cm warstwa wiazaca i szerokosci:
Odcinek o diugosci 1090 mb
- km 0+000 — 0+500 3,50 mb i spadek poprzeczny daszkowy 2%
_ km 0+500 - 0+525 3,50 mb i spadek poprzeczny jednostronny 2%
- km 0+525 — 1+090 3,50 mb i spadek poprzeczny daszkowy 2%

2 Podbudowa wykonana zostanie z warstwy dolnej o gr. 15 cm oraz warstwy
gornej o gr.10 cm z kruszywa tamanego

3. Na projektowanych zjazdach réwniez wykona¢ nawierzchnig z
asfaltobetonu standard |l o grubosci 4 cm warstwa $cieralnai4 cm
warstwa wiazaca na powierzchni 580 m*

Nawierzchnie te zostang wykonane na podbudowie z kruszywa

tamanego o grubosci 25 cm.




