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I. CZESC OGOLNA

S.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i O dbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlano - instalacyjnych w zakresie wymiany lokalnej kottowni w budynku Domu Kultury, budowy
wezta cieplnego w budynku Urzedu Miasta i wykonania przylgcza sieci cieplnej wraz z towarzyszgcymi
robotami budowlanymi i nawierzchniowymi w Dobrodzieniu przy pl. Wolnosci i ul. Oleskiej. Zakres
Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowe;j.

2. Podstawa opracowania
0g0Ing specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wyko nania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizaciji
robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

4. Okreslenia podstawowe

Uzywane w tresci okreslenia zgodne ze stosowanymi w: obowigzujgcych PN, przepisach prawa
budowlanego, atestach, swiadectwach dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, literaturze technicznej.

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:
— obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$é¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;
—budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

—budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

—budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

— obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
C) uzytkowe stuzace rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

—tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

—budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

—robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

—remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

— urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.
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—terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

—pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

—dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

—dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

—terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

—aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

—wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci.

—wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosé¢ uzytkowa.

— organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z p6zn. zm.).

—obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

—optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

—drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

—dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

— kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

—rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

— laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

— materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

— poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

— projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentaciji
projektowej.

—rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

— czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
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przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

— ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

—grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z p6zn. zm.).

—inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

—instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych
i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

—istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

—normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

— przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

—robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

— Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

— zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robo6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

5. Wymagania ogolne dotycz gce prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne
z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw

sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub STWIOR i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
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5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

6. Materiaty budowlane.

6.1. Przyjete materialy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdbw budowlanych. Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagah wynikajgcych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materialdbw majgcych wpltyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu wymaga
pisemnej zgody projektanta. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze
materiatlu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poOzniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatbw budowlanych zgodnie
z ustawg, wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6.2. Sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie materialy znajdujgce sie na terenie robdt powinny by¢ skladowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy
atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca powinien zwréci¢ szczeg6lng uwage na termin uzycia materialdw. Niedopuszczalne jest
wbudowanie materiatbw przeterminowanych oraz posiadajacych niewlasciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

Dla  materiatbw  skladowanych ~w  wiekszych ilosciach nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta/dystrybutora dotyczgcych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkéw wilgotnosciowych
i temperaturowych itp. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
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wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Zapewnienie jako $ci.

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wtasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

7. Sprzet budowlany.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
odpowiednich do realizowanej czynnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

8. Transport budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Programem Zapewnienia Jakosci, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, uwzgledniajgc wymagania odpowiednich norm
i zwigzanych przepisow.

Decyzje inspektora w sprawach akceptacji materiatdw i elementéw rob6t muszg byé oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robat.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Odstepstwa od dokumentaciji, niniejszej STWIOR, a takze roboty niewykazane w dokumentacji powinny
by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru, a w miare potrzeb takze z projektantem. Przypadki takie powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z akceptacja tego faktu przez inspektora.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

10. Kontrola jako $ci robot.

Celem kontroli jakosci jest takie prowadzenie realizacji robét, aby zaplanowana jakos¢ robét zostata
osiggnieta.

10.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, STWIOR.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

10.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji

projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W przypadku,

gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
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dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robét ponosi

Wykonawca.

10.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

10.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatbw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

i rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i
ktore spetniaja wymogi STWIOR.

3. znajduja sie¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIOR, kazda ich partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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11. Dokumenty budowy.

11.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakohczenia robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdét,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
+ dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.
11.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w STWIOR.
11.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
11.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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11.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

12. Obmiar robot

12.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki ocbmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

12.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

12.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdét.

13. Odbidr robot
13.1. Rodzaje odbioréw robdét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

13.2. Odb|or robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
13.3. Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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13.4. Odbidr ostateczny (ko Acowy)
13.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia wymaganych dokumentow.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
13.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
— szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIOR i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie istniejgcego
uzbrojenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
13.5. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji)
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbio6r ostateczny (kohcowy)”.
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14. Podstawa ptatno_$ci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ umowna (kwota) za roboty podana
przez Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru rob6t i projektu)
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWIOR.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych pozycja
kosztorysowa.
W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich
ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiafdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

15. Przepisy zwi gzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163
Z pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

— Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbélowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
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odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz.
2174

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Zakres rob6t budowlanych wg CPV

Dziak:
Grupa robot:

Klasa robot:

Kategoria robot:

Kategoria robot:

grupa robdt:

klasa robot:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robét: 45321000-3 Izolacja cieplna

klasa robot:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria robét: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
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Zakres rob6t budowlanych wg STWiIOR

S.01.00. DEMONTAZE

0 S.01.01. Demontaz kottdw i urzgdzen

0 S.01.02. Demontaz rurociggéw stalowych
0 S.01.03. Demontaz zaworéw
ad

S.01.04. Rozebranie izolacji termicznej

S.02.00. INSTALACJA KANALIZACYJINA

O S.02.01. Rurociagi z tworzyw sztucznych
0 S.02.02. Armatura

S.03.00. KOTLOWNIA

0 S.03.01. Rurociaggi stalowe
0 S.03.02. Kominy spalinowe i wentylacyjne
0 S.03.03. Armatura i urzgdzenia

0 S.03.04. I1zolacja termiczna

0 S.03.05. Proby, regulacje i rozruch

S.04.00. WEZEt CIEPLNY
0 S.04.01. Rurociggi stalowe

0 S.04.02. Armatura i urzadzenia
0 S.04.03. Izolacja termiczna

0 S.04.04. Proby, regulacje i rozruch

S.05.00. PRZYL ACZE SIECI CIEPLNEJ

00 S.05.01. Rurociggi stalowe preizolowane
0 S.05.02. Armatura i urzadzenia
0 S.05.03. Proby, regulacje i rozruch

S.06.00. TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE

0 S.06.01. Przekucia, przebicia, wykucia

0 S.06.02. Zamurowania, zabetonowani, zatynkowania
0 S.06.03. Malowanie antykorozyjne

0 S.06.04. Roboty ziemne

0 S.06.05. Wywéz materiatdéw z rozbiérki i wykopow

g

S.06.06. Roboty nawierzchniowe
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA.

S.01.00. DEMONTAZE

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6lowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania rob6t demontazowych urzgdzen i instalacji kottowni centralnego
ogrzewania.

Zakres robé6t obj etych Specyfikacja Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce przeprowadzenie prac
demontazowych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

0 S.01.01. Demontaz kottdw i urzadzen
0 S.01.02. Demontaz rurociggéw stalowych
0 S.01.03. Demontaz zaworow
0 S.01.04. Rozebranie izolacji termicznej
Zakres robét
Rozkrecenie elementéw tgczonych poprzez skrecanie, pociecie elementéw tgczonych poprzez spawanie,
zdjecie izolacji termicznej wraz z ptaszczem ochronnym, wykucie z muru wspornikéw, demontaz kottow.
Materiaty
Do wykonania ww zakresu prac nie sg potrzebne zadne materialy.
Sprzet
Drobne narzedzia monterskie, pity, miotki, klucze, palnik acetylenowy do cigecia itp.
Transport i sktadowanie
Materialy z rozbiorki nalezy sktadowac¢ na terenie bezposrednio przylegtym do budynku, a nastepnie
wywiez¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem robét demontazowych polega na sprawdzeniu
kompletnosci demontazu.
Odbidr robot
Odbidr rob6t nastepuje po dokonaniu demontazu wszystkich elementéw do tego przewidzianych i ich
wywiezieniu na odpowiednie sktadowiska.
Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Podstawa ptatno $ci
Zgodnie z zasadami podanymi w czesci og6lnej i zapisami umownymi.
Przepisy zwi gzane
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze

PN-90/M-75003 LJArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

1€
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S.02.00. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynku.
Zakres robét obj etych Specyfikacja Techniczn g
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

0 S.02.01. Rurociagi z tworzyw sztucznych

0 $S.02.02. Armatura
Zakres robét
Montaz nowych instalacji wraz z urzgdzeniami.
Materiaty
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Armatura instalacji to studnia rewizyjna, wpusty sciekowe, pompa.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Transport i sktadowanie
Rury muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przecho-
wywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Rurociggi kanalizacyjne z PCV tagczone beda na wcisk za posrednictwem uszczelek gumowych i uktadane
w bruzdach oraz za obudowami z ptyt gipsowo-kartonowych.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
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- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Odbidr robot
Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach prowadzenia przewoddw i ustawienia urzgdzen (otynkowanie),
— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji techniczne;.

Obmiar rob6t

OgdIne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

Podstawa ptatno $ci

Zgodnie z zasadami podanymi w czesci og6lnej i zapisami umownymi.

Przepisy zwi gzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow.

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
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S.03.00. KOTEOWNIA

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania lokalnej kottowni w piwnicy budynku.

Zakres robé6t obj etych Specyfikacja Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kottowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

S.03.01. Rurociagi stalowe

S.03.02. Kominy spalinowe i wentylacyjne

S.03.03. Armatura i urzadzenia

S.03.04. Izolacja termiczna

S.03.05. Proby, regulacje i rozruch

Zakres robét

Montaz kottéw, rozdzielaczy, sprzegta hydraulicznego, naczynia wzbiorczego, pomp obiegu kottdw, pomp
obiegowych instalacji, zaworéw odcinajgcych, zwrotnych i bezpieczenstwa oraz manometrow
| termometrow. Wykonanie instalacji technologicznej kotlowni, zatozenie izolacji termicznej, wykonanie
préb, badan i rozruchu kottowni.

Zatozenie wktadéw z blachy nierdzewnej w istniejagcy komin murowany, wykonanie czopuchéw
i przewoddw wentylacyjnych.

Materiaty

Do wykonania kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania kotlowni muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialtdbw powinien byé dokonywany wedlug wymagan
i w sposOb okreslony aktualnymi normami.

Przewody: Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych czarnych spawanych. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami.

Urzadzenia: kotty z zasobnikami paliwa, naczynie wzbiorcze, sprzegto hydrauliczne, pompy. Zastosowane
urzgdzenia muszg posiadac parametry zgodne z zatozonymi w projekcie budowlano — wykonawczym.
Armatura: zawory odcinajgce, zwrotne, bezpieczenstwa, napetniajgce, wyrzutowe, mieszajgce, filtry,
czujniki, termometry, manometry. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca
i regulacyjng o parametrach zgodnych z zatlozonymi w dokumentacji projektowe;.

Izolacja termiczna: Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

Kominy: Przewody kominowe spalinowe i czopuchy nalezy wykona¢ z blachy kwasoodpornej, a przewody
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku imagazynowania rur
i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Urzadzenia (kotly, rozdzielacze, naczynie wybiorcza, sprzegto hydrauliczne, termometry, manometry itp.)
powinny by¢ transportowane i skladowane w oryginalnych opakowaniach producenta i zgodnie
z zaleceniami producenta.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowac
w magazynach zamknietych.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Wykonanie robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Rurociggi stalowe czarne tgczone bedg za pomoca spawania.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd iosadzenie
uchwytéw, przecinanie rur, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potgczen.
Montaz armatury i urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie szczelnosci,
a nastepnie pomalowana antykorozyjnie. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é nalozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
Przewody kominowe spalinowe i czopuchy nalezy wykona¢ z blachy kwasoodpornej, a przewody
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody zaizolowaé cieplnie welng mineralng.
Zaizolowane przewody obudowac¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych nalezy dokonac regulacji catej instalacji.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Odbidr robot
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach prowadzenia przewodow i ustawienia urzadzen (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przy-

padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji techniczne;.
Obmiar rob6t
OgdIne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Podstawa ptatno sci
Zgodnie z zasadami podanymi w czesci og6lnej i zapisami umownymi.
Przepisy zwi gzane
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze

PN-64/B-10400 ,Urzagdzenia  centralnego ogrzewania  w budownictwie = powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo.  Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 »0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 LArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 LArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN- 93/C-04607 ~-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.
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S.04.00. WEZEt CIEPLNY

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania wezta cieplnego w piwnicy budynku.
Zakres robé6t obj etych Specyfikacja Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wezta cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-
mienionych robot:

O S.04.01. Rurociggi stalowe

0 S.04.02. Armatura i urzadzenia

0 S.04.03. Izolacja termiczna

O S.04.04. Proby, regulacje i rozruch
Zakres robét
Montaz pompy, licznika ciepta, zaworéw odcinajgcych, regulacyjnych i mieszajgcych, manometréw,
termometréw, filtrow. Wykonanie instalacji technologicznej wezta, zatozenie izolacji termicznej, wykonanie
préb, badan i rozruchu.
Materiaty
Do wykonania wezta mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
urzgdzenia i materialy uzyte do wykonania wezta muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢é dokonywany wedtlug wymagan
i w sposOb okreslony aktualnymi normami.
Przewody: Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych czarnych spawanych. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami.
Urzadzenia: pompa, licznik ciepta. Zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ parametry zgodne
z zatozonymi w projekcie budowlano — wykonawczym.
Armatura: zawory odcinajgce, regulacyjne i mieszajgce, manometry, termometry, filtry. Instalacja ma byc¢
wyposazona w typowg armature odcinajgcg i regulacyjng.
Izolacja termiczna: Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Transport i sktadowanie
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur
i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Urzadzenia powinny by¢ transportowane i skladowane w oryginalnych opakowaniach producenta
i zgodnie z zaleceniami producenta.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowac
w magazynach zamknietych.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow ielementéw okreslonych
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w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Rurociggi stalowe czarne tgczone bedg za pomoca spawania.
Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd iosadzenie
uchwytéw, przecinanie rur, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potgczen.
Montaz armatury i urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie szczelnosci,
a nastepnie pomalowana antykorozyjnie. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
Przewody kominowe spalinowe i czopuchy nalezy wykona¢ z blachy kwasoodpornej, a przewody
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody zaizolowaé cieplnie welng mineralng.
Zaizolowane przewody obudowac¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych nalezy dokonac regulacji calej instalacji.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Odbidr robot
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach prowadzenia przewodow i ustawienia urzadzen (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przy-

padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji techniczne;.
Obmiar rob6t
OgdIne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Podstawa pfatno $ci
Zgodnie z zasadami podanymi w czesci og6lnej i zapisami umownymi.
Przepisy zwi gzane
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze

PN-64/B-10400 ,Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie = powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
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PN-91/B-02415

PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009

PN-93/C-04607

,0grzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
LJArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
LArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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S.06.00. PRZYL ACZE SIECI CIEPLNEJ

Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania przytgcza sieci cieplnej.
Zakres robé6t obj etych Specyfikacja Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wezta cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-
mienionych robot:

0 S.05.01. Rurociaggi stalowe preizolowane

0 S.05.02. Armatura i urzadzenia

0 S.05.03. Proby, regulacje i rozruch
Zakres robét

Materiaty

Do wykonania przytacza sieci cieplnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie urzgdzenia i materialy uzyte do wykonania kottowni muszg posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody: sie¢ wykonana bedzie z rur stalowych czarnych spawanych preizolowanych. Rury

preizolowane skiadajg sie z trzech integralnych czesci: rury stalowej, otaczajgcej jg pianki poliuretanowej

oraz rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu.

W technologii rur preizolowanych wykorzystywane sg rury stalowe ze szwem o wspoiczynniku

wytrzymatosciowym z = 1, wykonane ze stali St 37,0 wg DIN 1626. Granica plastycznosci materiatu rury

wynosi wg normy 235 MPa. Wymiary rur sg zgodne z norma ISO 4200 / DIN 2458. Rury dostarczane sg

przez renomowanych wytworcéw i catkowicie spetniajg normy EN 253 wersja 6 pkt. 4.1..

Poliuretanowa pianka izolacyjna jest wysoko efektywnym materialem izolacyjnym o dobrych

wlasciwosciach mechanicznych i niskiej przewodnosci cieplnej A = 0,027 W/mCK. Pianke uzyskuje sie

przez zmieszanie ze sobg kilku ptynnych skladnikdw dajacych po spienieniu i utwardzeniu jednorodna

warstwe izolujgcg. W technologii rur preizolowanych stosowana jest pianka M90 spieniana jest za pomocg

freonu miekkiego. Negatywny wplyw freonu miekkiego na srodowisko naturalne wynosi 6% wpltywu freonu

twardego. Pianka M90 spetnia wymogi normy EN 253.

Sposéb obliczania zywotnosci pianki poliuretanowej podany jest w normie EN 253. Dla znanego rocznego

rozkladu temperatur w sieci cieplnej jest w stanie okre$li¢ trwato$¢ pianki. Np. dla $redniego rocznego

rozkfadu temperatur, trwato$¢ pianki wynosi 34,6 lat.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE spetniajgcego wszystkie wymagania normy

EN 253 i zapewniajgcego skuteczna ochrone pianki i rury stalowej przed wilgocig w glebie

i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw

i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura: zawory odcinajgce. Instalacjia ma by¢é wyposazona wtypowg armature odcinajgcg

o parametrach zgodnych z zatozonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku imagazynowania rur

i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowac

w magazynach zamknietych.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
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konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Projektowang sie¢ cieplna nalezy uktadaé w gotowym wykopie. Na dnie wykopu nalezy wykonac
podsypke piaskowag o grubosci min 100 mm. Odstep pomiedzy rurami powinien wynosi¢ min 200 mm w
celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgafezien, odstep rury od
sciany wykopu 150 mm. Po zamontowaniu rur w wykopie nalezy je zasypac piaskiem z jednoczesnym
zageszczaniem . Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 — 8 mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15 %
kamieni o wymiarach 8 — 20 mm ), stosowa¢ piasek nie zawierajgcy domieszek gliny i ostrych kamieni
mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.
Rury nalezy uklada¢ na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania przewidywanych odgalezien i
podigczen. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie. Po zamontowaniu
rur oraz sprawdzeniu jakosci i szczelnosci potgczen nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i zagescic.
Po zasypaniu rur preizolowanych na wierzch nalezy utozyé tasme ostrzegawcza oddzielnie nad kazda
rurg i zasypac gruntem rodzimym do poziomu istniejgcego terenu.
Minimalna warstwa gruntu naziomu nad rurociggiem powinna wynosi¢ 400 mm.
Przejscie pod istniejgcg drogg wojewodzkg wykonaé metodg przewiertu. Przewiert wykonac
wprowadzajgc rure przewiertowg od komory przewiertowej do komory koncowej, wykonanej tymczasowo
dla przyjecia zakonczenia rury przewiertowej. Po wykonaniu przewiertu, wyczysci¢ wewnatrz
powierzchnie rury stalowej przewiertowej i wprowadzi¢ do niej rure przewodowa preizolowang.
Wewnatrz rur stalowych przewiertowych nalezy zamontowa¢ na ptozach HAWLE rury przewodowe
preizolowane wsuwajac rure przewodowa (osobno zasilajgcg , osobno powrotng) zabezpieczajac przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Rure przewiertowa nalezy wyprowadzi¢ poza krawedz
pasa drogowego na odlegtos¢ ok.0,5 m.
Rury beda tgczone przez spawanie spoinami klasy Il. Po wykonaniu rob6t spawalniczych nalezy dokona¢
sprawdzenia ich jakosci poprzez wykonanie proby ultradzwiekowej zgodnie z wymaganiami uzytkownika
jednak nie mniej niz co dziesigtego spawu oraz wykonanie proby hydrauliczne na zimno na ci$nienie py, =
0,9 MPa. Po pozytywnym odbiorze proby cisnieniowej mozna przystgpi¢ do zaktadania muf
termokurczliwych zgodnie poradnikiem producenta rur.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem przylacza sieci cieplnej powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Odbidr robot
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu sieci nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:

— wykonanie podsypki

- utozenie rur w wykopie

— spawanie rur
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru
zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji techniczne;.
Obmiar rob6t
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Podstawa ptatno $ci
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Zgodnie z zasadami podanymi w czesci og6lnej i zapisami umownymi.

Przepisy zwi gzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia  centralnego  ogrzewania  w budownictwie = powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-91/B-02415 ,0grzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 »0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 LArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 »Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN- 93/C-04607 ~-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.
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S.06.00. TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie niezbednych rob6t budowlanych, ziemnych, transportowych, nawierzchniowych
towarzyszgcych pracom instalacyjnym opisanym w niniejszej specyfikaciji.

Zakres robét obj etych Specyfikacja Techniczn g

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét budowlanych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-
mienionych robot:

S.06.01. Przekucia, przebicia, wykucia

S.06.02. Zamurowania, zabetonowani, zatynkowania

S.06.03. Malowanie antykorozyjne

S.06.04. Roboty ziemne

S.06.05. Wywdz materiatow z rozbidrki i wykopdw

S.06.06. Roboty nawierzchniowe

Zakres robét

Wykonanie wykopéw ziemnych pod instalacje oraz ich zasypanie, wykonanie otworéw w $cianach
i stropach dla przejs¢ instalacji, wykonanie uszczelnien przejs¢ instalacji przez przegrody, wywoéz ziemi
i materiatléw z rozbiorki, odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.

Materiaty

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan
i w sposoOb okreslony aktualnymi normami.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Transport i sktadowanie

Materialy transportowane dowolnymi samochodami. Skladowa¢ nalezy w spos6b zapewniajgcy ochrone
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wykonanie robét

Wykopy pod rurociggi kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopow) nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopow. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie
bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ poprzez ubijanie warstwami co
30-40cm.

Przekucia otworéw i wykucia bruzd nalezy wykona¢ sposobem recznym z zastosowaniem drobnych
elektronarzedzi w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Zamurowania otworéw i bruzd w $cianach wykona¢ cegtg ceramiczng klasy 100 na zaprawie cementowej
marki M15. Zabetonowania otworéw w stropach wykonaé¢ betonem klasy B20.

PrzejScia rur przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana dla
sciany.

W miejscach po zamurowaniach i zabetonowaniach nalezy uzupemi¢ tynki w sposéb zapewniajacy
estetyczne ich potgczenie z istniejgcymi tynkami.

Nadmiar ziemi z wykopow, gruz z wyku¢ i przeku¢ nalezy wywiez¢ na wysypisko lub miejsce wskazane
przez inwestora.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
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grubosé po zageszczeniu byka réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada
sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy.
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢é zgodne z BN-
64/8845-02 . Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku.
Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢
trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.
Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie
kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka
byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakosci robét powinna by¢é przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Odbidr robo6t
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
Obmiar robé6t
OgdIne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Podstawa ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
Przepisy zwi gzane
PN-68/B-06250
PN-B-06050

Roboty ziemne, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
Roboty ziemne budowlane

PN-74/B-02480
PN-63/B-06251
BN-73/6736-01
PN-65/B- 14503
PN-68/B- 10020
PN-69/B- 30302
PN- 74/B-3000
PN-70/8-10100
BN- 72/8841-18
BN-8176743-12
BN-80/6733-09
PN-84/H-92126
PN-76/H-92325
PN-B-06711

Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Beton zwykly. Metody badan.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
Cement Portlandzki
Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki pocieniane z zapraw plastycznych.
Piyty gipsowe $cienne.
Spoiwa gipsowe specjalne
Blachy stalowe profilowane ocynkowane, cynkowe i powlekane.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
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PN-B-06712
PN-B-06720
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposredniag
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie plytg

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
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