SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP
1.1- Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna — Wykonanie robét ogélnobudowlanych i wykonczeniowych odnosi
sie do wymagan wspolnych dla wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Projekt przylgcza cieplnego z kottowni; -
remont kottowni w budynku Domu Kultury w Dobrodzieniu, Plac Wolnosci 24 oraz remont
pomieszczenia po bytej hali kottowni dla rozdzielaczy ciepta w piwnicy budynku Urzedu Miasta
i Gminy w Dobrodzieniu, PI. Wolnoéci 1.
1,2 Wymagania ogolne
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w tej specyfikaciji.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty budowlane i roboty wykonczeniowe majg w wypadku tego zadania charakter
prac naprawczych i bedg wykonywane w pomieszczeniach kottowni w budynku Domu
Kultury oraz w pomieszczeniach piwnic po likwidowanej kottowni w budynku Urzedu
Miasta. Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujgcych robot:
1.3.1.Zakres robo6t do wykonania:
Roboty ogélnobudowlane wykonczeniowe:

1. Roboty rozbiorkowe i demonta zowe 45110000-1

2. Roboty murarskie 45262522-6

3. Montaz systemow kominowych /45331210-1 Instalowanie wenty  lacji-

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewn etrznej/

4. Roboty tynkarskie 45410000-4

5. Roboty malarskie 45442100-8

6. Roboty naprawcze $ciany i posadzki - 45454100-5 (odnawianie)

7. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej 45421000-4 (roboty w  zakresie
stolarki budowlanej)

8. Roboty oktadzinowe scienne (45431200 — 9 (oktadziny z ptytek

ceramicznych $ciennych i podtogowych)

9. Roboty oktadzinowe podtogowe 45430000-0 (pokrywa  nie podtdg i scian-
45431000-7 kladzenie ptytek

10. Przepusty instalacyjne — 45343100-4 (roboty w  zakresie umocnie nh
przeciwogniowych

1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
Zakres rob6t obj etych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
robot rozbiérkowych i demontazowych.
Dom Kultury - Kottownia
* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
» rozbiorka fragmentéw Scian konstrukcyjnych i dziatowych
» demontaz kottow bytej kottowni
* rozbiodrka istniejgcego murowanego czopucha
* rozbidrka scianki w pomieszczeniu wyciggu zuzla
» likwidacja istniejgcej studzienki
Urzad Miasta i Gminy Dobrodzie n
* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
* demontaz istniejgcego zewnetrznego stalowego komina wentylacyjnego bytej
kottowni




* demontaz urzgdzen bytej kottowni

WYKONANIE ROBOT
Prawidtiowo $¢€ i doktadno $¢ wykonania robot
Zasady ogolne :
a/ przed rozpoczeciem robo6t zabezpieczy¢ ,plac budowy” przed dostepem o0sob
niepowotanych
b/ do wykonania prac rozbiérkowych uzywa¢ narzedzi recznych
c/ zdemontowang stolarke drzwiowg i okienng oraz gruz z fragmentow rozebranych
Scian, a takze zdemontowane elementy wyposazenia skladowa¢ w wyznaczonym
miejscu — kontenerze, a nastepnie posortowac i wywiez¢ (wysypisko smieci, sktadnica
zlomu)
d/ po zakonczeniu prac uporzgdkowac ,teren” — uzupetni¢ ewentualne ubytki w
posadzkach i scianach
Kolejno §¢ wykonania robot:
Dom Kultury - Kottownia
« demontaz stolarki okiennej, drzwiowej
» rozbiorka fragmentéw Scian
* rozbiodrka istniejgcego czopucha w kottowni Domu Kultury
* likwidacja istniejgcej studzienki
* demontaz urzgdzen bytej kottowni
Urzad Miasta i Gminy Dobrodzie n
« demontaz istniejgcego zewnetrznego stalowego komina wentylacyjnego w
pomieszczeniu piwnicznym.
» demontaz urzgdzen bytej kottowni.
Kontrola wykonania
Sprawdzenie wykonania rozbiérek oraz demontazu $cianek polega na
kontrolowaniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. W czasie kontroli szczegéing
uwage nalezy zwrocic¢ na:
a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna
b/ sprawdzenie wyglagdu powierzchni scian i podtdg w miejscach dokonanych rozbiérek
I zdemontowanych drzwi, okien.
c/ sprawdzenie prawidtiowosci wyrGwnania powierzchni scian w miejscu rozebranych
Scianek

2. ROBOTY MUROWE

ZAKRES ROBOT:
Dom Kultury - Kottownia
- uzupetnienie fragmentu otworu pozostatego po montazu nowego okna i czerpni
wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kottowni.
- osadzenie nadprozy typu L19 nad nowymi otworami (zgodnie z rysunkiem)

Urzad Miasta i Gminy Dobrodzie n
- zamurowanie otworu pomiedzy bytymi pomieszczeniami kottowni i sktadu opatu w
piwnicach Urzedu Miasta - cegta petna 12cm.
- wydzielenie pomieszczenia dla rozdzielaczy c.o. - Sciana z cegty petnej gr. 12 cm w
piwnicach budynku Urzedu Miasta Dobrodzien (zgodnie z rysunkiem)



WYKONANIE ROBOT:
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem roboét i
wytycznymi inspektora nadzoru.

3. MONTAZ SYSTEMOW KOMINOWYCH

ZAKRES ROBOT:
- montaz systemu kominowego np. MKD dla potrzeb wentylacji pomieszczenia skiadu
opatu.

MATERIALY: Przewod wewnetrzny wykonany jest ze stali kwasoodpornej gat.
Mat. 1.4404, ptaszcz zewnetrzny wykonany jest ze stali nierdzewnej w gat. Mat.
1.4301.
WYKONANIE ROBOT: Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
budowlanym, przedmiarem robo6t i wytycznymi inspektora nadzoru.

3.1 MONTAZ NAWIEWU TYPU ,.Z,,

ZAKRES ROBOT:
- montaz kanatu nawiewnego typu ,,Z,, z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
14/27 cm w pomieszczeniu skfadu opatu.

WYKONANIE ROBOT: Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z
projektem budowlanym, przedmiarem robot i wytycznymi inspektora nadzoru.

4. ROBOTY TYNKARSKIE — nowe sciany

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkdw wewnetrznych i prac
zwigzanych z renowacjg tynkow istniejgcych — uzupetnienia ubytkéw - bruzd po
rozbidrkach scian i demontazu drzwi, okien oraz wykonania zaprawy wodoszczelnej w
pomieszczeniach piwnicznych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Zaprawy uzyte do wykonywania tynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm —
tynki cementowo — wapienne — PN 65/B-14503

Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
odmiany Il wg BN-69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe
tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac piasek przesiewany odpowiadajgcy
wymaganiom odmiany lll.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i



zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogollne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Wymagania dotycz gce podio za tynkarskiego
- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatno$¢ poditoza pod
tynkowanie.
Badanie poditoza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie
bezposrednich ogledzin.
Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne,
jednorodne , réwnomiernie chionne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od
zanieczyszczen, wolne od wykwitdw, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C,

Przygotowanie podto za
Podtoza z elementow ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w
razie potrzeby podtoze oczyscic¢ z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji ttustych.
Obrébka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podiozem , wigze sie z
zastosowaniem srodka zwiekszajgcego przyczepnos¢ — obrzutki wstepnej.

Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunk ow atmosferycznych
Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
- zabezpieczenie przeciw wplywom atmosferycznym skladowanych materiatow
budowlanych
- zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas diuzszych przerw w pracy,
- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej, zabezpieczenie przed
dziataniem wéd opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczone
kominy.

Sprawdzenie podto za pod tynk
cegta petna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg , uwzgledniong przez normy.
Spoiny murarskie nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani wystajgce przed lico muru —
przed natozeniem tynku nalezy wyréwnac.



Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny nalezy wypeni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.
W tabeli 1 przedstawiono liste kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..
Przyczepno $¢ tynku do podio za
polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z poditozem powinna zapewni¢
takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia , pecherze itp.
Minimalne warto$ci sity przyczepnosci tynku do podioza dla tynkow cementowo —
wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych
nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.
Mrozoodporno $€ tynkéw —
Tynki zewnetrzne powinny by¢é mrozoodporne , tzn. probki wykonane z zaprawy
przeznaczonej do wykonania tynkdéw nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu
odpornos$ci na dziatanie mrozu wg PN-71/B- 04500
Grubo $¢ tynkow
w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podkiadu.

Kategoria |Podtoze lub podktad Grubos¢ tynku | Dopuszczalne
tynku odchytki w mm
0 cegta, beton |12 -6
,drobnowymiarowe +4
elementy ceramiczne i
betonowe
lila cegta, beton |10 -6
,drobnowymiarowe +4
elementy ceramiczne i
betonowe
Il j-.w. oraz ptyty wiérowo —|15 -5
cementowe itp. +3
siatka stalowa lub |20

druciano — ceramiczna |,
otrzcinowanie

podtoze gipsowe 1|12
gipsobetonowe
[, v -4
IV, lvw cegta, beton |18 +2

,drobnowymiarowe
elementy ceramiczne |23
betonowe, ptyty wiérkowo-
cementowe

siatka stalowa lub
druciano — ceramiczna

- Wygl ad powierzchni otynkowanych -  wg normy

- Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

- Nierbwnosci

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynkdw sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz diugosci 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;j.



- Wypryski i specznienia powstajgce na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w
zaprawie niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

- Pekniecia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza
sie rysy skurczowe.

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli,
plesn itp. sg niedopuszczalne.

- Zacieki — sg niedopuszczalne

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

- Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

- Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz Kkaty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétlem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatno $ci

- Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

5. ROBOTY MALARSKIE

Zakres rob6t obj etych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
rob6t malarskich.

Okre $lenia podstawowe

Podtoze - powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonany podkiad lub powloka malarska
powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona przed wilgocig. Malowanie wewnetrzne —
wykonywane wewnatrz pomieszczen.

Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Zasady ogolne

a/ wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na
ktorej ma by¢ potozona powtoka malarska — zgodnie z PN-69/B — 10280

b/ roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie
wyzszej niz 22°C.

c/ podczas malowania wewnagtrz pomieszczehn okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzenie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych
jest niedopuszczalne

d/ przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikbw o wiasciwosciach
toksycznych nalezy Scisle przestrzegac przepisow BHP.

Wymagania dotycz gce podio za

- tynki zwykie nowe, niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100. ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przed
przystgpieniem do malowania, przez wypetnienie zaprawg i zatarcie do réwnej
powierzchni. Nie dopuszcza sie do malowania tynkéw przed uptywem 28 dni od chwili
ich wykonania.

Badanie podioza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie
bezposrednich ogledzin.

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polega na ko ntrolowaniu zgodno s$ci z
wymaganiami okre slonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj i
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6ln g uwag e nalezy zwrdci € na:

a/ sprawdzenie podtozy — zgodnosci z dokumentacjg i jakosci powierzchni

b/ sprawdzenie podktadéw — wyglgdu powierzchni , wsigkliwosci , wyschniecia

c/ sprawdzenie powilok — wyglgdu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na
wycieranie, na zmywanie wodg, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280

6. ROBOTY NAPRAWCZE: POSADZKOWE, TYNKOWE, IZOLACYJN E.

Zakres robot obj etych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot naprawczych istniejgcych
posadzek i tynkbw w pomieszczeniach piwnicznych.

Zakres rob6t obj etych STT

- Wzmocnienie piyty posadzkowej w pomieszczeniu hali kottow w budynku Domu
Kultury — wykonanie wzmocnionej zbrojonej siatkg podbudowy z betonu C15/20
grubosci 12 cm



- Wykonanie prac naprawczych i uszczelniajgcych posadzki w pomieszczeniach
kottowni w Budynku Domu Kultury i pomieszczeniu rozdzielaczy ciepta w piwnicy
budynku Urzedu Miasta i Gminy Dobrodzien

- wykonanie renowacji tynkébw w pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy budynku
Urzedu Miasta i Gminy Dobrodzien

Uszczelnienia wykona é zgodnie z zat gczonymi kartami technicznymi
systemu firmy HYDROSTOP lub innym o poréwnywalnych wia $ciwo $ciach
(Konieczne jest dobre uszczelnienie przerw roboczych - styk nowej piyty posadzkowej
ze $ciang lub fundamentem. Trzeba zastosowacé kliny przyscienne z Zaprawy
Wodoszczelnej zabezpieczone powtokg Elastyczny Zbrojony.)

Renowacj e tynkdbw wykona ¢ zgodnie z zat gczonymi kartami technicznymi
systemu renowacyjnego firmy SOPRO Ilub innym o poréw nywalnych
wia sciwo sciach

» Podktadowy tynk do renowacji stuzy absorpcji soli z powierzchni $cian.
Stary tynk nalezy usungc¢ z powierzchni, co najmniej 80cm ponad widoczny lub
wyznaczony badaniami obszar uszkodzeh. Zgromadzony gruz nalezy
natychmiast usung¢, aby zapobiec przedostaniu sie obecnych w nim soli na
oczyszczony mur. Pozostatosci zapraw, szlaméw i powtok malarskich na murze
muszg zosta¢ catkowicie z niego usuniete. Spoiny w musze wyczysci¢ do
gtebokosci 2cm. Nastepnie mechanicznie usungé z muru niezwigzane elementy

I pyty np: poprzez szczotkowanie.

» Zaprawa tynkarska, tynk drobnoziarnisty do renowacji istniejgcych powierzchni

Scian stuzy od osuszania i odsolenia murow w obszarach wewnetrznych

pomieszczen.

Zgodno $¢ z dokumentacj g

Roboty naprawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj podtoza. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem

* W pomieszczeniu kottbw w Domu Kultury podczas wykonywania remontu
posadzek, nalezy wykona¢ wzmocniong podbudowe z betonu C15/20 grubosci
12cm zbrojong siatkami # 8-15/15cm stal kil A-lll gat.34GS. (zgodnie z
projektem konstrukciji)

* W pozostatych pomieszczeniach;

— skuc istniejgcg posadzke, przygotowac podioze pod naprawe posadzki poprzez
jej oczyszczeniu z kurzu, brudu i stabo przylegajgcych czesci zniszczonego betonu.
Bezposrednio przed uzyciem zaprawy podioze nalezy zwilzy¢é wodg oraz naniesc
warstwe kontaktowg, ktora umozliwi potgczenie cienkiej warstwy np. ATLAS TEN-
10 z istniejgcym podiozem - minimalna grubos$¢ nakiadanej warstwy to 5 mm.
Warstwe kontaktowg uzyskuje sie poprzez rozrobienie 10 kg Ten-10 z 1,8 | wody
oraz 0,9 | emulsji elastycznej. Wtasciwg warstwe zaprawy naktadamy metodg
"mokre na mokre" bezposrednio po natozeniu warstwy kontaktowej. Zaprawa po
okresie 1 godziny zaczyna wigza¢, po 3 godzinach mozna rozpoczgc¢ jej
uzytkowanie.



7.MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

STOLARKA OKIENNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang istniejgcej stolarki okiennej w

pomieszczeniach piwnicznych Urzedu Miasta i Domu Kultury w Dobrodzieniu.

Zakres robot obj etych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego

robét zwigzanych z osadzeniem okien.

Zastosowano okna;

Okno piwniczne 130/84cm, szt. 1 — Dom Kultury

Okno piwniczne 100/50cm, szt.1 — Urzad Miasta i Gminy

Zgodno $¢ z dokumentacj a

Osadzenie okien powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym

uwzgledniajgcym wymagania norm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien

norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym
dowodem.

Wymagania dotycz gce materiatow

*  Wymiary i sposob otwierania skrzydet okiennych - wg zestawienia stolarki

*  Okucia obwiedniowe.

* Kaolor okien biaty.

e grubosc¢ ramy oscieznicy i skrzydta: 73 mm

» okucia: okucia uchylno-dzwigowe z 3 ustawieniami otwarcia

e skrzydto uchylne wyjmowane od wewnagtrz

» specjalne uszczelki umieszczone po obwodzie z materialu odpornego na dziatanie
Swiatta i czynnikbw atmosferycznych zapewniajgce optymalng szczelnosé
potgczen i szczelnos¢ na deszcz

« szklenie standardowe; U=1,0 W/m?K

* odwodnienie na zewnatrz przez rame oscieznicy dzieki gtadkim, dajgcym sie tatwo
czysci¢ powierzchniom profili

* mozliwo$¢ uzycia zwyklych kotew budowlanych VEKA

* Uszczelnienie oscieznicy ze sciang - pianka uszczelniajgcg na catym obwodzie
oscieznicy.

* Do uszczelnienia okien mozna stosowaé nastepujgce materialy: do uszczelnien
wewnetrznych; masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie, do uszczelnien
zewnetrznych kity, tasmy z pianki poliuretanowej, masy silikonowe i akrylowe

e Odpornosé¢ na przedostawanie sie do wnetrza wody opadowej - okna powinny by¢
catkowicie szczelne przy zraszaniu ich wodg w ilosci 120 I/ 1 h na 1 m2
powierzchni cisnien przy réznicy cisnieh 16daPa.

e parapety zewnetrzne i wewnetrzne - z blachy ocynkowane,;.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne :

Przed przystgpieniem do osadzania okien powinny by¢ zakohczone

a/ mokre roboty murarskie, takie jak wykonywanie tynkéw , wylewanie posadzek

Przy wbudowywaniu okna nalezy:

- zachowac¢ prawidiowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie,
szerokos¢ otworu w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci, a



wysokos¢ o 45 mm od wysokosci okna/ szczegdétowe wymiary szczelin wedtug
producenta/

doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu
oraz przekatnych. Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie moga
przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m - 3 mm.

zastosowacé elementy mocujgce oscieznice w Scianach ( kotwy, kotki rozporowe
lub dyble zabezpieczone antykorozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien
przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikdw niszczgcych elementy oscieznic.
maksymalny rozstaw punktow mocowania — 80 cm dla okien drewnianych

pianka poliuretanowa stuzgca do wypetnienia powinna byC¢ ostonieta listwami
zakrywajgcymi.

potozenie okna w przekroju sciany — w Scianie jednolitej zewnetrzna powierzchnia
oscieznicy powinna znajdowac sie w potowie grubosci sciany

prawidlowo przeprowadzi¢ roboty blacharskie, zapewniajgce wiasciwe
odprowadzenie wody z powierzchni okna

szczegoOtlowe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcji
obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki okiennej wydanej przez producenta
okien.

Sprawdzenie wykonania osadzenia okien polega na kontrolowaniu zgodnosci
Z wymaganiami_okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji

projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
al sprawdzenie zachowanych luzéw

b/ sprawdzenie ustawienia o$cieznicy

c/ sprawdzenie prawidtowosci zamocowania okna

d/ sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia okna

e/ sprawdzenie prawidtowosci robot blacharskich.

STOLARKA DRZWIOWA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z osadzeniem drzwi wewnetrznych oraz drzwi
przeciwpozarowych.

Zakres rob6t obj etych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
robot zwigzanych z osadzeniem drzwi zewnetrznych.

Okre slenia podstawowe

Drzwi — jest to ruchoma czes¢ Sciany izolujgcej, umozliwiajgca komunikacije
Zastosowano drzwi:

Drzwi wewnetrzne stalowe:

- 90/200 — 1 szt,
-120+50/250 — 1 szt.

Drzwi wewnetrzne stalowe przeciwpozarowe:

- EI30: - 90/200 — 2 szt
- EI60: -120/220 — 1 szt

Zgodno $¢ z dokumentacj g

Osadzenie drzwi powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym
uwzgledniajgcym wymagania norm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg



udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym
dowodem.

MATERIALY
e drzwi wg zestawienia stolarki: drzwi wewnetrzne stalowe zwykie i wewnetrzne
przeciwpozarowe stalowe, jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe.

Drzwi stalowe produkowane sg w oparciu o unikalng technologie, ktora polega na
taczeniu blach skrzydet poprzez zginanie i nitowanie. Takie rozwigzanie warantuje
wysokg odpornos¢ na korozje oraz idealng ptaszczyzne skrzydta drzwi. Drzwi np.
firmy:MERCOR.

materiat:

drzwi  wykonane sg zblachy ocynkowanej Ilub zblachy nierdzewnej.
kolor:

drzwi stalowe sg malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL,
w standardzie wykonywane sg z blachy powlekanej w kolorze RAL 7035, skrzydto
jest foliowane w celu zabezpieczenia w czasie transportu i montazu.

* Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdbw do innych Roboét te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

» Przyktadowo podane drzwi posiadaja;

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2841/2005

Drzwi stalowe przeciwpozarowe mcr ALPE

Certyfikat Zgodno $ci ITB-1466/W

Drzwi stalowe przeciwpozarowe mcr ALPE

Certyfikat Zgodno $ci ITB-0890/W

Drzwi stalowe przeciwpozarowe mcr ALPE SP 120-1, mcr ALPE SK 120-1, mcr
ALPE W

WYKONANIE ROBOT

Prawidtiowo $¢€ i doktadno $¢ wykonania robot

Zasady ogolne:

Przed przystgpieniem do osadzania drzwi powinny by¢ zakonczone;

a/ mokre roboty murarskie

Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 5. Kotwienie

oscieznicy — na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy, przy

oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi sie rowniez nadproze Przy wbudowywaniu
drzwi nalezy:

- zachowac¢ prawidiowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie,
szerokos¢ otworu w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci, a
wysokos¢ o 45 mm od wysokosci drzwi/ szczegdtowe wymiary szczelin wedtug
producenta/

- dokladnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i
poziomu oraz przekatnych. Dopuszczalne roznice przekgtnych po wbudowaniu nie
mogag przekroczy¢ na diugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m - 3 mm.

- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w scianach (kotwy). Niedopuszczalne
jest mocowanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikbw niszczgcych
elementy oscieznic.




- dokfladnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materialami termoizolacyjnymi i
uszczelniajgcymi.

- szczegOtlowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji
obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kon  trolowaniu zgodno $ci z

wymaganiami okre slonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj i

projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6ln g uwag e nalezy zwrdci € na:

a/ sprawdzenie odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg

normy

b/ sprawdzenie ustawienia oscieznicy

c/ sprawdzenie prawidtowosci zamocowania drzwi

d/ sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia drzwi

OKtLADZINY CERAMICZNE SCIENNE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych
sciennych wewnatrz budynku.
Zakres rob6t obj etych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
robot oktadzinowych.
Okre $lenia podstawowe
Podtoze- powierzchnia, na ktérej majg by¢ wykonane okfadziny ceramiczne.
Zgodno $¢ z dokumentacj a
Roboty okladzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj piytek.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym
dowodem.
Materiaty
Gotowe, produkowane ptytki oktadzinowe scienne
Ptytki oktadzinowe — wg PN-78/B-12031
Wykonanie robot
- Prawidtowo $¢ i doktadno $¢ wykonania robét
Zasady ogolne :
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone
a/ roboty instalacyjne
b/ roboty budowlane wykohczeniowe wraz z robotami posadzkowymi podtdg razem z
cokolikiem
c/ nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni i krawedzi podtoza.
Przygotowanie podto zy — poditoze przeznaczone do ukfadania oktadziny z ptytek
powinny by¢ oczyszczone wg PN-70/B10100 p.3.3.2
Dobdr i przygotowanie ptytek —wg PN 75/b-10121 p.2. 4.4.
Kontrola jako $ci robot
1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogdllnych pkt. 6.
2. Kontrola jakosci wykonania oktadziny
3Sprawdzenie wykonania robot oktadzinowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
al/ sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza




b/ sprawdzenie stykdw oraz szerokosci spoin i prawidtowego ich wypetnienia
c/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow lub spoin
d/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni ptytek
e/ sprawdzenie przylegania do podtoza- charakterystyczny gtuchy dzwiek przy
opukiwaniu swiadczy o nieprzyleganiu okfadziny. /wg normy PN-75/B-10121/
Obmiar robot

Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni oktadziny

9. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek wewnatrz budynku.
Zakres rob6t obj etych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koricowego:
- posadzek ceramicznych - toalety, tazienki, szatnie
Okre $lenia podstawowe
Podtoze - powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonane posadzki.
Zgodno $¢ z dokumentacj a
Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym rodzaj i grubos¢ posadzek
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym
dowodem.
Materiaty
Posadzki ceramiczne powinny by¢ wykonane z plytek posiadajgcych parametry
zgodne z normg PN -ISO 13006:2001, klasa scieralnosci 3 - 4.
Wykonanie robot
- Prawidtowo $¢ i doktadno $¢ wykonania robét
Przygotowanie podktadu — podklad pod posadzki powinien byé trwaly,
nieodksztatcalny, poziomy /lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o
powierzchni czystej i szorstkiej. Podkltady cementowe nowe lub naprawione powinny
by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13318

Wykonanie podktadow powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Odbior podktadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkfadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

* sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

 sprawdzenie spadkéw podkiadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotéw w podktadzie: szczelin
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow itp. wizualnie i dokonujgc pomiarow
szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

 sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych
materiatow, z ktorych podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

- Wykonanie posadzek
Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjgtkiem prac malarskich.



- Wygl ad zewn etrzny - posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne
jest stosowanie materiatdw niepetnowartosciowych.
- Powierzchnia posadzek - powinna by¢ rowna. Dopuszczalne odchylenie nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.
- Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od
ustalonych spadkdéw nie powinno by¢ wieksze niz +5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
- Przyleganie do podktadu — posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do
podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.
- Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego
budynku, wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki
0 wyraznie réznigcych sie obcigzeniach.
Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w
odlegtosciach zaleznych od miejsca wykonania posadzki i podktadu. W
pomieszczeniach zamknietych - max. wymiar dluzszego boku na podkiadzie
betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m?/
- Rodzaje bada n:
a/ sprawdzenie materialtdw — na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczeniach, atestach stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materialtdw 2z
wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji, normami.
b/ sprawdzenie wykonania podkiadow — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
dokumentow stwierdzajgcymi zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej.
c/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin
- Obmiar robot

Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni posadzek
- Odbidr robot
- Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowac sprawdzenie:
1. wygladu zewnetrznego
2. rownosci i spoziomowania powierzchni
3. przylegania podktadu
4. grubosci posadzki
5. szczelin dylatacyjnych.
Na kazde 100 m?posadzki nalezy przeprowadzié¢ przynajmniej jedno sprawdzenie
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni , wykonang posadzke nalezy uzna¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy i specyfikacji.

przepisy zwi gzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN -88/B-06250 Beton zwykty
PN-ISO 13006 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni

10.PRZEPUSTY P.POZ.

Zabezpieczenie po zarowe przepustow wykonac wg systemu opisanego
poni zej lub innego o porownywalnych wka  $ciwo sciach

Otwory w przegrodzie pozarowej muszg by¢é w sposOb pewny i bezpieczny
uszczelnione. FS-Flex D jest znakomitym systemem uszczelnienia ppoz.,
przewidzianym do zastosowania przede wszystkim przy uszczelnianiu mniejszych
przepustow w stropach i scianach, przez ktore przebiegajg przewody elektryczne, rury
lub kanaty wentylacyjne. System FS-Flex D skutecznie zapobiega przedostawaniu sie



ognia, dymu, gazu, wody, stanowi takze izolacje akustyczng. Prosta instalacja system
FS-Flex jest fatwy w instalacji. Najpierw w przepuscie umieszcza sie materiat izolujgcy,
a nastepnie za pomocg pistoletu aplikuje warstwe uszczelniajgcg, ktdrg stanowi masa
silikonowa FireStop Sealant 3000/masa akrylowa FireStop 400.elastyczna =
wytrzymata dzieki elastycznosci i wytrzymatosci silikonu tworzy sie elastyczne
uszczelnienie, odporne na silne wibracje i ruchy, ktére nie powodujg w warstwie
uszczelniajgcej peknieé, deformaciji, czy obluzowania. Uszczelnienie jest odporne na
trudne warunki zewnetrzne w duzym zakresie temperatur i charakteryzuje sie wysokg
odpornoscig na starzenie. System dopuszczony do stosowania System FS-Flex D
przeszedt stosowne testy i uzyskat swiadectwo klasy ppoz. El 60 i El 120. Dostepny
jest w kolorach biatym, szarym i czarnym.

System FS-Flex D skfada sie z masy silikonowej FireStop 3000 wzglednie masy
akrylowej Firestop 400 oraz materialu uszczelniajgcego -wioknina D-24B.System
uszczelniajgcy przeznaczony jest gtdwnie do uszczelniania mniejszych przepustow w
klasie EI 60 - ElI 120, przez ktore przechodzg przewody, rury stalowe i kanaty
wentylacyjne, w przegrodach komér pozarowych, takich jak:

- Sciany z betonu lub cegty oraz lekkie $cianki

- stropy betonowe

System FS-Flex D zapobiega przedostawaniu sie ognia, dymu, gazu, wody, pytow, a
takze peini funkcje izolacji akustycznej. Masa silikonowa Firestop 3000 moze by¢
stosowana zaréwno wewngtrz budynku, jak i na zewnagtrz, wszedzie tam, gdzie
stawiane sg wysokie wymagania odnosnie elastycznosci, wytrzymatosci oraz
odpornosci na starzenie. Masa silikonowa tworzy nieprzepuszczajgce powietrza i wody
potgczenie z wiekszoscig materialtbw stosowanych w budownictwie, jak tynk, stal,
aluminium, tworzywa sztuczne i szkto. Uszczelnienie jest odporne na silne wibracje i
ruchy elementéw w przepuscie — nie ulega peknieciu, deformacji ani poluzowaniu.
Firestop 400 jest masg akrylowg peczniejgcg pod wplywem ciepta, przeznaczong do
stosowania wewnatrz budynku wszedzie tam, gdzie nie moze by¢ zastosowany silikon
— np. w miejscach wymagajgcych pomalowania.

Uszczelnienie FS-Flex D montuje sie bez specjalnych narzedzi. Uszczelnienie nie jest
przewidziane do stosowania w miejscach stale zanurzonych w wodzie.



