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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STEIl sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla rozdzielaczy
ciepta w pomieszczeniu gospodarczym w istniejacym budynku mieszkalno- ustugowym
w Dobrodzieniu ul. Pl. Wolnosci 20-23

Zakres stosowania STE1

STE3 jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania ogo6lne” i jest stosowana
jako element przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych STE1

Ustalenia zawarte w niniejszych STE1 dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
wykonaniem instalacji elektrycznych dla wezta cieplnego bezposredniego w obiekcie
przedstawionym w pkt.1.1. 1 obejmuja :

1.3.1. - budowg tablicy pomiarowej i rozdzielczej
1.3.2. - instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych
1.3.3. - instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j

1.3.4. - badania odbiorcze,pomiary

Okreslenia podstawowe

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez
producenta,stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi,normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu lub
wyrobu

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniona jednostk¢ badajaca,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materialu lub wyrobu
Klasa ochronnoS$ci -oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy , przy bezposrednim dotyku

Klasyfikacja IP — stopien ochrony zapewniony przez obudowg osprzgtu przed
dotykiem i przed wnikaniem wody:1P44

Pozostale okreslenia — sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa ,ST 1 poleceniami Kierownika Projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robdt, oraz
egzemplarzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dzialania, atesty, i
protokoly z pomiaréw .
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Skreslenia, poprawki, uzupehienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢
omoéwione 1 podpisane przez osobg uprawniong do dokonywania wpisu 1 akceptowane
przez osoby uprawnione.

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna, przedmiarem robdt i ST. Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w
dokumentami 1 bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakos$¢ robot, materiaty takie
zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze 1 informacyjne
wymagane przez obowiazujace przepisy BHP, musi przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow ochrony przeciwpozarowej,posiada¢ sprawny sprzet ppoz. jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji
robot elektrycznych przez jego pracownikow.

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowa¢. Wszelkie materiaty stosowane do robot
maja posiada¢ aprobatg¢ techniczng i §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez uprawnione organy

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania:

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w dokumentacji techniczne;.

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie
stosowane w budownictwie , posiadajace atesty, certyfikaty,Swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania ,
bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jako$¢ .

Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowac i przekaza¢ uzytkownikowi w dniu
przekazania obiektu do eksploatacji

Sposob ukladania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
pomieszczenia oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego
wptywu instalacji elektrycznych i srodowiska.

Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu i urzadzen innych firm lecz o takich samych
parametrach lub lepszych. Okreslenie jakosci parametrow urzadzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

2.2.1 Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:
Kable sterownicze miedziane w izolacji 1 powloce polwinitowe] ekranowane
YKSLYekw 3 x1,0 spehiajace system zapewnienia jakosci ISO 9002.

Przewody wielozytowe o zylach miedzianych, izolacji 1 powtoce polwinitowej typu
YDY 5x4 ,YDY3(5)x1,5(2,5) do wykonywania instalacji podtynkowych i natynkowych
spetniajace system zapewnienia jakosci ISO 9002.

Rury ochronne winidurowe KR 40 , listwy elektroinstalacyjne

Sprzet instalacyjny ogolnego przeznaczenia do instalacji natynkowych instalowanych
na napigcie 230V/1P44.

Tablice rozdzielcze, aparatura taczeniowa , zabezpieczajaca 1 sterownicza winna
spetnia¢ okreslone wymagania techniczne przystosowane do taczenia na szynie TH35 i
maja spelnia¢ wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.
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Wszystkie materiaty 1 urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone i1 wiaczone do
Robdt, musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z
wymaganiami  odpowiednich Polskich Norm z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa (PN,CEE), Migdzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) oraz
Standardami Migdzynarodowymi (ISO) . Importowane materiaty 1 urzadzenia musza
mie¢ zgode na stosowanie ich na terenie Polski.

2.3. Odbior materialow na budowie

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone i wtaczone do Robdt,
musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z : wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa (PN,CEE),
Migdzynarodowej  Komisji  Elektrotechnicznej (IEC) oraz  Standardami
Migdzynarodowymi (ISO) . Importowane materiaty 1 urzadzenia musza mie¢ zgodg na
stosowanie ich na terenie Polski.

Materialy na budoweg nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Materialy nie speilniajace wymagan nie moga by¢ stosowane winny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

3.3.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Urzadzenia 1 osprzgt zastosowane przez wykonawcg powinny uzyskaé akceptacje
Kierownika Projektu.

Ustawienie 1 uruchomienie uktadéw zasilajacych i sterowniczych moze dokona¢ tylko
specjalistyczna firma instalacyjna

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu,

ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4.2. Przewozone materiaty na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1.

Ogo6lne warunki wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”

UWAGA: Roboty wykonywane w czynnym obiekcie:

Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa dla 0sob przebywajacych w budynku.
Wylaczenie napigcia na okres niezbedny do prowadzenia robdt bedzie mozliwe w terminach
uprzednio uzgodnionych z Gtéwnym Energetykiem i Administracyjnym obiektu.
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5.2. Ukladanie rur, przewodow izolowanych w budynku, prace uzupehiajace

« Przewody w budynku uktada¢ z zachowaniem warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych -cz. D : roboty instalacyjne wyd. ITB/2004 oraz oraz PN-
IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

« Do uktadania przewodoéw stosowac listwy elektroinstalacyjne, rury ochronne

+ Przy ukladaniu przewodoéw zachowac przepisowe odlegtosci od instalacji sanitarnych

« Przy przekuciach przez $ciany 1 stropy przewody uktada¢ w rurach ochronnych (peszlach)

5.3. Montaz osprzgtu,urzadzenia rozdzielcze

« Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozp. MI z dn.8.10.1990r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ,warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
wyd. ITB/2004 oraz PN-IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

« W pomieszczeniu stosowaé osprzgt o stopniu ochrony:1P44,

« Nalezy stosowac osprzet znormalizowany, wykonany z materiatéw niepalnych

« Aparatura laczeniowa i1 osprzet w rozdzielni ma by¢ dostosowana do laczenia na szynie
TH35

+ Przygotowanie koncoéw zyt przewodow, podtaczenie przewodow do aparatdw 1 urzadzen,
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych wyd.
ITB/2004 — cz. D- roboty instalacyjne

« Montaz i rozruch urzadzen technologicznych wykona wykonawca cz. technologiczne;,
elektryk dokona podtaczenia.

+ Projektowany zakres robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dziatalno§¢ w zakresie instalacji elektrycznych

5.4. Instalacja ochronna, przewody wyrownawcze,instalacja odgromowa

* Dla ochrony przeciwporazeniowej obowiazuje norma PN-EN 61140 2003

* Przewody ochronne i polaczen wyréwnawczych maja by¢ barwy zielono -zottej, neutralne
barwy niebieskiej

* Wykonaé gtdéwna szyng wyrownawcza do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje
wykonane rurami metalowymi ,konstrukcje stalowe i urzadzenia technologoczne.

* Dla projektowanych komindéw stalowych kotlowni nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa
w oparciu o norm¢ PN-IEC 61024-1-1,2.

* Zwody odprowadzajace tj. konstrukcj¢ stalowa komindéw potaczy¢ z istniejacymi zwodami
poziomymi na dachu , a w ziemi poprzez ztacza kontrolne z istniejacym uziomem budynku.

e Zlacza kontrolne nalezy umiesci¢c w studzienkach kontrolno - pomiarowych
zamontowanych w bruku

5.5. Badania odbiorcze,pomiary

* Sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych jednofazowych,tréjfazowych

- Badanie ,pomiar instalacji uziemiajacej i skutecznos$ci zerowania

- Pomiary 1 proby przeprowadza si¢ za zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6;2000,
PN-/E-4700;1998

- Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzi¢ wylacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne

- Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami.
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« Po wykonaniu potaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ wszystkie pomiary.
6. Kontrola jakosci robot

+ Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

« Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakoSci 1 atesty stosowanych materiatdow. Materialy bez tych
dokumentow nie moga by¢ zastosowane.

«  Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna

z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* QOdbioru instalacji wewngtrznych dokona¢ wg wytycznych podanych w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,cz-D: roboty instalacyjne wyd.
ITB/2004

7. Obmiar robot

« Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
« Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.
+ Nalezy skompletowa¢ w/w dokumenty:
-certyfikaty i atesty,
-instrukcje fabryczne, DTR , karty gwarancyjne
-protokoty badan i prob producenta,
-protokoty badan funkcjonalnych,
-protokoty niezbednych pomiarow.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow:

Roboty podlegaja:

« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych:

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni
na pisemne zgloszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robot i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy oceng robot 1 zalecenia,
ktore winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robot.

8.3.0dbidr koncowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawcg dokumentdéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia,dokumentacj¢ powykonawcza,

Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.



Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
ST, 1 obowiazujacymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami,.
W robotach elektrycznych ocena wykonania obejmuje min.:
- oznakowanie robot
- montaz opraw
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej
- podiaczenie do zrédta zasilania
- sprawdzenie dzialania instalacji
- przeprowadzenie testow i pomiaroOw
- trasowanie
- przejscia przez Sciany i stropy
- uktadanie kabli
- zakup i dostawa rozdzielnic
- zakup, dostawa i montaz sprzgtu i osprzetu
- laczenie przewodow
- ochrona przed porazeniem
- przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
-PN-IEC 060364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-PN-IEC 060364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
-PN-IEC 60445:2002 -  Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyna,oznaczenia i identyfikacja.

-PN-IEC 060364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 4-41 : ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa,ochrona przed porazeniem
elektrycznym

10.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Dz U75/2002 poz. 690 rozdz.8

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. D : roboty
instalacyjne -wydanie aktualne



