SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45400000 - 1

1. WSTEP

1.1- Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna — Wykonanie robét ogéinobudowlanych i wykoriczeniowych odnosi sie¢ do wymagan
wspoinych dla wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania:

Remont pomieszczenia gospodarczego piwnic w Dobrodzieniu; Plac Wolnosci 22-23, ul. Oleska 1a

1,2 Wymagania ogoélne

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane i roboty wykonczeniowe maja w wypadku tego zadania charakter prac naprawczych i bedq
wykonywane w pomieszczeniu piwnicznym budynku mieszkalnego.

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:

1.3.1.Zakres rob6t do wykonania:

Roboty ogdéinobudowlane wykoriczeniowe:

- Montaz kanatéw wentylacji grawitacyjnej

- Montaz kratek wentylacyjnych

- Roboty tynkarskie

- Roboty malarskie

- Roboty posadzkowe naprawcze

Kody robét wykoriczeniowych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

5450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wiasciwosci  uzytych materiatéw muszg odpowiadaC polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytuty badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymogami podstawowymi

- wyroby budowlane znajdujace sie¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci
wykonawcy.



4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem odpowiedniego ich
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata statecznosci.

4.1 SKLADOWANIE

- ELEMENTY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

elementy metalowe, sktadowane w zamknigtych pomieszczeniach, nie wilgotnych

- TYNKI

Zaprawy tynkarskie, gipsowe i ptyty gips-karton musza by¢ owiniete folia i skladowane na paletach i podktadach
do 1 m, pod kluczem, sg wrazliwe na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

- FARBY

Farby w oryginalnych szczelnie zamknietych opakowaniach producenta, z dala od zrédta ognia.

- STOLARKA BUDOWLANA

PrzechowywaC w suchych zamknietych pomieszczenia w pozycji pionowej. Zabezpieczy¢ przed zwichrowaniem
powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania og6ine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i przepisami BHP
Podczas prac nalezy stosowaC sie do przepiséw i wskazowek podawanych przez producentéw materiatow
budowlanych.

5.1.1. Remont posadzki cementowej

— skucie istniejacej posadzki, przygotowanie poditoza pod naprawe posadzki poprzez jej oczyszczeniu z kurzu,
brudu i stabo przylegajacych czesci zniszczonego betonu. Bezposrednio przed uzyciem zaprawy podioze nalezy
zwilzy¢ wodg oraz nanie$¢ warstwe kontaktowa, ktéra umozliwi potaczenie cienkiej warstwy np. ATLAS TEN-10 z
istniejacym podfozem - minimalna grubo$¢ naktadanej warstwy to 5 mm. Warstwe kontaktowg uzyskuje sie
poprzez rozrobienie 10 kg Ten-10 z 1,8 | wody oraz 0,9 | emulsji elastycznej. Wiasciwg warstwe zaprawy
naktadamy metodg "mokre na mokre" bezposrednio po natozeniu warstwy kontaktowej. Zaprawa po okresie 1
godziny zaczyna wigza¢, po 3 godzinach mozna rozpoczac jej uzytkowanie.

5.1.2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej

Pomieszczenie podigczy¢ za pomoca poziomego przewodu stalowego o wymiarach 14/20 cm do pionu istniejacej
wentylacji grawitacyjne;.

Materiaty i elementy

- Powierzchnie poszczegolnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen
oraz wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementdw urzadzenia powinny by¢
szczelne.

- Powtoki antykorozyjne.

- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki
antykorozyjne powinny by¢ natozone rownomiernie.

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny mie¢ szczegolinie estetyczny wyglad.

- Roboty budowlane

1. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenie w nich lub przeprowadzania urzadzen
wentylacyjnych powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie
otworoéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby
obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

2. Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania
dalszych robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych.

5.1.3. Roboty tynkarskie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1. Roboty tynkowe bedg polegac na potozeniu nowych tynkéw na murowanych $ciankach oraz naprawie tynkdw
po wykonaniu bruzd elektrycznych.

2. Zasady ogoline, ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow sg nastepujace:

a) przed rozpoczeciem robot tynkarskich powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe



b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku

¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni $ciSle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegoine warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni/ej ni/ 50 C

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem, w przypadku prowadzenia robot
tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki cementowo-wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy
(. w ciagu okofo 1 tygodnia) zwilzane woda.

3. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ réwne, ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

4. Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewniac takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegolnych warstw w tynkach dwu lub tréjwarstwowych, nie powinna
by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

5. Parametry techniczne tynku:

a) przyczepnos¢ do podioza 0,25 MN/m2

b) grubo$¢ tynku 1,2-1,5 cm

c) prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw — powierzchnie powinny by¢ wykonane tak, aby
stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome i tworzyty jedna ptaszczyzne z tynkiem istniejgcym, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi.

Zakres wykonywania robot objetych ST:

* przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe oraz zamurowania przebi¢ i bruzd, winny by¢ osadzone o$cieznice drzwiowe

« tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej ni/ +50C pod warunkiem, /e w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej O°C. Dopuszcza sig wykonywanie tynkdw w nizszych temperaturach przy
zastosowaniu Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB

« W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i
twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg

* przygotowanie podioza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawg spoin na gteboko$¢ 10-
15mm od lica muru, bezposrednio przed tynkowaniem podfoze oczysci¢ z kurzu, usung¢ plamy np. z rdzy i
substancii ttustych, a nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ woda

* tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzalezniony jest od podioza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko

* marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke

* narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania
nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku.

* na narzut stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienna 1:2. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-
10cm zagtebienia stozka pomiarowo. Na zakoriczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w zaleznosci od rodzaju
przeznaczenia pomieszczenia packa drewniana lub filcowa.

5.1.4. Roboty malarskie

Wykonczenie Scian-malowanie

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
prac malarskich i obejmuja;

* Przygotowanie podtoza

* Gruntowanie podtoza

* Dwukrotne malowanie podtoza

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeri pomocniczych
stuzgcych do wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Materiaty

Do wykonania robot malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

* Farby emulsyjne



+ Materiaty gruntujace

+ Szpachldwki

« Srodki czyszczace

* Farby podktadowe

Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejsze;
specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych ST:

* przygotowanie podtoza

* gruntowanie podtoza

+ dwukrotne malowanie

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych:

* przed przystapieniem do malowania wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robot malarskich przystapi¢ dopiero po
wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych

* wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie wieksza ni/ 4%, dla olejnej 3%, dla
wapiennej 6%

* pierwsze malowanie wewnafrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i
instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki
oraz $lusarki drzwiowej

« drugie malowanie wykona¢ po utoZeniu posadzek i po oszkleniu szyb.

« tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- przygotowanie powierzchni jw.

- w/iw powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych

* roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturach nie ni/szych ni/ +51C

* w czasie wykonywania robot malarskich nalezy dokonywac¢ kontroli miedzyfazowych

* powloki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z:

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogoinobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

* Przepisami bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

* Instrukcjami technicznymi producenta zastosowanych materiatow

5.1.5. Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Demontaz istniejacych drzwi drewnianych i zastapienie ich drzwiami stalowymi ogdlnego zastosowania
wyposazonymi w kratke wentylacyjng nawiewna. Wpuszczany zamek zapadkowo-zasuwowy. Wktadka
patentowa zabezpieczona przed rozwierceniem. Komplet klamek zabezpieczonych przed wyciggnieciem. Drzwi
wyposazone w masywny trzpien przeciwwywazeniowy.
Montaz;
- wstepnie klinami zamocowaC o$cieznice bez skrzydta, dokiadnie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ jej ustawienia
ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze przekraczaé 4 mm,
- po ustawieniu oscieznicy, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowiedniej
wielko$ci w celu wprowadzenia pianki.
- Oscieznice mocowacC blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii
producenta. Uszczelnienie piankg poliuretanowa wykonywa¢ ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak, aby puchngc miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po
stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcig¢ nozem.

6 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze (obmiarowo).

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej powierzchni tynku, powtoki malarskiej oraz mb - kanatu stalowego
wentylacii, sztuki - kratki wentylacyjne i drzwi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8.1 Podstawe do odbioru stanowia nastepujace dokumenty:

- zaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobach dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robot zanikowych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecone przez budowe,
- ekspertyzy techniczne, w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2 Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie wykonania robot wymienionych w pkt 1. 3

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami wtasciwej normy oraz ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Platno$¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

llo¢ jednostek do wykonania: wg ksigzki przedmiaréw

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji, wykonanie:

- wykonanie czynno$ci wymienione w pkt 1.3.

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy i przewodow wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatéw z demontazu i rozbiorek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur - Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.

Roboty tynkarskie i malarskie

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-EN -998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw czesc1:Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005)
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardo$ci powtok metoda otéwkowa.



