Produkt 209

L
STOP

HYDROSTOP-MIESZANKA
PROFESJONALNA

Sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci do
uszczelniania betonu przez krystalizacje

WLASNOSCI PRODUKTU

* Gleboka penetracja betonu,

* Wysoka przyczepnosé, do 4MPa,

* Wodoszczelno$¢ minimum 60m slupa wody,
* Tylko jedna lub dwie warstwy produktu,

* Szybkie dojrzewanie powloki,

* Nakladanie na wilgotny beton,

* Mozna naktada¢ przy parciu wody,

* Nieograniczona trwatos¢ uszczelnienia,

* Dostep wody odnawia zdolnos$¢ uszczelniania,
* Mrozoodporno$¢ betonu F50 potraja sig,

» Powloka catkowicie odporna na ultrafiolet,

* Odporna na wody agresywne XA2,

» Uszczelnienia podziemia takze od wewnatrz,

* Paroprzepuszczalna,

* Zmniejsza karbonatyzacje,

o Strukturalnie zgodna z betonem,

» Ekologiczna, nieszkodliwa dla zdrowia.

ZASTOSOWANIE

Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna stuzy do wykonywania po-
cienionych wypraw uszczelniajacych konstrukcje betonowe
i zelbetowe przed woda agresywnosci do XA2. Izolowanie ele-
mentéow betonowych i konstrukcji zelbetowych polega na po-
kryciu ich cienka warstwa tego produktu powodujaca
krystalizacj¢ wewnatrz betonu, co daje izolacj¢ nieporéwnanie
skuteczniejsza od warstw bitumicznych i bentonitowych.
Uszczelnia si¢ fundamentowe ptyty, stopy i $ciany monolitycz-
ne, posadzki zbrojone.

Produkt stuzy do uszczelniania zbiornikow wody, oczyszczalni
1 przepompowni $ciekow bytowych, szamb, basenow, podziem-
nych czgsci budynkow i budowli (piwnice, schrony i garaze
podziemne), tuneli, studzienek i komoér instalacyjnych, po-
mieszczen mokrych np. faznie w miejscach wystgpowania za-
grozenia maksimum XA2. Stosuje si¢ zardéwno do izolowania
obiektu na etapie budowy, jak i do istniejacych budowli od we-
wnatrz, to jest bez ich odkopywania. Niniejszy produkt stosuje
si¢ w powyzej podanym zakresie w budownictwie mieszkanio-
wym, przemystowym, uzytecznosci publicznej, od wewnatrz
i z zewnatrz konstrukcji. W niektorych krajach produkt posia-
da atesty do stosowania w kontakcie z woda pitna. Produkt nie
zawiera sktadnikow reagujacych z tlenem, klasa A 1.

Sciany murowane, stropy prefabrykowane i dylatacje nalezy
uszczelnia¢ innymi produktami Hydrostop.

SPOSOB DZIALANIA

Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna ma postac sypkiego prosz-
ku cementowo-piaskowego, ktory miesza si¢ z woda i nanosi
na beton/zelbet. Wglegbne dziatanie uszczelniajace polega na
tym, ze sktadniki Hydrostopu wnikaja w pory wilgotnego beto-
nu na glgboko§¢ minimum 10cm i krystalizuja w kapilarach,
co trwale likwiduje przenikanie wody i daje efekt osuszenia
oraz jednocze$nie nie zatrzymuje przenikania pary wodne;j.
Zdolnos¢ krystalizacji w porach odnawia si¢ po przytozeniu ci-

$nienia wody nadajac cechg samodzielnego doszczelniania, co
w praktyce wielokrotnie obserwowano na powierzchni zelbeto-
wych zbiornikéw wody. Z bardzo stabej wodoszczelnosci W2
Hydrostop podnosi wodoszczelnos¢ do minimum W6 dla sta-
bych betonéw, a w praktyce do minimum WS8.

Rys 1. Kompleksowa izo-
lacja podziemnej czesci

z uzyciem Hydrostopu:

Na chudym betonie 1
rownomiernie rozsypanda
warstwa Hydrostopu-
Mieszanki 3. Styk sciany

i phyty uszczelniony kli-
nem 3 z Hydrostopu-Za-
prawy Wodoszczelnej,

a bok plyty 4 i sciany 6
uszczelnione Hydrosto-
pem-Mieszankq Profesjo-
nalnq.

Rys. 2: Uszczelniony no-

wy zbiornik zelbetowy

z uwidocznionym klinem

2 z Hydrostopu-Zaprawy

Wodoszczelnej i powtokq

3 z Hydrostopu-Mieszan-
eg ki Profesjonalnej.

Doszczelnienie zawilgoconych powierzchni (np. zalewana
piwnica, przesiakajacy zbiornik) nie wymaga usunigcia naporu
wody.
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Rys. 3. Naprawa zle zaizolowanych podziemii: Hydrostop-Mie-
szanka Profesjonalna 1,6kg/m2 uzyty do uszczelnienia sciany

i posadzki zbrojonej od wewnqtrz.

Podloze betonowe powinno mie¢ marke minimum B15. Rzad-
ko stosuje si¢ na betonach o marce powyzej B45. Betony nara-
zone na zamarzanie powinny mie¢ mrozoodporno$é
poczatkowa minimum F50.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, powtok ma-
larskich i warstw o stabej przyczepnosci.



NANOSZENIE PRODUKTU

Wyprawg naktada si¢ r¢cznie technika malarska na mokro nano-
szac zazwyczaj dwie warstwy lub agregatem tynkarskim przy
wydajnosci §limaka ~10litrow/min. Sposoby nanoszenia:
Sciany narazone na parcie wody i inne powierzchnie betono-
we: Pierwsza warstwg zaleca si¢ wetrze¢ w podtoze przy pomo-
cy lawkowca lub szerokiego ptaskiego pgdzla. Naktada si¢
~0,8 kg/m2 suchego produktu, czyli jeden worek 25kg na
31m2. Druga warstwg w ilosci 0,8 kg/m2 suchej masy trzeba
nanosi¢ krzyzowo z uzyciem pedzla ,tawkowca” lub natrysku
mechanicznego 2 do 5 godzin po pierwszejDecyzja natozenia
jednej czy dwoch warstw zalezy od jakos$ci betonu, grubosci na-
rzutu, spodziewanego naporu wody, gladkosci powierzchni,
oraz tego czy izolacja jest naktadana z dwdch stron §ciany. Za-
zwyczaj naktada si¢ dwie warstwy, a pojedyncza warstwe¢ na-
ktada si¢ w wariantach opisanych ponizej oraz w sytuacji, gdy
wyprawa jest naktadana z obu stron przegrody betonowej lub
wystepuje dociskajace parcie stupa wody do 1 m.

Sciany i posadzki nie narazone na parcie wody (np. izolacje
fundamentow, powierzchnie narazone tylko na czynniki atmos-
feryczne, wilgo¢): Agregatem lub pedzlem naktada si¢ jedna
warstwe 0,8kg/m2 o grubosci okoto 0,4mm.

Prace uszczelniania w istniejacych konstrukcjach zaleca sig pro-
wadzi¢ kompleksowo poczawszy od nie zalewanych, wyzej po-
tozonych fragmentéw konstrukcji, a konczac na uszczelnianiu
najnizej potozonych powierzchni.

PIELEGNACJA

Zwiazana powloke zaleca si¢ utrzymywaé w stanie wilgotnym
najlepiej pod folig przez 5 do 10 dni.

UWAGI DODATKOWE

Na styku plyty posadzkowej i $ciany oraz w stykach robo-
czych w konstrukcjach zelbetowych stosuje sig klin uszczelnia-
jacy z Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej. Jes§li dhugosc
klina przekracza w linii prostej Sm i posadzka ze $ciana nie sta-
nowi monolitycznej skrzyni to ze wzgledu na ryzyko peknig-
cia wzdhuz klina zaleca si¢ dodatkowe doszczelnienia — patrz
instrukcja Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej, Hydrostopu-
Superelastycznego i Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego.

PRACE WYKONCZENIOWE

Wyprawg izolacyjna mozna pokrywac ptytkami ceramicznymi
po 2 dobach, farbami silikonowymi i akrylowo-silikonowymi
po 5 dobach.

DANE TECHNICZNE

Nazwa inr.. Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 209
Rodzaj prod.: sucha mieszanka do wykonywania pocienio-
nych wypraw uszczelniajacych beton przez
krystalizacjg

szary proszek

Beton B15 do B45, W2, na zewnatrz F50
25kg,

0,8 do 1,6kg/m2

1,22 kg/dm3+10%
1,80 kg/dm3+10%

Posta¢:
Podtoze:
Wielkos¢ opakowania:
Orientacyjne zuzycie:
Cigzar nasypowy:
Gesto$¢ objetosciowa:

Ios¢ wody: ~0,45 1 wody na 1 kg, ok.
11,2 na 25 kg

Maksymalna grubos$¢ powtoki mal.:  1,5mm

Szeroko$¢ rysy niepracujace;j: <0,3mm,

Przyczepnos¢ po 3dniach: >1,5 MPa

Przyczepnos¢ po 28dniach: od 2 do 4 MPa

Wodoszczelnos¢ po 28dniach: >0,6 MPa,

Mrozoodpornosc: z F50 wzrasta doF150

Temperatura stosowania: 2°C do 30°C

Odpornos¢ na: srodowisko XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym
wody gruntowe, $cieki bytowe i z gospodarstw
rolnych, woda pitna chlorowana i basenowa
XD2, thuszcze, oleje mineralne, spozywcze
i transformatorowe, woda deszczowa, rzek, je-
zior i rowow melioracyjnych, z wylaczeniem
agresywnych dla betonu $ciekéw przemysto-
wych (dla XA3 potrzebna dodatkowa warstwa
chemoodporna). Osobna lista chemoodporno-
Sci.

Euroklasa reakcji na ogien:

Czasy harmonogramowe:

Od wylania betonu/napraw do naktadania wyprawy: korzyst-
ne >7dni, mozliwe natychmiast

Czas mieszania z woda: ~3min. (3000br/min)

Zalecany czas zuzycia po zmieszaniu z woda: 30min

Al,

Czas do nalozenia drugiej warstwy: 2 do 5 h,

Czas sezonowania w wilgoci 95%: od 5 do 10 dni
Swobodny ruch pieszy po powtoce:  >24 h

Ruch kotowy po wyprawie po: >3 doby
Nanoszenie ptytek, termoizolacji: >2 doby
Zasypywanie wilgotnym gruntem: >2 doby
Nanoszenie farb hydrofobowych: >5 dni

Zalewanie woda po: >5 dni, zalecane 10
Okres przydatnosci: w catych opakowaniach 1 rok od
daty produkcji. Chroni¢ przed wilgocia.

Dokumenty odniesienia: PZH nr HK/B/1581/06/2008,
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7076/2006 + wyniki badan
skutecznosci uszczelniania przez penetracj¢ rys do 0,3mm
w betonie powstatych po naniesieniu izolacji i badania odpor-
no$ci na gnojowicg prowadzonych w ITB. Karta bezpieczen-
stwa.

HYDROSTOP®

HYDROSTOP Zaktad Wytwarzania Materiatow Izolacyjnych.
Informacje, konsultacje i sprzedaz:

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl

tel. (022) 8110895, tel/fax (022) 6142666, tel. (0602)616556
Sprzedaz u przedstawicieli lub bezposrednio z transportem.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, a za dobdr wyrobu,
warunki i sposéb uzycia odpowiada podejmujacy decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urzad Patentowy.

Uzycie Hydrostopu oznacza akceptacje Warunkéw Dostaw.

Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2009-07-21.





