Produkt 401

HYDROSTOP-ZAPRAWA WODOSZCZELNA

Zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujacym
do wykonywania tynkéw, uszczelnien.

WLASNOSCI PRODUKTU

¢ Doskonala obrobka,

* Mrozoodporna, przyczepna i wytrzymala,

*  Wodoszczelna na minimum 100m slupa wody.

e Zaprawa odporna na wody gruntowe XA2,

*  Odporna na pH > 4,5 do pH 12,5, $cieki bytowe i oleje, roz-
twor cukru,

» Paroprzepuszczalna,

* Latwa w stosowaniu, ekologiczna,

* Lepsze parametry od Hydrostopu-Plastu.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa shuzy do tynkowania oraz zamykania otwordw, kawern,
rakow, stykow i szczelin. Uzywa sig jako tynk wodoszczelny na
Sciany z bloczkow betonowych, betonu i ceglanych bez wykwi-
tow solnych. Zaprawe stosuje si¢ w miejscach, przez ktore woda
nie wyplywa w trakcie uszczelniania. Stosuje si¢ takze zamiast bi-
tumicznej izolacji poziomej na gornej powierzchni murowanych
$cian fundamentowych.

Niniejszy produkt stosuje si¢ w powyzej podanym zakresie od we-
whnatrz i z zewnatrz konstrukcji w budownictwie mieszkaniowym,
przemystowym, uzyteczno$ci publicznej. Produkt jest niepalny.

Do uszczelniania powierzchni monolitycznych konstrukeji betono-
wych stosuje si¢ Hydrostop-Mieszankg¢ Profesjonalna, a wodg wy-
ptywajaca pod cisnieniem tamuje si¢ Hydrostopem-Fix. Produktu
401 nie stosuje si¢ do marmuru. Gdy wystgpuja wykwity soli mine-
ralnych na murze stosuje si¢ Hydrostop-Iniekcyjny. Tynki wodosz-
czelne na duzych powierzchniach wykonuje si¢ zazwyczaj z
uzyciem produktu Hydrostop-Plast.

SPOSOB DZIALANIA

Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna ma postaé suchej, szarej zapra-
wy cementowo-piaskowej. Po zwiazaniu z woda sktadniki penetru-
jace uszczelniaja pory zaprawy i otoczenie z ktorym styka sig
zaprawa. Szczego6lnie istotna jest zdolnos¢ uszczelniania styku po-
migdzy natozona zaprawa, a podlozem w szczelinach w betonie.
Zdolnos¢ krystalizacji w porach odnawia si¢ po pojawieniu si¢ na-
poru wody nadajac cechg¢ samoregeneracji uszczelnienia. Warstwa
zaprawy grubosci zaledwie 0,5cm osiaga wodoszczelno$¢ 100m
stupa wody.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Bruzda do potozenia klina moze by¢ wykonana z uzyciem oblej
lopatki na groszkownicy, lub uzyskana przez wtozenie profilu,
ktory po wyjeciu tworzy stosowna szczeling. Podloze do tynkowa-
nia nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen,, substancji, powlok
malarskich i warstw o stabej przyczepnosci. Nawilzane betony na-
razone na zamrazanie powinny mie¢ mrozoodpornos¢ poczatko-
wa minimum F100 lub ocieplone. Przed naktadaniem produktu
powierzchni¢ nalezy odpyli¢ i nawilzy¢ na przyklad z uzyciem
myjki ciSnieniowe;j.

NANOSZENIE ZAPRAWY

Zaprawg tynkarska naktada si¢ zwykle po minimum 7 dniach doj-
rzewania podtoza. Warianty wykonania:
Wykonanie tynku wodoszczelnego: Ze $cian murowanych nalezy
usunaé izolacj¢ bitumiczna, powtloki malarskie i istniejacy tynk.
Stabiej zwigzane ze Sciang fragmenty cegiel, pustakow lub blo-
kow nalezy usuna¢. W murze podkué¢ fugi na glebokos¢ okoto 1
cm. Sciang oczyscié z zabrudzen i pylow. Na $ciang utrzymywana
w wilgoci narzuci¢ obrzutkg cementowa, a po minimum trzech
dniach warstwe¢ Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej, co naj-
mniej polcentymetrowej grubosci, a poza fugami nie grubiej niz
1,5cm. Wykonanie klina uszczelniajacego styk plyt zelbetowych:
Zamieszczone rysunki wskazuja sposoby uszczelnienia styku
plyt zelbetowych. Bok klina przylegajacy do $ciany i bok przyle-
gajacy do posadzki moga mie¢ po okoto 4cm. Jesli plyty zelbeto-
we byly $wiezo wylewane, to przed wykonaniem klina kazda z
nich powinna dojrzewa¢ w wilgoci minimum 3 tygodnie i nastgp-
nie by¢ wysuszana przez okoto 10 dni. Wykonany klin zaleca si¢
dodatkowo pokry¢ jedna z powlok uszczelniajacych Hydrostop, a
mianowicie:
« klin o dtugosci do Sm biezacych w linii prostej pokry¢ Hy-
drostopem-Mieszanka Profesjonalna,
* klin o dlugos$ci od 5 do 10 mb w linii prostej pokry¢ Hydro-
stopem-Superelastycznym,
 a gdy przewidywane sa naprezenia pomigdzy elementami
uszczelnianymi lub klin ponad 10mb, to klin ten nalezy po-
kry¢ Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym.
W przypadku uszczelniania ptyty posadzkowej beton na taka ply-
t¢ powinien by¢ marki minimum B15 i o takiej grubosci oraz tak
zbrojony, zakotwiony w $cianach, aby po uszczelnieniu nie zostat
wytamany lub wypchnigty do gory. Jesli posadzka wymaga do-
zbrojenia/zakotwienia, to wskazowki mozna znalez¢ w osobnej in-
strukcji.
Uzupehienie drobnych ubytkow, kliny w przerwach roboczych,



gniazda po Sciggach: W nawilzone podloze wcisna¢ szpachelka
produkt Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna rozrobiony z woda. Na-
stgpnie powierzchnig zagladzi¢ paca stalowa. Uzupelniane ubytki
powinny mie¢ szeroko$¢ mniejsza niz 10cm, albo grubo$¢ mniej-
sza niz 1,5cm.

PIELEGNACJA

Dojrzewanie zaprawy w pierwszej dobie ma odbywac si¢ w wilgo-
ci przy temperaturze minimum 20C. Zwigzana zapraw¢ nalezy
utrzymywac¢ w wilgoci minimum 4 dni, a warstwe tynku 7 dni w
wilgotnosci >90%. Wysoka wilgotno$¢ utrzymac przez nakrywa-
nie folig i zraszanie woda.

DANE TECHNICZNE

Nazwainr.. Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 401

Rodzaj prod.: zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujacym
do wykonania tynkow, klindw 1 wypetnien
wodoszczelnych

Postac: szara zaprawa piaskowo-cementowa

Podtoze: beton, $ciany murowane surowe z cegly

i bloczkoéw betonowych,
Orientacyjne zuzycie: 12kg/m2 tynku 0,5¢cm grubosci,
3,5kg/mb klina, 2kg/dm3 wypeknienia,

Wielkos¢ opakowania: 25kg,

Cigzar nasypowy: 1,47 kg/dm3+10%
Gesto$¢ objetosciowa zaczynu: 2,2 kg/dm3+10%
Ilo$¢ wody: 3 do 3,7 litra na 25kg
Maksymalna grubo$¢ warstwy: 1,5cm

Szeroko$¢ kawerny/wypetnienia: <10cm

Szeroko$¢ rysy niepracujace;j: <2cm

>25MPa, sciskanie
>5MPa, zginanie
>35MPa, Sciskanie

Wytrzymatos¢ po 3dniach:

Wytrzymatos¢ po 28dniach:

Wodoszczelnos¢ po 28dniach: >1MPa dla 0,5cm

Temperatura stosowania: 2°C do 30°C

Odpornos¢ na: srodowisko XA2 odczyn pH od 4,5 do 12,5:
wody gruntowe agresywnosci, $cieki bytowe
1z gospodarstw rolnych, woda pitna chlorowana
i basenowa XD2, oleje mineralne spozywcze
i transformatorowe, woda deszczowa, rzek,
jezior i rowoéw melioracyjnych, roztwor cukru,
z wylaczeniem agresywnych dla betonu $ciekow
przemystowych (potrzebna izolacja
chemoodporna). XC4, XF4

Klasa reakcji na ogien: Al

Czasy harmonogramowe:

Od zwiazania betonu, wymurowania $ciany do naktadania
drobnych wypehien:

mozna natychmiast, zalecane >7dni

Od wylania $ciany na ptycie fundamentowej: >7dni

Od wykonania posadzki do naktadania klina przy$ciennego
wokot posadzki nad stopa fundamentowa:
28 dni, zwykly beton, 14 dni, beton
szybkotwardniejacy

Czas mieszania z woda: ~4min. (3000br/min)

Czas przydatnosci po zmieszaniu z woda: 30 min.
Czas sezonowania w wilgoci 95%: 4 dni ubytki,

7 dni tynk

Swobodny ruch pieszy po zaprawie: >24 h

Ruch kotowy po zaprawie po: >2 doby
Nanoszenie ptytek, termoizolacji: >1 doba
Zasypywanie wilgotnym gruntem: >12h
Nanoszenie farb hydrofobowych: >1 doba
Zalewanie woda po: >12h

Okres przydatnosci: w catych opakowaniach 1 rok od

daty produkcji. Chronié¢ przed wilgocia.
Dokumenty odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-
7578/2008, PZH nr HK/B/1581/03/2008, Karta bezpieczenstwa.

HYDROSTOP®

HYDROSTOP Zaktad Wytwarzania Materiatow Izolacyjnych.
Informacje, konsultacje i sprzedaz:

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl

tel. (022) 8110895, tel/fax (022) 6142666, tel. (0602)616556
Sprzedaz u przedstawicieli lub bezposrednio z transportem.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, a za dobdr wyrobu,
warunki i sposéb uzycia odpowiada podejmujacy decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urzad Patentowy.

Uzycie Hydrostopu oznacza akceptacje Warunkéw Dostaw.

Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2009-07-21.





