Remont istniejgce] $ciany murowane] od
wewnatrz i ewentualnie (nieobowigzkowo) z
zewnqtrz z dodaniem obrzutki hydroizolacyjnej |
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wykonczenie oktadzina ceramiczna

Sciana murowana

Klin przy$cienny HYDROSTOP- Zaprawa Wodoszczelna 3,5 kg/mb

HYDROSTOP-Elastyczny 1,0 kg/m2 na wysoko$ci 1m

wykonczenie pt. gresowe

HYDROSTOP-Elastyczny 1kg/m2

Klin przyscienny HYDROSTOP-Zaprawa Wodoszczelna 3kg/mb

HYDROSTOP-Mieszanka Profesjonalna 1,6 kg/m2

Ptyta betonowa posadzki zbrojona

\

Rysunki przedstawiajq przykladowe rozwiqzania techniczne. W celu zadoptowania do konkretnego projektu prosimy o kontakt z Dziatem Projektowym HYDROSTOP.

HYDROSTOP®

dr in2. Pawel Grzegorzewicz,
W&l projekty@hydrostop.pl
Warszawa ul.Bruszewska 10,

tel (0-22)81 0195 tel/fax (0-22)6142666 tel (0602)616556

Nazwa rysunku:

i drenazem

Remont istniejqcej sciany murowanej od wewnatrz i ewentualnie
(nieobowiqzkowo) z zewnqtrz z dodaniem obrzutki hydroizolacyjnej

Nazwa pliku:

Rozpowszechnianie i modyfikowanie po pisemnej autoryzacji
projekty@hydrostop.pl. Wszelkie prawa zastrzezone ©HYDROSTOP.
Usunigcie nazw HYDROSTOP z opisu rysunku bez zgody firmy
HYDROSTOP spowoduje podjecie dziala¢ prawno egzekucyjnych.
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Rysunek B11

Aktualizacja:

Pazdziernik.2007 r.

Rysunki mogq by¢ aktualizowane bez powiadomienia




