Produkt 521, 531

HYDROSTOP-ELASTYCZNY

Polimerowo-mineralna powioka hydroizolacyjna,
i podktad pod tkanine zbrojaca

WLASNOSCI PRODUKTU

* Elastyczna powloka uszczelnia rysy wlosowate,

* Stosuje si¢ na lekko wilgotne podloze,

* Ekologiczny produkt wodorozcienczalny,

* Wodoszczelnos$¢ 40m stupa wody,

* Szybkie dojrzewanie powloki,

» Uszczelnienie bezspoinowe,

» Powloka odporna na wody o agresywno$ci XA2 oraz na §cie-
ki bytowe,

» Paroprzepuszczalna,

» Ogranicza karbonatyzacj¢ betonu,

» Doskonata przyczepnos¢ do podioza,

* Po zwiazaniu efekt matowej powloki dajacy dobra przyczep-
no$¢ np. kleju do ptytek, itp.

ZASTOSOWANIE

Hydrostop-Elastyczny to powloka uszczelniajaca rysy wlosowate
ruchome oraz uginajace si¢ powierzchnie materiatdéw sprezystych.
Powloka mozna uszczelni¢ podtoza z ograniczong przyczepno-
Scia, np. z tworzyw lub z porami powierzchni zabrudzonymi po-
wlokami pochodzenia bitumicznego oraz powierzchnie pokryte
farbami akrylowymi o dobrej przyczepnosci.

Produkt stosuje si¢ na powierzchnie elementow podatnych na po-
wstanie pracujacych rys $rednicy wlosa takich jak: stropy, ptyty no-
$ne balkonow, cienkie zbrojone wylewki w tlazienkach,
kuchniach, i na tarasach. Hydrostop-Elastyczny stosuje si¢ takze
w zestawie z siatka zbrojaca i Hydrostopem-Superelastycznym sta-
nowiagcych razem komplet, ktory nazwa si¢ Hydrostop-Elastyczny
Zbrojony. Hydrostop-Elastyczny stosuje si¢ zaréwno do izolowa-
nia na etapie budowy obiektu, jak i do istniejacych budowli. Pro-
dukt jest trudnozapalny. Niniejszy produkt stosuje si¢ w powyzej
podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysto-
wym, uzytecznosci publicznej, od wewnatrz i z zewnatrz konstruk-
cji. Odmiana 531 odporna jest na wodg¢ chrorowana i sél
odladzajaca, a odmiana 521 nie jest odporna na te czynniki.
Powierzchnie nierowne, styki elementow, rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym, stropy prefabrykowane, dylatacje uszczelnia sig
Hydrostopem-Superelastycznym Iub  Hydrostopem-Elastyczym
Zbrojonym. Mury uszczelnia si¢ kompleksowo z uzyciem Syste-
mu Hydroizolacji Muréw. Niezagrozone pgkaniem elementy zelbe-
towe uszczelnia si¢ Hydrostopem-Mieszanka Profesjonalna.

SPOSOB DZIALANIA

Hydrostop-Elastyczny to wodorozcienczalna powtoka akrylowa
z wypelniaczem mineralnym. Po naniesieniu kazda warstwa powto-
ki wiaze schnac, a po catkowitym zwiazaniu staje si¢ wodoodpor-
na, wodoszczelna i mrozoodporna. Produkt jest jednosktadnikowy.

Fot. 1. Uszczelnienie Hydrostopem-Elastycznym 2,0kg/m2,
cienkiej, podatnej na zarysowania wlosowate zbrojonej wylew-
ki tarasu ocieplanego. Wylewka ma grubos¢ Scm i jest zbrojo-
na siatkq Rabitza. Dodatkowo styki wylewki w naroznikach
beda doszczelnione Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym.

Rys. 1. Schemat uszczelnienia balkonu z korekcjq spadku przy
pomocy dodatkowej wylewki. Widoczne jest zarowno uszczel-
nienie Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym styku ze sciang,
Jjak i uszczelnienie materiatem elastycznym przed natozeniem
plytek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnie uszczelniang moze stanowi¢ beton, mur, ceramika,
powtoki Hydrostop, szklo, stal zabezpieczona antykorozyjnie,
tworzywa sztuczne (bez polietylenu i teflonu), gtadkie warstwy bi-
tumiczne o gwarantowanej przyczepnosci do podtoza, wodoodpor-
na sklejka (tylko w zestawie z siatka i Superelastycznym), rury
z tworzywa zmechacone papierem $ciernym. Z powierzchni zale-
ca sig¢ usuna¢ wszelkie warstwy pogarszajace przyczepnosc. Jesli
w trakcie robot wystepuje przesiakanie wody przez powierzchnig,
to nalezy ja wstgpnie uszczelni¢ innymi produktami Hydrostop
lub czasowo usuna¢ parcie wody (np. igtofiltry). Jesli powierzch-
nia jest pylista (pojawia si¢ $lad na dtoni po potarciu suchej po-
wierzchni), to nalezy ja zaimpregnowac
Hydrostopem-Przezroczystym zmieszanym 1:1 z woda. Hydro-
stop-Elastyczny zaleca si¢ naktada¢ na powierzchnie gtadkie, na
ktérych przylozona kostka dlugosci 3cm daje przeswit do 0,5mm.
Przy wigkszej chropowatos$ci zaleca si¢ uzycie w zamian Hydro-
stopu-Superelastycznego, ktoéry z powodzeniem uszczelnia chro-
powate powierzchnie.



NANOSZENIE POWLOKI

Powlokg¢ mozna naktada¢ pedzlem lub agregatem malarskim.
Produkt nanosi si¢ w minimum dwoch warstwach. Kazda warstwe
pozostawia si¢ do wyschnigcia w przewiewie i wilgotnosci
powietrza nie przekraczajacej 80%. Zwykle warstwa schnie i
wiaze okolo 90 min. Przyklady uzycia produktu pokazuje
fotografia 1 irys. 1.

PRACE WYKONCZENIOWE

Powlok¢ mozna pokrywaé plytkami na kleju elastycznym po
czasic 5 godzin do dwoch dob zaleznie od warunkoéw
dojrzewania. Farby silikonowe 1 akrylowo-silikonowe mozna
naktada¢ po 8 godzinach. Powloki malarskic powinny mieé
zdolnos¢ do rozciagania >8% bez powstawania pgknigc.

DANE TECHNICZNE

Hydrostop-Elastyczny 521, 531
polimerowo-mineralna powtoka hydroizolacyjna,
tez jako podktad pod tkaning zbrojaca

521,531 masa o konsystencji ggstej farby

no$ne, wodoodporne: beton na zewnatrz F50,
mur, ceramika, powloki Hydrostop,
wodoodporna ptyta widrowa lub sklejka, masy
bitumiczne o dobrej przyczepnosci do podtoza
(nie lepiki), szkto, stal zabezpieczona
antykorozyjnie, tworzywa sztuczne (dla PE

i PVC tylko rury zmechacone papierem
Sciernym).

Wielkos¢ opakowania: 3, 15kg,

Orientacyjne zuzycie: 0,4 do 2kg/m2

Zuzycie impregnatu 211 na pyliste podtoze: 0,1kg/m2

Ggesto$¢ objetosciowa 521,531: 1,7kg/dm3+10%

Nazwa i nr.:
Rodzaj prod.:

Postac¢:
Podtoze:

Maksymalna grubo$¢ warstwy: 0,5mm

Maksymalna grubos$¢ izolacji: 2mm

Szerokos¢ rysy pracujacej: <0,05mm przy 2kg/m2
Wydhuzenie przy zerwaniu: >8%

Przyczepnos¢ laborator.po 7 dniach:>2,0 MPa
Przyczepnos¢ w war. Polowych po 7 dniach:>0,4 MPa
Wodoszczelno$é¢ po 7 dniach: >0,4MPa przy 2kg/m2
Temperatura stosowania i sktadowania: 0°C do 30°C
Odpornos¢ na: wody gruntowe agresywnosci XA3, $cieki
bytowe, ale nie gnojowica, woda pitna
chlorowana i basenowa XD3 (tylko 531), woda
deszczowa z rzek 1 rowow melioracyjnych,
z wylaczeniem agresywnych Sciekow
przemystowych. XC4, XF4, XC4
Euroklasa reakcji na ogien: F, trudnozapalny
Czasy harmonogramowe:
Od zwiazania betonu/napraw do naktadania powtoki: >3dni
jednak w zestawie z 511 mozna natozy¢ od razu
Czas do nalozenia kolejnej warstwy:  ~120min
Czas suszenia-wiazania catej powloki: od 5 do 48h
Swobodny ruch pieszy po powtoce po: >8h
Ruch kotowy po powtoce po: >2 doby
Nanoszenie ptytek, termoizolacji, zalewanie, zasypywanie
wilgotnym gruntem: od 5 do 48h
Nanoszenie farb hydrofobowych: >8h
Okres przydatnosci: w catych opakowaniach 1 rok od daty
produkcji. Chroni¢ przed mrozem.
Dokumenty odniesienia: PN-EN1062-1:2001, PZH
nr HK/B/1581/05/2008, Certyfikat zgodnosci nr 4/PN/2009,
Karta Bezpieczenstwa.

HYDROSTOP®

HYDROSTOP Zaktad Wytwarzania Materiatow Izolacyjnych.
Informacje, konsultacje i sprzedaz:

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl

tel. (022) 8110895, tel/fax (022) 6142666, tel. (0602)616556
Sprzedaz u przedstawicieli lub bezposrednio z transportem.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, a za dobdr wyrobu,
warunki i sposéb uzycia odpowiada podejmujacy decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urzad Patentowy.

Uzycie Hydrostopu oznacza akceptacje Warunkéw Dostaw.

Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2009-07-21.





